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LU-VE S.p.A. - Uboldo (VA) Italia

® Scambiatori di calore
Lu -VE per la refrigerazione industriale e commerciale,
per il condizionamento d’aria
W%W e per le applicazioni industriali.

LU-VE S.p.A. ¢ la capogruppo di LU-VE Group. Nel 1985, LU-VE S.p.A. acquisisce Contardo S.p.A., nata nel 1928.
Nel 1986 inizia la sua attivita produttiva.

LU-VE si e distinta e imposta presto grazie agli elevati standard qualitativi dei prodotti, alle nuove soluzioni studiate
nei suoi laboratori e alla cura della qualita estetica (Belli fuori - Rivoluzionari dentro).

E LA PRIMA AZIENDA AL MONDO AD APPLICARE SOLUZIONI D’AVANGUARDIA ALLA REFRIGERAZIONE
COMMERCIALE E INDUSTRIALE:

e LATECNOLOGIA DEI TUBI RIGATI

LA TECNOLOGIA DELLE SUPERFICI DI SCAMBIO SPECIALIZZATE
LA CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

MATERIALI E COLORI INNOVATIVI

DESIGN AVANZATO.

[l successo sul mercato internazionale di LU-VE, deriva dalla sua politica di ricerca e sviluppo, dal rispetto dei
principi fondamentali di salvaguardia dell’ambiente e dall’osservanza di rigorosi principi, etici e commerciali.

Nel 2000, LU-VE é stata la prima azienda in Europa a ottenere la prestigiosa certificazione Eurovent “Certify All”,
per tutta la gamma dei suoi prodotti: aeroevaporatori, condensatori e dry coolers.

LU-VE e il Gruppo hanno introdotto un nuovo modo di concepire e realizzare i prodotti per la refrigerazione, il
condizionamento e le applicazioni industriali, secondo tecnologie che sono poi diventate un riferimento costante
per tutto il settore.




RAFFREDDATORI DI LIQUIDO

| raffreddatori di liquido sono utilizzati nei processi
industriali (raffreddamento dell’acqua o di altri fluidi), per
il condizionamento e la refrigerazione (raffreddamento
dell’acqua e free cooling).

Grazie alle innovazioni sviluppate, brevettate e testate

da LU-VE, i raffreddatori di liquido hanno le seguenti

caratteristiche:

e bassi costi di manutenzione

e un funzionamento efficace in ogni condizione ambientale

¢ sono esenti dal rischio di incrostazioni e contaminazioni
batteriologiche del liquido da raffreddare.

SCAMBIATORE DI CALORE

La straordinaria efficienza dello scambiatore di calore
LU-VE deriva dalla combinazione ottimale di speciali
alette di alluminio con tubi di rame.

| vantaggi ottenuti sono:

e Potenza elevata con
bassa portata d’aria.

e Basso assorbimento
elettrico dei motori.

e Funzionamento
silenzioso.

SOSPENSIONE BATTERIA
SAFETUBES SYSTEM

Il sistema di sospensione della batteria (SAFETUBES
SYSTEM®, brevettato LU-VE), assicura la completa
protezione dei tubi durante il trasporto, I'installazione e il
funzionamento del raffreddatore di liquido.

by LU-VE

ELETTROVENTILATORI

I motori (3 ~ 400V 50 Hz) sono caratterizzati da:

e Alta efficienza e basso consumo.

e Lubrificati a vita e protezione termica incorporata.

e Bilanciamento dinamico e statico di motori e ventole.

CONVOGLIATORE

I boccagli delle ventole ad

alta efficienza eliminano il

ricircolo dell’aria e riducono

la rumorosita.

Ogni sezione di ventilazione

e separata dalle altre (solo per J>%<l
SAL-XAL-EHL-EAL). >

Le griglie sono conformi alle

pili severe norme di sicurezza per garantire la massima
protezione.

STRUTTURA

SMART (solo per EHLD - XXLD)

La struttura brevettata, ampiamente sperimentata e
collaudata su tavoli vibranti, consente grandi vantaggi:

* Maggiore rigidita del prodotto.

e Peso ridotto dell’apparecchio.

¢ Migliore e pit uniforme circolazione dell’aria.

e Calo di prestazioni minimo in caso di fermo di un
ventilatore.

DESIGN E MATERIALI

Le carenature sono in acciaio zincato, verniciate a polvere
Epoxy-Polyester e resistenti alla corrosione. I collettori, le
curve e le scatole di derivazione sono protetti.

CIRCUITI E ATTACCHI

Tutti i modelli sono disponibili con diversi circuiti, da
selezionare secondo la portata del fluido refrigerante e le
perdite di carico.

COLLAUDO

Le batterie sono collaudate a una pressione adeguata,
dopo essere state accuratamente sgrassate ed essiccate
con aria secca. Tutti i raffreddatori di liquido hanno una
pressione massima di esercizio di 12 bar.

MANUTENZIONE

| convogliatori e le fiancate sono facilmente smontabili
e l'accessibilita ai motori, alla batteria e alle scatole di
derivazione & completa.

OPZIONI

* Motori “EC”.

e Cablaggio motori alla scatola di
derivazione.

o ALETTE ALUPAINT® in alluminio
verniciato. &

e ALETTE CU in rame. ®

e Flange.

e Protezione scambiatore di calore.

e Configurazioni speciali.

¢ Regolazione ventilatori (vedi pag. 5).
e Interruttori di servizio ventilatori (IS).
e Silenziatore Whisperer® (vedi pag. 5).
¢ Dry and Spray (vedi pag. 6).

e Water Spray System (vedi pag. 7).

® Per le potenze riferirsi a programma di calcolo Refriger’.




NORME

costruiti per poter essere incorporati in
macchine come definito dalla Direttiva
Macchine 2006/42/CE e successivi emendamenti.

Gli apparecchi sono stati progettati e c €

e Direttiva 2014/29/CE e successivi emendamenti,
Compatibilita elettromagnetica.

e Direttiva 2014/35/CE Bassa tensione.

e PED 2014/68/CE.

CERTIFICAZIONE EUROVENT

Tutte le gamme dei raffreddatori di liquido sono
certificate EUROVENT

® Potenze (ENV 1048).

e Portate d’aria.

e Assorbimenti motori.

e Superfici esterne.

e Livelli pressione e potenza sonora (EN 13487).

e Perdite di carico.

e Classe energetica.

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

CARATTERISTICHE STANDARD DI POTENZA
SECONDO ENV 1048

Le potenze dei raffreddatori di liquido sono provate alle
seguenti condizioni:

Temperatura ambiente (TA) 25°C
Temperatura entrata 40°C
fluido refrigerante (TWE)
Temperatura uscita 350C
fluido refrigerante (TWU)
Fluido refrigerante acqua
CLASSE ENERGETICA
Classe Consumo energia R
A+ Estremamente basso R = 226
A Molto basso 169 = R<226
B Basso 109 < R<169
C Medio 69< R<109
D Alto 37< R<69
E Molto alto R <37

R = Potenza (AT 15K) / consumo energia motori.

ATTENZIONE

* Nel caso di utilizzo di acqua senza glicole etilenico,
occorre essere sicuri che la temperatura ambiente sia
sempre superiore a 0° C.

e Per evitare il pericolo di gelo durante il periodo di
fermo, svuotare il raffreddatore insufflando aria a piu
riprese e introdurre glicole etilenico.

* Temperatura entrata fluido refrigerante <60 °C.
(Versioni speciali per temperature >60 °C).

SISTEMA GESTIONE ENERGIA

[l Sistema di Gestione per I'Energia

LU-VE & conforme alla nooma |ENERGY
MANAGEMENT
SYSTEM

UNI CEI EN 50001:2011

UNI CEI EN 50001:2011.

ASSICURAZIONE QUALITA
Il Sistema Qualita LU-VE, che include anche le procedure
riguardanti la progettazione, le prove di laboratorio,
? sistemi  di produzio_nfe ed CERTIFIED
il controllo della qualita, ha QU ALITY
ottenuto la certificazione UNIEN | s v sSTEM
SO 9001:2008.

UNI EN 1S09001:2008

GARANZIA 2 ANNI

Tutti i nostri prodotti sono costruiti con materiali di
qualita e sottoposti a severi collaudi. Essi vengono
pertanto garantiti per il periodo
di due anni da qualsiasi difetto di
costruzione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni
causati da fenomeni di corrosione.
Eventuali parti od apparecchi
riscontrati difettosi dovranno essere
resi franco di porto al nostro Stabilimento, ove verranno
controllati e, a nostro giudizio, riparati o sostituiti.
Nessuna responsabilita viene da noi assunta per perdite
o danni causati dall’'uso o cattivo uso dei nostri prodotti.
Ogni forma di garanzia decade qualora si riscontrasse
che gli apparecchi sono stati sottoposti a cattivo uso o
erroneamente installati. Ci riserviamo di apportare alla
nostra produzione tutte le modifiche atte a migliorarne
il rendimento o l"aspetto senza previa comunicazione
e senza impegno per quanto riguarda la produzione
precedente.

GUARANTEE




PROTECTED

Siteef Protected Best Technology

Carenatura realizzata con acciaio zincato,
verniciatura a polvere Epoxy-Polyester e resistente
alla corrosione.

SAFETUBES
SYSTEM

SAFETUBES SYSTEM-
[eEEe———
by LU-VE

Il sistema brevettato LU-VE di sospensione della
batteria SAFETUBES SYSTEM® esclude totalmente
il contatto dei tubi con la struttura del condensatore
o del raffreddatore di liquido e assicura la
completa protezione dei tubi durante il trasporto,
Iinstallazione e il funzionamento.

PATENTED

La struttura SMART® brevettata e ampiamente
sperimentata e collaudata su tavoli vibranti consente
grandi vantaggi: maggiore rigidita del prodotto, peso
ridotto dell’apparecchio, migliore e pili uniforme
circolazione dell’aria, calo di prestazioni minimo
in caso di fermo di un ventilatore.

ELECTRONIC
MOTORS

—

NEW ELECTRONIC MOTORS)
LESS

ENERGY
& | POLLUTION

COoOST

| condensatori ventilati e i raffreddatori di liquido
possono essere dotati dei nuovi ventilatori elettronici
sviluppati con tecnologia EC, che consente di
ridurre drasticamente i consumi energetici.

SUPER |
EFFICIENT

Condensatori ventilati e raffreddatori di liquido con
funzionamento silenzioso e consumi energia ridotti.

IR Yot SERAY

Dry and Spray é la soluzione piu avanzata
per migliorare le prestazioni e minimizzare
le dimensioni dei condensatori ventilati e dei
raffreddatori di liquido di grande potenza.

SYSTEM

Water Spray Systam

Water Spray System ¢ la soluzione per massimizzare
le prestazioni e minimizzare le dimensioni dei
condensatori ventilati e dei raffreddatori di liquido
di grande potenza.




ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY - VARIANTI COSTRUTTIVE

REGOLATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITA
DI ROTAZIONE DEI VENTILATORI

scopro

Mantenere la  pressione di condensazione dei
condensatori ventilati e la temperatura del liquido in
uscita dei raffreddatori di liquido, entro valori prefissati,
al variare delle condizioni operative, riducendo i consumi
d’energia ed il livello sonoro dei ventilatori.

SP-SCU*

Regolatori elettronici basati sul principio del taglio di fase.
Sono abbinabili all’interruttore generale SF e consentono
di regolare in modo semplice apparecchi di piccola e
media potenza.

AURT*

Regolatori elettronici basati sul principio del taglio di fase.
Sono abbinabili ai quadri elettrici serie AQE e consentono
di regolare in modo preciso e efficace apparecchi di
media e grande potenza.

ARUS*

Regolatori elettronici realizzati con tecnologia basata sui
gradini di tensione che consente una regolazione totalmente
esente da rumori elettromagnetici.

AQE* Quadro elettrico - SPR* Sensore di pressione - STE*
Sensore di temperatura - SF* Interruttore generale - I1S*
Interruttore di servizio.

*Vedere il manuale di istruzioni (www.luve.it).

SELEZIONE
Vedere REFRIGER®.

VENTILATORI CON MOTORI “EC”

(commutazione elettronica)

| condensatori ventilati e i raffreddatori di liquido possono

essere dotati dei nuovi ventilatori elettronici sviluppati con

tecnologia EC, che consentono di ridurre drasticamente i

consumi energetici. | ventilatori, inoltre, sono dotati di un

sistema integrato di regolazione che permette di modulare

la velocita di rotazione a seconda delle esigenze, con un

comportamento acustico eccellente. | ventilatori possono

essere pilotati da un segnale 0 -10Vdc, oppure da Bus (RS

485). | ventilatori sono auto-protetti. E possibile abbinare

ai ventilatori EC una serie di quadri elettrici ESB, che

ricevono un segnale esterno 0 -10 Vdc e lo trasferiscono

ai ventilatori. In alternativa possono essere impiegati

i quadri ESR che, grazie al regolatore ECP, controllano

la pressione di condensazione mediante l'ausilio di una

sonda di pressione (SPR), oppure la temperatura del

liquido tramite una sonda di temperatura (STE).

Funzionalita del controllore ECP:

» modalita di regolazione proporzionale o PID
(proporzionale, integrale, derivativa)

e funzione Master/Slave (a cascata)

e gestione di due segnali di ingresso

e |imiti notturni (riduzione rumorosita)

e settaggio e modifica rapida del set point

controllo remoto di start/stop

e collegamento tramite protocollo MODBUS (su richiesta).

I quadri ESJ sono un ulteriore sviluppo. Gestiscono il

segnale 0-10 Vdc come i modelli ESB e montano, oltre

all'interruttore generale di linea, anche interruttori

magnetotermici di protezione che comandano il singolo

ventilatore. Inoltre & previsto il cablaggio a morsettiera
di ogni singolo contatto di allarme dei ventilatori previsti
sull'apparecchio.

: L
e (51

Una regolazione ancora piu precisa & disponibile per
mezzo dei quadri ESMC, basati sulla tecnologia ESJ
e dotati dell’avanzatissimo regolatore WMC2, dotato
di ulteriori funzioni utili per massimizzare I'efficienza
dell’impianto:

e | ventilatori sono controllati tramite protocollo Modbus,
che rende possibile la gestione completa dei dati della
macchina, inclusi i dati di funzionamento per ciascun
ventilatore, quali stato, consumi energetici, temperatura
d’esercizio, allarmi, numero ore di funzionamento,
massima velocita.

e Il regolatore WMC2 consente di abilitare notevoli
funzioni speciali per una gestione molto precisa di
condensatori e dry cooler: regolazione P oppure PID,
overspeed, by-pass, winter ON/OFF.

Il sistema di regolazione pit semplice per i condensatori
¢ il regolatore CBG, che consente di controllare la
pressione di esercizio di condensatori piccoli.

SILENZIATORE - THE WHISPERER® PLUS

Il nuovo silenziatore compatto progettato e sperimentato

nel laboratorio LU-VE assicura la drastica riduzione del

livello di pressione sonora fino a 6,5 dB(A).

I benefici che si ottengono con i condensatori e con i

raffreddatori di liquido realizzati con THE WHISPERER®

PLUS sono i seguenti:

e risparmi energetici fino al 19%

e riduzione del livello di pressione sonora a parita di
potenza

e aumento della potenza a parita di livello di pressione
sonora

e riduzione degli ingombri degli apparecchi a parita di
potenza e di livello di pressione sonora

e eliminazione dei ricircoli d’aria calda.

e E——
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http://www.luve.it/

DRY and SPRAY

Per condensatori e raffreddatori di liquido di grande potenza.

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
related to open warm
water reservoirs
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Dopo wun’intensa attivita di ricerca finalizzata
all’aumento delle prestazioni dello spray system é nata la
nuova gamma "Dry and Spray". La straordinaria potenza
dovuta alla particolare efficienza della nebulizzazione
dell’acqua consente di realizzare un prodotto in grado
di essere una valida alternativa alle tradizionali torri
evaporative con importanti vantaggi.

FUNZIONAMENTO

I prodotti "DRY and SPRAY" funzionano come le
tradizionali unita DRY fino a quando la temperatura
dell’aria e sufficientemente bassa per mantenere la
potenza di raffreddamento e la temperatura del liquido
da raffreddare (o la pressione di condensazione) alle
condizioni di progetto (funzionamento DRY). La
temperatura di passaggio da funzionamento DRY a
funzionamento SPRAY e una scelta progettuale e si
colloca generalmente attorno ai 20°C. Questa tecnologia
innovativa consente di ottenere, in funzione della
temperatura del bulbo umido dell’aria ambiente, una
temperatura del liquido raffreddato uguale o inferiore
alla temperatura del bulbo secco dell’aria ambiente, con
importanti vantaggi energetici. Un sofisticato sistema di
controllo varia la velocita di rotazione dei ventilatori e la
quantita di acqua nebulizzata secondo necessita.

Water consumption!
LESS :
Noise!

Pollution!
Operating cost!

ANNUAL WATER CONSUMPTION

100% —

80% —

COOLING
TOWER

HYBRID
COOLER

B DRY and SPRAY
an
BN LU-VE

Annual water consumption for a generic industrial installation
(on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

VANTAGGI

L'impiego dei raffreddatori di liquido e dei condensatori
"DRY and SPRAY" in alternativa alle tradizionali “torri

evaporative” e “condensatori evaporativi” & caratterizzato
dai seguenti importanti vantaggi:

e Il consumo di acqua nel funzionamento SPRAY &
limitato a brevi periodi dell’anno. Per lunghi periodi
dell’anno, durante il funzionamento DRY, non viene
consumata acqua.

e l'assenza di bacinella sotto la batteria con acqua
calda stagnante esclude la possibilita di concentrazioni
di impurita nelllacqua e soprattutto i rischi di
contaminazione dell’lambiente (NO Legionella).
e Funzionamento dell'impianto senza trascinamento
di gocce d’acqua nell’ambiente e senza formazione di
antiestetici pennacchi.

e Bassi consumi di energia.

e Funzionamento silenzioso.

e Breve periodo di ammortamento dell’impianto.

e Possibilita di ottenere elevate potenze termiche in free
cooling.

Vedere catalogo specifico per la qualita dell’acqua da
nebulizzare.




WATER SPRAY SYSTEM

Per condensatori e raffreddatori di liquido di grande potenza.

SYSTEM

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
related to open warm
water reservoirs

. . A - FRETTREETTRRRI,
La soluzione migliore per massimizzare le prestazioni e A W

minimizzare le dimensioni dei prodotti.

fLLL

-,
.
PRINCIPIO GENERALE
I dry coolers e i condensatori sono generalmente
selezionati per funzionare correttamente al massimo P e
carico termico con la massima temperatura ambiente. FIVTATEIVAIRA I
Queste gravose condizioni di funzionamento possono
.l . . . ion!
verificarsi tuttavia solo per un breve periodo dell’anno LESS g‘zt,eg'yfo"‘”’"pt"’"'
mentre per la rimanente parte dell’anno, con condizioni Noise!
H H : : Pollution!
di funzionamento meno gravose, il prodotto risulta Operating cost!

surdimensionato.

Per queste ragioni abbiamo progettato un nuovo
prodotto che puo essere selezionato per condizioni di
funzionamento meno gravose ma che puo aumentare le
prestazioni al verificarsi di condizioni di funzionamento
particolarmente gravose.

Il nuovo prodotto e ottenuto applicando ai dry coolers e ai
condensatori tradizionali un sistema per spruzzare acqua
finemente nebulizzata in direzione opposta a quella del
flusso d’aria che attraversa le batterie.

Con questo sistema risulta possibile raffreddare ’aria che
attraversa le batterie ottenendo un aumento della potenza
dei dry coolers e dei condensatori.

L'impiego dello spray deve essere limitato a circa 200
ore/anno.

Vedere catalogo specifico per la qualita dell’acqua da
nebulizzare.







LU-VE S.p.A. - Uboldo (VA) Italy

® Heat exchangers
Lu -VE for industrial and commercial refrigeration,
air conditioning
W%W and industrial applications.

LU-VE S.p.A. is the holding company of LU-VE Group. In 1985 LU-VE S.p.A. acquired Contardo S.p.A., established
in 1928. Production began in 1986.
LU-VE quickly made its mark thanks to high standards of quality, new solutions designed in its own laboratories and

to the care taken with the appearance of its products. (Beautiful outside - Revolutionary inside).

LU-VE WAS THE FIRST COMPANY IN THE WORLD TO APPLY AVANT-GARDE SOLUTIONS TO COMMERCIAL
AND INDUSTRIAL REFRIGERATION:

e GROOVED TUBE TECHNOLOGY

e SPECIALIZED HEAT EXCHANGE SURFACES
e CERTIFIED PERFORMANCE LEVELS

e INNOVATIVE MATERIALS AND COLOURS
e ADVANCED DESIGN.

The success of LU-VE in the international market stems from its research and development policy, its great respect
for the environment and its rigorous ethical and commercial principles.

In 2000, LU-VE was the first company in Europe to attain the prestigious Eurovent “Certify-All” certification for the
entire range of its products: unit coolers, condensers and dry coolers.

LU-VE and the Group have introduced new ways of conceiving and constructing products for refrigeration, air
conditioning and industrial applications, creating new technologies which have then gone on to become the
benchmark for the entire industry.




DRY COOLERS

Dry coolers are used in industrial processes (to cool water
or other fluids) and for air conditioning and refrigeration
(water cooling and free cooling).

Thanks to the innovations developed, patented and tested

by LU-VE, the dry coolers produced by the company:

e are economical to run

e function efficiently in all environmental conditions

e do not present risks of scaling and bacteriological
contamination of the liquid to be cooled.

HEAT EXCHANGER
The extraordinary efficiency of the LU-VE heat exchanger
stems from the optimum combination of special

aluminium fins with copper tubes.

Advantages:

e High capacity with low air
quantity.

¢ Low motor power draw.

® Quiet operation.

COIL SUSPENSION
SAFETUBES SYSTEM
The coil suspension system (SAFETUBES SYSTEM®,
LU-VE patent) ensures that the tubes are completely
protected during transportation, installation and
operation of the dry cooler.

by LU-VE

FAN MOTORS

Motors (3 ~ 400V 50 Hz) feature:

e High efficiency and low consumption.

e Lifetime lubrication with incorporated heat protection.
e Dynamic and static balancing of motors and fans.

10

FAN SHROUD

The highly efficient design of
the mouth of the fan shroud
eliminates air recirculation
and reduces noise.

Every fan section is separated
from the others (only for SAL-
XAL-EHL-EAL).

Fan guards conform to the
most severe safety regulations in order to guarantee
maximum protection.

J—=
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STRUCTURE

SMART (only for EHLD - XXLD)

The patented structure, extensively tested on vibrating

tables, provides important advantages:

e Greater rigidity.

e Reduced unit weight.

e Better and more uniform air distribution.

e Minimum decrease in performance in the event of one
fan stopping.

DESIGN AND MATERIALS

Casings are made of corrosion-resistant galvanized steel
with an epoxy-polyester powder coating.

The headers, return bends and junction boxes are all
protected.

CIRCUITS AND CONNECTIONS

All models are available with different circuits, to be
selected according to refrigerant fluid flow rate and
pressure drops.

FINAL TESTING

Final testing is carried out at appropriate pressure after the
coils have been carefully degreased and dried with dry
air. All dry coolers have a maximum operational pressure
of 12 bar.

MAINTENANCE

Fan shrouds and side panels can easily be removed to
provide complete access to motors, coil and junction
box.

OPTIONS

e "EC" motors.

¢ Motors wired to the junction box.

e ALUPAINT® in painted aluminium.®
e CU in copper. ©

e Flanges.

¢ Heat exchanger protection.

e Special configurations.

e Fan speed regulation (see pag. 13).
e Fan Isolator Switches (IS) .

e Whisperer® Silencer (see pag. 13).
e Dry and Spray (see pag. 14).

e Water Spray System (see pag. 15).
® (Refer to the Refriger® program for capacities).




STANDARDS

The products are provided for incorporation
in machines as defined in the EC Machine
Directive 2006/42/CE and subsequent
modifications.

C€

e Directive 2014/29/CE and subsequent modifications,
Electromagnetic Compatibility.

e Directive 2014/35/CE Low tension.

e PED 2014/68/CE.

EUROVENT CERTIFICATION

The entire range of dry coolers is EUROVENT certified.
e Capacity (ENV 1048).

e Air quantity.

e Fan motor power draw.

e External surfaces.

¢ Sound pressure and power levels (EN 13487).

e Pressure drops.

e Energy class.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

DRY COOLERS

www. eurovent-certification.com

STANDARD CAPACITY SPECIFICATIONS

TO ENV 1048

The capacities of the dry coolers are tested under the
following conditions:

Ambient temperature (TA) 25°C
Refrigerant fluid inlet 40°C
temperature (TWE)
Refrigerant fluid outlet 350C
temperature (TWU)
Refrigerant fluid water
ENERGY CLASS
Class Energy consumption R
A+ Extremely low R =226
A Very low 169 < R<226
B Low 109 < R<169
C Medium 69< R<109
D High 37< R<69
E Very high R<37

R = Capacity (AT 15K) / motor power consumption.
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CAUTION

¢ If water without glycol is used, the ambient temperature
must always be above 0 °C.

¢ To prevent freezing during standstill, drain off the dry
cooler by blowing air through several times and then
introduce glycol.

¢ Refrigerant fluid inlet temperature <60 °C.
(Special versions for temperature >60 °C).

ENERGY MANAGEMENT
SYSTEM

The LU-VE energy management
system conforms to UNI CEl EN
50001:2011.

ENERGY
MANAGEMENT
SYSTEM

UNI CEI EN 50001:2011

QUALITY ASSURANCE

LU-VE is a certificated company

to UNI EN ISO 9001:2008, which

is the most important Quality

Assurance qualification, covering

Development, Testing, Production

method and Inspection procedures.

CERTIFIED
QUALITY
SYSTEM

UNI EN 1S09001:2008

2 YEAR GUARANTEE

All our products are manufactured
from high quality materials and
undergo severe final tests.

They are therefore guaranteed
against any construction defect for a
period of two years.

Damage caused by corrosive agents is excluded.
Components or units found to be defective must be
returned to our factory with prepaid freight where they
will be checked and, depending on our judgement,
replaced or repaired. We take no responsibility for leaks
or damage caused by the use or misuse of our products.
No guarantee is granted in the event of misuse or incorrect
installation of the products. We reserve the right to make
modifications in order to improve the performance or
appearance of our products at any time without notice
and without any obligation to previous production.

GUARANTEE




PROTECTED

Siteef Protected Best Technology

Galvanized steel casing with corrosion-resistant
epoxy-polyester powder coating.

SAFETUBES
SYSTEM

SAFETUBES SYSTEM-
[eEEe———
by LU-VE

The LU-VE-patented coil suspension SAFETUBES
SYSTEM® completely eliminates contact between
tube and condenser or dry cooler structure,
providing full protection for the coil tubes during
transport, installation and operation.

PATENTED

CEs)

The patented SMART® structure, exhaustively tested
on vibrating platforms, provides many advantages
such as greater product rigidity, reduced unit weight,
better and more uniform air circulation and minimum
performance loss if one motor should stop.

ELECTRONIC
MOTORS

—

NEW ELECTRONIC MOTORS)
LESS

ENERGY
& | POLLUTION

COoOST

Air-cooled condensers and dry coolers can be
fitted with new electronic fans developed using
EC technology, dramatically reducing energy
consumption.

SUPER |
EFFICIENT

Air cooled condensers and dry coolers with low noise
operation and low energy consumption.

IR Yot SERAY

Dry and Spray is the most advanced solution to
improve performance and minimize dimensions
of large-capacity air-cooled condensers and dry
coolers.

SYSTEM

Water Spray Systam
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Water Spray System is the solution to maximize
performance and minimize dimensions of large-
capacity air-cooled condensers and dry coolers.




ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY - CONSTRUCTION VARIANTS

ELECTRONIC FAN SPEED CONTROLLERS

PURPOSE

The fan speed controller has the ability to maintain the
condensing pressures of the air cooled condensers and
to maintain the fluid outlet temperature of the dry coolers
within prefixed values, for any given load on the unit,
whilst at the same time reducing power consumption and
noise levels of the fan motors.

SP-SCU*

Electronic fan speed controllers based on cut phase
principle. They can be coupled with the main switch SF
and allow low and medium capacity units to be controlled
easily.

AURT*

Electronic fan speed controllers based on cut phase
principle. They can be coupled with AQE electrical panel,
allowing medium and high capacity units to be controlled
effectively and precisely.

ARUS*

Electronic fan speed controllers based on voltage steps;
this technology allows regulation which is completely
free from electromagnetic noise.

AQE* Electrical panel - SPR* Pressure sensor - STE*
Temperature sensor - SF* Main switch - 1S* Isolator switch.
*See Instruction Manual (www.luve.it).

SELECTION
See REFRIGER®.

FANS WITH “EC” MOTORS

(electronic commutation)

The air-cooled condensers and dry coolers can be
fitted with the new electronic fans developed using EC
technology, dramatically reducing energy consumption.
The fans are also fitted with a control system which can
modulate the rotation speed depending on requirements,
with excellent acoustic performance. The fans can be
driven by a 0-10 Vdc signal or by BUS (RS 485). The fans
are self-protected. These fans can also be combined with
a series of ESB electrical panels which receive an external
0-10 Vdc signal and transfer it to the fans. Alternatively,
ESR electrical panels can be used; these, thanks to the
ECP controller, regulate the condensing pressure with the
aid of a pressure sensor (SPR), or the liquid temperature
by means of a temperature sensor (STE).

Functions of the ECP controller include:

e proportional or PID (proportional-integral-derivative)
control

¢ master/slave function (cascade)

e management of two input signals

e night limit (reduced noise)

¢ rapid modification and setting of the set point

e remote control of start/stop

e connection through MODBUS protocol (on request).

The ES]) electrical panels are a further development. They

manage the 0-10 Vdc signal in the same way as the ESB

model and are fitted with (in addition to the main line

switch) magneto-thermic protection switches which drive

individual fans.
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There is also terminal strip wiring for each individual
alarm contact of the fans on the unit.

FENEIRES

-

g
&
.
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Even more precise regulation is available through the use
of the ESMC electrical panels, based on ES) technology
and fitted with the highly advanced WMC2 controller with
additional useful functions to maximise the efficiency of
the system:

e The fans are controlled via MODBUS protocol which
makes possible the complete management of the
machine data including function data for each fan, such
as status, energy consumption, working temperature,
alarms, working hours and maximum speed.

* The WMC2 controller permits the activation of many
important special functions for the extremely precise
management of condensers and dry coolers: P or PID
regulation, overspeed, by-pass, winter ON/OFF.

The simplest control system for condensers is the CBG
controller, for the regulation of working pressure of small
condensers.

SILENCER - THE WHISPERER® PLUS

The new compact silencer, designed and tested in the
LU-VE laboratories, dramatically reduces sound pressure
level up to 6.5 dB(A).

Condensers and dry coolers with THE WHISPERER” PLUS
provide the following benefits:

* energy savings up to 19%

¢ reduction of sound pressure level at equal capacity

e increase of capacity at equal sound pressure level

e smaller unit footprint at equal capacity and sound
pressure level

e elimination of warm air recirculation.



http://www.luve.it/

DRY and SPRAY

For large capacity air cooled condensers and dry coolers.

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
related to open warm
water reservoirs

°C Ambient Temperature '05551{#\12

36
3
30

—_—

27 ———%\

24

20 2! 20°C —
18
15

12
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12

I
1 10 100 1000 10000 DRY
Hours/Year 930 OPERATING

After exhaustive research into increasing the spray
system capacities, the new "Dry and Spray" range was
created.

The extraordinary performance levels due to highly
efficient water nebulizzation mean that this product is an
alternative to traditional cooling towers with additional
important advantages.

OPERATION

The “DRY and SPRAY” products work as traditional dry
units until the ambient air temperature is low enough to
maintain the cooling capacity and the coolant temperature
(or condensing pressure) at the planned conditions (DRY
operation).

The temperature passage from DRY to SPRAY operation is
a planning choice and usually is about 20°C.

This innovative technology also enables, depending on the
ambient air wet bulb temperature, a coolant temperature
equal to or lower than the dry bulb temperature of
ambient air with significant energy advantages.

A sophisticated control system adjusts the speed of the
fans and the nebulised water capacity as required.

Water consumption!
LESS :
Noise!

Pollution!
Operating cost!

ANNUAL WATER CONSUMPTION

100% —

80% —

COOLING
TOWER

HYBRID
COOLER

B DRY and SPRAY
an
BN LU-VE

Annual water consumption for a generic industrial installation
(on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

ADVANTAGES

The use of “DRY and SPRAY” liquid coolers and
condenser instead of traditional “evaporative cooling
towers” and “evaporative condensers” is characterized by
the following important advantages:

e Water consumption in SPRAY operation mode is limited
to short periods per year.

For long periods of the year during DRY operation mode
no water is used.

e There is no tray containing warm stagnant water under
the coil, thus excluding any chance of impure water
concentration and the general risk of environmental
contamination (NO Legionella).

e Plant operating without water droplet drag-out to the
environment and the formation of ugly vapour plumes.

* Low energy consumption.

* Low noise operation.

e Short plant redemption period.

e High thermal capacity can be obtained by free cooling.

Refer to specific catalogue for nebulised water quality.




WATER SPRAY SYSTEM

For condensers and dry coolers of great power.

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
related to open warm
water reservoirs

The best solution for maximizing performance and
minimizing product dimensions.

GENERAL PRINCIPLE

Dry coolers and condensers are generally selected in
order to perform correctly at the maximum load with the
maximum ambient temperature.

These difficult conditions happen only for a very short
period of the year, whereas in the rest of the vyear,
under less difficult working conditions, the product is
oversized.

For this reason we have designed a new product which
can be selected for less difficult working conditions, but
the performance levels increase in event of particularly
difficult conditions.

The new product is made up of a water spray system
mounted on standard condensers and dry coolers which
sprays finely nebulized water in the opposite direction to
the air flow crossing the coils.

In this way it is possible to cool the air entering the
coils thus increasing the capacity of dry coolers and
condensers.

Use of the spray should be limited to about 200 hours
per year.

Refer to specific catalogue for nebulised water quality.
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WATER
SPRAY
SYSTEM
[T TERL AR AR R
AT ERARAAY Y W "“1.‘.;?1‘ 1\
! : W
JiLLH

AR A TR AT

Water consumption!
LESS i
Noise!

Pollution!
Operating cost!







LU-VE S.p.A. - Uboldo (VA) Italie

Echangeurs de chaleur

®

Lu -VE pour la réfrigération industrielle et commerciale,
la climatisation

W%W et les applications industrielles.

LU-VE S.p.A. est a la téte de LU-VE Group. En 1985, Contardo S.p.A. (fondée en 1928) est rachetée par LU-VE
S.p.A. qui en 1986 débute sa propre activité.

LU-VE s'est distinguée et imposée rapidement grace a des produits de qualité, a des solutions innovantes élaborées
dans ses laboratoires et a la qualité esthétique (Beaux a |'extérieur, Révolutionnaires a l'intérieur).

ELLE FUT LA PREMIERE SOCIETE AU MONDE A APPLIQUER A LA REFRIGERATION COMMERCIALE ET
INDUSTRIELLE DES INNOVATIONS TELLES QUE:

e TECHNOLOGIE DES TUBES RAINURES

e TECHNOLOGIE DES SURFACES D'ECHANGE SPECIALISEES
e CERTIFICATION DES PERFORMANCES

e MATERIAUX ET COULEURS INNOVANTS

e DESIGN NOVATEUR.

Le succes de LU-VE sur le marché international est le fruit de sa politique de recherche et développement, de son
respect pour I'environnement, et de I'observation de principes rigoureux, aussi bien esthétiques que commerciaux.
En 2000, LU-VE a été la premiére société en Europe a obtenir pour |'ensemble de ses produits (évaporateurs,
condenseurs et dry coolers) une certification prestigieuse: Eurovent “Certify-All”.

LU-VE et I'ensemble du Groupe ont instauré une nouvelle facon de concevoir et de fabriquer les produits de
réfrigération, de climatisation et d'applications industrielles, suivant des procédés qui sont devenus depuis une
référence constante pour le secteur.




AERO-REFRIGERANTS

Les aéroréfrigérants sont utilisés dans les installations

industrielles (refroidissement d'eau ou d'autres fluides),

pour la climatisation et la réfrigération (refroidissement

d'eau ou free cooling). Grace aux innovations

développées, brevetées et testées par LU-VE, nos

aéroréfrigérants:

e ont un faible codt de fonctionnement

e sont efficaces quelles que soient les conditions de
fonctionnement

e ne présentent pas de risques d'encrassement ni de
contamination bactérienne du liquide a refroidir.

ECHANGEUR DE CHALEUR

L'efficacité de I'échangeur de chaleur LU-VE résulte de la
combinaison optimale d'ailettes spéciales en aluminium
et de tubes cuivre.

Les avantages obtenus sont:

e Forte puissance, faible portée
d'air.

e Faible consommation
électrique des moteurs.

e Fonctionnement silencieux.

SUSPENSION DE LA BATTERIE
SAFETUBES SYSTEM

Le systeme de suspension de la batterie (Safetubes System,
breveté par LU-VE) assure une protection totale des tubes
pendant le transport, I'installation et le fonctionnement
de I'aéroréfrigérant.

by LU=-VE

ELECTRO-VENTILATEURS

Les moteurs (3 ~ 400V 50 Hz) sont:

¢ Extrémement performants et peu énergivores.

e Lubrifiés a vie et bénéficient d'une protection thermique
intégrée.

* Equilibrés dynamicquement et statiquement tant pour les
moteurs que pour les hélices.
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DIFFUSEUR

Les diffuseurs des hélices
éliminent la recirculation d'air
et réduisent le bruit. Chaque
section de ventilation est
séparée des autres (seulement
pour SAL-XAL-EHL-EAL).

Les grilles sont conformes aux
normes de sécurité les plus
séveres pour garantir la meilleure protection.

J—=

T

STRUCTURE

SMART (seulement pour EHLD - XXLD).

La structure brevetée, testée et éprouvée sur tables

vibrantes offre d'énormes avantages:

¢ Meilleure rigidité.

o Appareil plus léger.

e Circulation d'air meilleure et plus uniforme.

e Les performances ne baissent que légerement en cas
d'arrét d'un ventilateur.

DESIGN ET MATERIAUX

Les carrosseries sont en acier galvanisé, revétues d'une
protection par poudrage électrostatique époxy-polyester
résistant a la corrosion. Les collecteurs, les crosses et les
boites de dérivation sont protégés.

CIRCUITS ET RACCORDEMENTS

Tous les modeles sont disponibles en différents circuitages,
a sélectionner selon le débit du fluide réfrigérant et les
pertes de charge.

TEST

Les batteries sont testées avec une pression adéquate,
apres avoir été soigneusement dégraissées et séchées
a l'air sec. Tous les aéroréfrigérants ont une pression
maximale d'exercice de 12 bars.

MAINTENANCE

Les diffuseurs et les carrosseries latérales sont facilement
démontables et ['accessibilité aux moteurs, aux batteries
et aux boitiers de dérivation est totale.

OPTIONS

* Moteurs "EC".

¢ Cablage des moteurs et des boitiers
de dérivation.

e Alupaint: aluminium peint (PC x 0,97).

e Cuivre (PC x 1,03).

e Brides.

e Protection échangeur de chaleur.

e Configurations spéciales.

e Régulation ventilateurs (voir page 21).

e Interrupteur de service ventilateurs (IS).

e Silencieux Whisperer® (voir page 21).

e Dry and Spray (voir page 22).

e Water Spray System (voir page 23).

© (Pour les puissances, voir le logiciel de calcul Refriger®).




NORMES

Les appareils ont été concus et fabriqués
pour pouvoir étre incorporés aux machines,
tel que défini dans la Directive Machines
2006/42/CE et amendements successifs.

C€

e Directive 2014/29/CE et amendements successifs,
Compatilibité électromagnétique.

e Directive 2014/35/CE Basse tension.

e PED 2014/68/CE.

EUROVENT CERTIFICATION

Toutes les gammes d'aéroréfrigérants sont certifiées
EUROVENT.

e Puissances (ENV 1048).

e Débit d'air.

e Consommation des moteurs.

e Surfaces externes.

e Niveaux de pression et puissance sonore (EN 13487).

e Pertes de charge.

e Classes énergétiques.

EUROVENT
S CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

DEFINITION DES PUISSANCES SELON ENV 1048
Les puissances des aéroréfrigérants sont testées dans les
conditions suivantes:

Température ambiante (TA) 25°C
Température d'entrée 20°C
fluide réfrigérant (TWE)
Température de sortie 350C
fluide réfrigérant (TWU)
Fluide réfrigérant eau
CLASSE ENERGETIQUE
Classe Consommation d’énergie R
A+ Extrémement basse R =226
A Trés basse 169 < R <226
B Basse 109 < R <169
(o] Moyenne 69 < R<109
D Elevée 37< R<69
E Tres elevée R<37

R = Puissance (AT 15K) / consommation énergie moteurs.
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ATTENTION

*En cas d'utilisation d'eau sans glycol éthylene, il
faut étre sir que la température ambiante sera en
permanence supérieure a 0 °C.

¢ Pour éviter le risque de gel durant I'arrét, vidanger
I'aéroréfrigérant en insufflant de l'air a plusieurs
reprises, puis introduire le glycol éthylene.

e Température d'entrée de fluide réfrigérant <60 °C
(versions spéciales pour températures supérieures a
60 °C).

SYSTEME DE GESTION

DE L'ENERGIE

Le systeme de gestion de |'énergie
de LU-VE est conforme a la norme
UNI CEI EN 50001:2011.

ENERGY
MANAGEMENT
SYSTEM

UNI CEI EN 50001:2011

ASSURANCE QUALITE

Le Systeme Assurance Qualité
de LU-VE qui inclut toutes les
procédures depuis |"étude des
produits, les essais, I'ensemble du
systtme de production et le
systeme de contrdle qualité a obtenu la certification
UNI EN 1SO9001:2008.

CERTIFIED
QUALITY
SYSTEM

UNI EN 1S09001:2008

GARANTIE 2 ANS

Tous nos produits sont fabriqués
avec des matériaux de qualité et
soumis a des tests séveres. lls sont
par conséquent garantis pour une
période de deux années contre tout
vice de fabrication.

Sont exclus de la garantie les dommages résultant de
la corrosion. Les piéces ou appareils éventuellement
défectueux devront nous étre renvoyés sans frais, afin
que nous puissions les analyser et juger s'ils doivent étre
réparés ou échangés. Nous ne saurions étre tenus pour
responsables de pertes ou de dommages résultant de
['usure ou d'une mauvaise utilisation de nos produits.

La garantie est caduquessi les appareils ont été soumis a une
utilisation incorrecte ou mal installés. Nous nous réservons
le droit d'apporter a nos produits des modifications ou
améliorations sans information préalable, ni obligation
quant aux fabrications antérieures.

GUARANTEE




PROTECTED

Siteef Protected Best Technology

Carrosserie en acier galvanisé, peinte par poudrage
époxy-polyester, résistante a la corrosion.

SAFETUBES
SYSTEM

SAFETUBES SYSTEM-
[eEEe———
by LU-VE

Le systeme de suspension de la batterie SAFETUBES
SYSTEM®, breveté LU-VE, empéche tout contact
des tubes avec la structure du condenseur, et assure
une protection totale des tubes pendant le transport,
I'installation et le fonctionnement.

PATENTED

La structure SMART®, brevetée et testée sur tables
vibrantes offre de nombreux avantages: meilleure
rigidité, poids réduit, circulation d'air meilleure et
plus uniforme, perte d'efficacité moindre en cas
d'arrét d'un ventilateur.

ELECTRONIC
MOTORS

—

NEW ELECTRONIC MOTORS)
LESS

ENERGY
& | POLLUTION

COoOST

Les condenseurs a air et aéroréfrigérants peuvent
étre équipés de nouveaux ventilateurs électroniques
EC, qui permettent de réduire de facon significative
les consommations d'énergie.

SUPER |
EFFICIENT

Condenseurs a air et aéroréfrigérants a fonctionnement
silencieux et consommation d'énergie réduites.

IR Yot SERAY

Dry and Spray est la solution la plus innovante pour
améliorer les performances et réduire les dimensions
des condenseurs a air et des aéroréfrigérants de
fortes puissances.

SYSTEM

Water Spray Systam
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Water Spray System permet d'améliorer les
performances et de réduire les dimensions des
condenseurs a air et aéroréfrigérants de fortes
puissances.




ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY - VARIANTES

REGULATEURS ELECTRONIQUES DE VITESSE DE
ROTATION DES VENTILATEURS

OBJECTIF

Maintenir la pression de condensation des condenseurs a
air et la température du liquide en sortie du refroidisseur
de liquide dans des valeurs pré-définies, en fonction
des conditions de fonctionnement, pour réduire les
consommations d'énergie et le niveau sonore des
ventilateurs.

SP-SCU*

Régulateurs électroniques fonctionnant suivant le principe
du hachage de phases. lls peuvent étre couplés au
sectionneur général SF et permettent de réguler de fagon
simple les appareils de petites et moyennes puissances.

AURT*

Régulateurs électroniques fonctionnant sur le principe du
hachage de phases. lls peuvent étre couplés aux coffrets
électroniques AQE et permettent de réguler de fagon
précise et efficace les appareils de moyennes et fortes
puissances.

ARUS*

Régulateurs électroniques congus selon la technologie des
étages de tension, qui permet une régulation totalement
exempte de bruits électromagnétiques.

AQE* Coffret électrique de puissance - SPR* Sonde de
pression - STE* Sonde de température - SF* Sectionneur
général - IS* Sectionneur de service.

*Voir le Manuel d'instructions (www.luve.it).

SELECTION
Voir REFRIGER®.

MOTO-VENTILATEURS “EC”

(Electronic Commutation)

Afin de réduire leur consommation d’énergie, les
condenseurs a air et les dry coolers peuvent étre
équipés de nouveaux moto-ventilateurs «EC». Les moto-
ventilateurs sont équipés d’un systeme de controle, qui
adapte la vitesse de rotation en fonction des besoins,
réduisant ainsi la puissance absorbée et le niveau sonore.
Les ventilateurs peuvent étre gérés par un signal 0-10 Vdc
par BUS (RS 485). Ils sont auto-protégés. Ces ventilateurs
peuvent étre couplés a des coffrets électriques ESB qui
recoivent un signal externe 0-10 Vdc et le transferent
aux ventilateurs. On peut également utiliser des coffrets
électriques ESR, qui grace au controleur ECP, régulent
la pression de condensation a l'aide d’une sonde de
pression (SPR) ou la température de liquide grace a une
sonde de température (STE).

Le controleur ECP offre également les fonctions suivantes:
e Controle proportionnel ou PID (Proportionnel Intégral
Dérivé)

e Fonction maitre/esclave (cascade)

¢ Gestion de deux signaux d’entrée

e Fonctionnement de nuit (niveau sonore réduit)

¢ Modification et paramétrage du point de consigne

¢ Controle marche/arrét a distance

e Connection par MODBUS (sur demande).

Les coffrets ES) sont encore plus performants. Ils gerent
le signal 0-10Vdc de la méme maniere que le coffret ESB
et sont équipés (en plus de l'interrupteur général) d’une
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protection magnéto-thermique, qui gére chaque moteur
indépendamment. Il existe aussi un bornier ou sont
reportés individuellement tous les contacts de départ des
ventilateurs.

Une régulation encore plus fine est possible, en utilisant
le coffret ESMC, qui fonctionne selon la technologie ES),
et est équipé d’un controleur WMC2 trés sophistiqué,
offrant deux fonctions supplémentaires pour rendre le
systeme encore plus performant:

e Les ventilateurs sont controlés par MODBUS, ce qui
permet de gérer totalement les données de I'appareil,
y compris les données de chaque ventilateur, telles
que: état, consommation d’énergie, température de
fonctionnement, alarmes, heures de fonctionnement,
vitesse maximale.

e Le controleur WMC2 permet une gestion extrémement
précise des condenseurs et dry coolers: régulation P ou
PID, dépassement de la vitesse, by-pass, délestage Hiver
(voir le manuel pour plus de détails).

Le controleur CBG est le dispositif le plus simple, pour
la régulation de pression de fonctionnement des petits
condenseurs.

SILENCIEUX - THE WHISPERER® PLUS

Le nouveau silencieux compact étudié et éprouvé dans le

laboratoire LU-VE permet une réduction significative du

niveau de pression sonore, jusqu'a 6,5 dB(A).

Equiper les condenseurs et dry coolers du THE

WHISPERER® PLUS présente les avantages suivants:

e Economie d'énergie jusqu'a 19%

e Réduction du niveau de pression sonore pour une
puissance égale

e Augmentation de la puissance pour un niveau de
pression sonore identique

e Réduction des dimensions des appareils pour une
puissance et un niveau de pression sonore identiques

e Elimination des recirculations d'air chaud.



http://www.luve.it/

DRY and SPRAY

Pour condenseurs et dry coolers de fortes puissances.

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
related to open warm
water reservoirs
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Pour condenseurs et dry coolers de fortes puissances.
Des recherches poussées ont permis d'améliorer les
performances du Spray System, donnant ainsi naissance
a la gamme Dry and Spray. La puissance considérable,
due a une vaporisation d'eau tres efficace, permet
d'offrir une alternative valable aux traditionnelles tours
de refroidissement avec des avantages intéressants.

FONCTIONNEMENT

Les produits "Dry and Spray" fonctionnent comme les dry
coolers traditionnels jusqu'a ce que la température d'air
soit suffisamment basse pour maintenir la puissance de
refroidissement et la température du liquide a refroidir (ou
la pression de condensation) dans les conditions du projet
(fonctionnement dry).

La température de passage du fonctionnement DRY au
fonctionnement SPRAY se situe généralement autour de
20 °C mais peut étre imposée a une autre valeur.

Cette technologie innovante permet d'obtenir, en fonction
de la température du bulbe humide de I'air ambiant,
une température du liquide de refroidissement égale ou
inférieure a la température du bulbe sec de I'air ambiant,
avec des économies d'énergie importantes.

Un systeme de contrble sophistiqué adapte la vitesse de
rotation des ventilateurs et la quantité d'eau vaporisée.

Water consumption!
LESS :
Noise!

Pollution!
Operating cost!

ANNUAL WATER CONSUMPTION

100% —

80% —

COOLING
TOWER

HYBRID
COOLER

B DRY and SPRAY
an
BN LU-VE

Annual water consumption for a generic industrial installation
(on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

AVANTAGES

L'utilisation des refroidisseurs de liquide et des
condenseurs "DRY and SPRAY" en alternative aux tours
de refroidissement et condenseurs a air traditionnels offre
les avantages suivants:

e La consommation d'eau en fonctionnement SPRAY est
limitée a de courtes périodes de ['année.

Le reste du temps, durant le fonctionnement DRY, on ne
consomme pas d'eau.

e | 'absence de bac sous la batterie, et donc d'eau chaude
stagnante, exclut la concentration d'impuretés dans |'eau
et surtout le risque de contamination de I'environnement
(PAS de Légionelle).

e Fonctionnement de l'installation sans diffusion de
gouttelettes d'eau, ni formation de panaches inesthétiques.
e Faible consommation d'énergie.

e Fonctionnement silencieux.

e Amortissement rapide de 'installation.

e Possibilité  d'obtenir des puissances thermiques
importantes en free-cooling.

Voir catalogue pour la qualité de I'eau a vaporiser.




WATER SPRAY SYSTEM

Pour condenseurs et dry coolers de fortes puissances.

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
No related to open warm

water reservoirs

La meilleure solution pour améliorer les performances et
réduire les dimensions des produits.

PRINCIPE GENERALE

Les dry coolers et condenseurs sont généralement
sélectionnés pour fonctionner correctement en charge
thermique maximale avec la température ambiante
maximale.

Ces conditions de fonctionnement séveres ne se vérifient
toutefois que sur une courte période de I'année alors que
le reste du temps, dans des conditions moins difficiles,
I'appareil sera surdimensionné.

C'est pour cela que nous avons étudié un nouveau
produit qui peut étre sélectionné pour des conditions de
fonctionnement moins séveres, mais qui peut augmenter
ses performances lorsque les conditions sont plus
difficiles.

Le nouvel appareil est obtenu en appliquant aux
dry coolers et condenseurs traditionnels un systeme
permettant de vaporiser de I'eau en direction opposée a
celle du flux d'air qui traverse la batterie.

Avec ce systeme, il devient possible de refroidir I'air qui
traverse la batterie en obtenant une augmentation de la
puissance des dry coolers et des condenseurs.

L'utilisation du spray doit &tre limitée a environ 200 h/an.

Voir catalogue spécifique pour la qualité de I'eau a
vaporiser.
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Water consumption!
LESS -5

Noise!
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LU-VE S.p.A. - Uboldo (VA) Italien

Wairmeaustauscher fiir

kommerzielle und industrielle Kailte-,
Klima-

und Industrieanwendungen.

LU-VE S.p.A. ist die Muttergesellschaft der LU-VE Group. 1985 erwarb LU-VE S.p.A. die Firma Contardo S.p.A. die
1928 gegriindet wurde. 1986 wurde mit der Produktion begonnen.

LU-VE ist schnell gewachsen und unterscheidet sich, Dank der qualitativ hochwertigen Produkte, der innovativen
Forschung in den Laboren, sowie der ansprechenden Asthetik (auBen schon - innen revolutionar).

LU-VE WAR DIE ERSTE FIRMA, DIE AVANTGARDISTISCHE LOSUNGEN IN DER KOMMERZIELLEN UND
INDUSTRIELLEN KALTE ANGEWANDT HAT.

e DIE TECHNOLOGIE DER INNEN GERIPPTEN ROHRE

 DIE TECHNOLOGIE DER SPEZIALEN WARMEAUSTAUSCHOBERFLACHEN
e DIE ZERTIFIZIERUNGEN DER LEISTUNGEN

¢ INNOVATIVE MATERIALIEN UND FARBEN

e FORTSCHRITTLICHES DESIGN.

Der internationale Erfolg von LU-VE auf dem Markt ist durch die Firmenpolitik, die Forschung und Entwicklung, die den
Umweltschutz respektiert und die Einhaltungen von strengen, ethischen und kommerziellen Prinzipien zu begriinden.
2000 war LU-VE die erste Firma die das Eurovent “Certify All” Zertifikat fir die gesamte Produktpalette (Verdampfer,
Verflissiger und Riickkiihler) erhielt.

LU-VE und die Gruppe haben eine neue Technologie fiir die Produkte der Kiihlung, Klimatisierung und industriellen
Anwendungen, die dann ein konstanter Bestandteil fiir die ganze Branche geworden ist, konzipiert und realisiert.




LUFTGEKUHLTE VERFLUSSIGER

Die Riickkiihler werden fiir industrielle Prozesse fiir
Wasser- oder Flussigkeitskiihlung, sowie fir die Kiihlung
und Klimatisierung eingesetzt (Rickkiihlung und freie
Kihlung). Durch die von LU-VE entwickelten, patentierten
und getesteten Erneuerungen haben die Ruckkihler
folgende Vorteile:

e niedrige Wartungskosten

o effiziente Funktion bei allen Umgebungsbedingungen
e kein Risiko von Belagbildung und bakterieller

Verschmutzung des KiihImittels.

WARMEAUSTAUSCHER

Die aullergewdhnliche hohe Leistung der LU-VE War-
meaustauscher ist auf eine optimale Kombination von
speziellen Aluminiumlamellen und Kupferohren zurtick-
zufiihren.

Die Vorteile sind:

¢ Hohe Leistung mit weniger
Luftumwalzung.

e Niedrigerer Stromverbrauch
der Motoren.

e Niedriger Schallpegel.

WARMEAUSTAUSCHERSCHUTZ
SAFETUBES SYSTEM

Der Schutz der Warmeaustauscher (SAFETUBES SYSTEM,
LU-VE Patent) stellt einen kompletten Schutz der Rohre
wahrend der Lieferung, der Installation und der Funktion
der Riickkiihler sicher.

by LU-VE

EC-VENTILATOREN

Die EC-Ventilatoren (3 ~ 400 V 50 Hz) haben folgende
Eigenschaften:

¢ Hohe Effizienz und niedriger Verbrauch.

¢ Dauerschmierung und eingebauter thermischer Schutz.
e Statisch und dynamisch ausgewuchtete Motoren und Fliigel.
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VENTILATORDUSE
Die hocheffiziente  Form
der Dise verhindert die

Rezirkulation der Luft und
reduziert den Schalldruck.
Jede Ventilatorkammer ist von
der anderen getrennt (Nur fir
SAL-XAL-EHL-EAL).

Die Schutzgitter sind,
um einen hohen Schutz zu garantieren, gemal den
Vorschriften ausgefihrt.

J—=

T

STRUKTUR

SMART (Nur fir EHLD-XXLD)

Die patentierte Konstruktion, die auf einemVibrationstisch

getestet wurde, hat folgende grofRe Vorteile:

¢ Grolere Steifigkeit des Produkts

* Minderung des Gesamtgewichtes

e Bessere und gleichmaRigere Luftzirkulation.

e Minimale Leistungsminderung beim Ausfall eines
Ventilators.

DESIGN UND MATERIALIEN

Der Grundrahmen besteht aus gezinktem Stahl
mit Epoxy-Polyester Pulverbeschichtung, diese ist
korrosionsbestindig. Die Kollektoren, die Rohrbogen
und die Klemmkasten sind geschtzt.

KREISLAUFE UND ANSCHLUSSE

Alle Typen koénnen mit verschiedenen Kreisldufen
ausgestattet werden, diese werden anhand des KiihImittels
und des Druckverlustes ermittelt.

ENDKONTROLLE

Die Warmeaustauscher werden, nachdem diese mit
trockener Luft entfettet und getrocknet worden sind, mit
einem entsprechenden Druck geprift. Alle Riickkihler
werden mit einem Prifdruck von 12 bar getestet.

WARTUNG
Die Ventilatordiisen und die Seitenteile konnen einfach
demontiert werden, so dass die Motoren, Warmetauscher
und Schaltschranke gewartet werden

koénnen.

OPTIONEN

* EC-Motoren

e Verdrahtung  der
Klemmkasten

e ALUPAINT beschichtete
Alluminiumlamellen. (*)

o Kupferlamellen. (*)

e Flansche.

e Warmeaustauscherschutz.

e Sonderausfiihrungen.

e Ventilatordrehzahl (siehe Seite 29).
e Reparaturschalter (1S).

e Whisperer® Schalldampfer (siehe Seite 29).

¢ Dry and Spray (siehe Seite 30).

e Water Spray System (siehe Seite 31).

(*) (siehe Refriger® Programm fiir die Leistungsberechnung).

Motoren auf




NORMEN

Die Gerdte wurden entwickelt und produziert
um diese in Maschinen einzubauen die der
"Richtlinie 2006/42/EG" entsprechen.

C€

e Richtlinie 2014/29/EG uber
Elektromagnetische Vertraglichkeit.

¢ Sicherheitsziele der Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EG.

e Richtlinie 2014/68/EG fiir Druckgerdte.

EUROVENT ZERTIFIZIERT

Alle Baureihen der Riickkiihler sind EUROVENT
zertifiziert.

® (ENV 1048) Leistung.

o | uftvolumenstrom.

e Leistungsaufnahme der Motoren.

¢ AuRere Wirmeaustauscherflache.

e Schalldruck- und Schallleistungspegel (EN 13487).

e Druckverlust.

e Energetische Klassifizierung.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

DRY COOLERS

www. eurovent-certification.com

STANDARDLEISTUNGSSPEZIFIKATION
GEMASS ENV 1048

Die Leistungen der Rickkihler sind bei folgenden
Bedingunge gepriift:

AuBentemperatur (TA) 25°C
Flussigkeitseintrittstemperatur (TWE) 40°C
Flussigkeitsaustrittstemperatur (TWU) 35°C
Kuhlflussigkeit Wasser
ENERGETISCHE KLASSE
Klasse Energieverbrauch R
A+ Extrem niedrig R =226
A Sehr niedrig 169 < R<226
B Niedrig 109 < R<169
C Mittel 69=< R<109
D Hoch 37 < R<69
E Sehr hoch R <37
R = Leistung (AT 15K) / Motorleistungsaufnahme.
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ACHTUNG

¢ Bei Betrieb mit Wasser ohne Glykol, muss gewahrleitet
sein, dass die AufRentemperatur stets iiber 0 °C ist.

e Um Frostschiden wdhrend des Stillstandes der
Maschine zu vermeiden, muss der Riickkiihler
mehrmals mit Druckluft entleert und dann mit Glykol
gefiillt werden.

e Eintrittstemperatur <60 °C. (Spezielle Ausfiihrung fiir
Temperaturen >60 °C).

ENERGIESYSTEMSTEUERUNG
Die LU-VE Energiesystemsteuerung
entspricht der UNI CEl
50001:2011 Norm.

ENERGY
MANAGEMENT

EN |SYSTEM
UNI CEI EN 50001:2011

QUALITATSSTANDARD
Der LU-VE Qualititsstandard, | CERTIFIED
inklusive Planung, Labor, |QUALITY

SYSTEM
UNI EN 1S09001:2008

Erzeugung und Qualitatprifung
ist nach UNI EN SO 9001:2008
zertifiziert.

2 JAHRE GARANTIE

Alle unsere Produkte bestehen aus
Qualitatsprodukten, die strengen
Priifungen unterworfen sind.

Die Gewidhrleistung fiir diese
Produkte betrigt, gleichgiiltig fiir
welchen Mangel, zwei Jahre.

Von der Gewadhrleitung ausgeschlossen sind
Korrosionsmangel. Bei festgestellten Mangel miissen die
Gerdte an unser Werk geliefert werden, diese werden
Uberpriift, danach wird beurteilt/entschieden, ob diese
Méngel repariert oder das Gerdt ersetzt werden muss.

Es wird keine Gewahrleistung bei Undichtigkeiten oder
Gebrauchsschdden tibernommen.

Jede Art von Gewahrleistung verfillt, sobald festgestellt
wird, dass die Gerate nicht ordnungsgemafs benutzt oder
falsch installiert wurden. Wir behalten uns vor, jegliche
Anderungen die zur Verbesserung der Produktion dienen
ohne vorheriger Absprache vorzunehmen.

GUARANTEE




Siteef Protected Best Technology

Gehduse aus verzintem Stahlblech, Epoxy-Polyester
korrisionsresistente Beschichtung.

SAFETUBES
SYSTEM

SAFETUBES SYSTEM-
[eEE———
by LU-VE

Das patentierte LU-VE Warmeaustauscher System
SAFETUBES SYSTEM® vermeidet den Kontakt
zwischen den Rohren und dem Verflussigergehduse
und gewahrleistet einen kompletten Schutz wahrend
dem Transport, der Inbetriecbnahme und dem
Betrieb.

PATENTED

CEs)

Die patentierte und auf einem Vibrationstisch
weiterentwickelte und getestete SMART® Konstruktion
bietet grolle Vorteile, bessere Steifigkeit, geringes
Gewicht des Produktes, bessere und gleichférmigere
Luftzirkulationen, eine minimale Leistungsminderung
im Falle eines Ventiltorausfalles.

ELECTRONIC
MOTORS

—

NEW ELECTRONIC MOTORS)
LESS

ENERGY
& | POLLUTION

CcCOoOST

Die Verflussiger und Riickkiihler kénnen mit den
neuen elektronischen Ventilatoren mit EC Technologie
ausgestattet werden.

Dies fiihrt zu drastischen Energieersparnissen.

SUPER |
EFFICIENT

Verfliissiger und Riickkiihler mit niedrigerem Schall
und Energieersparnis.

IR Yot SERAY

Dry and Spray ist die fortschrittlichste Lésung, um
die Leistung zu erhéhen und die Abmessungen der
Verfliissiger und Riickkiihler zu verringern.

SYSTEM

Water Spray Systam
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Water Spray System ist eine Losung, um die
Leistung zu maximieren und die Abmessungen
der Verfliissiger und Riickkihler bei hoher Leistung
Zu minimieren.




ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY - KONSTRUKTIONSVARIANTEN

DREHZAHLREGLER

ZIEL

Der Verflussigungsdruck der Verflissiger und die Kihl-
wassertemperatur der Rickkiihler wird innerhalb der an-
gesetzten Werte konstant gehalten, um die Funktionsfa-
higkeit zu variieren, indem der Energieverbrauch und der
Schalldruckpegel der Ventiltoren verringert wird.
SP-SCU*

Drehzahlregler, die nach dem Prinzip des Phasenschnitts
arbeiten. Diese kdnnen am Hauptschalter SF angeschlos-
sen werden und erlauben es Gerite bei niedriger Leistung
einfach zu regulieren.

AURT*

Drehzahlregler, die nach dem Prinzip des Phasenschnitts
arbeiten. Diese konnen an den AQE Schaltschrénken an-
geschlossen werden und erlauben es Gerdte mit niedriger
und hoher Leistung genau und wirksam zu regulieren.
ARUS*

Drehzahlregler die auf der fortschrittlichen Technologie
der Spannungsregelung basieren. Diese erlauben eine
Regulierung frei von elektromagnetischen Gerduschen.
AQE* Schaltschrank - SPR* Drucksensor - STE* Tempera-
turfiihler - SF* Hauptschalter - IS* Reparaturschalter.
*Siehe Bedienungsanleitung (www.luve.it).

AUSWAHL
Siehe REFRIGER®.

VENTILATOREN MIT “EC” MOTOREN

(electronische Kommutation)

Die luftgekihlten Verfliissiger und Trockenkihler konnen

mit den neuen elektronischen Ventilatoren mit EC

Technologie ausgeriistet werden. Diese reduzieren den

Energieverbrauch dramatisch. Die Ventilatoren sind

auch mit einem Regelsystem ausgeriistet welche die

Drehzahl nach den Anforderungen modulieren kann,

mit exzellentem akustischem Verhalten. Die Ventilatoren

kénnen mit einem 0-10 Vdc Signal oder mit BUS (RS 485)

angesteuert werden. Die Ventilatoren sind eigensicher.

Diese Ventilatoren kénnen auch mit ESB Schaltschranken

kombiniert werden. Sie erhalten ein externes 0-10 Vdc

Signal und leiten dies zu den Ventilatoren weiter.

Alternativ kénnen ESR Schaltschranke verwendet werden.

Diese, mit einem ECP Regler ausgeriistet, regulieren den

Verflissigungsdruck mit einem Drucksensor (SPR), oder

die Flissigkeitstemperatur mit einem Temperatursensor

(STE).

Die Funktion des ECP Reglers beinhaltet:

e Proportional oder PID (proportional-integral-derivative)
Regler

¢ Master/Slave Funktion (Kaskade)

e Management fiir zwei Eingangs Signale

¢ Nacht Begrenzung (reduziert den Schall)

e Schnelle Modifikation und Einstellung des Sollwertes

e Fernbedienung von start/stop

* Anschluss tiber MODBUS Potokoll (auf Anfrage).

Die ES) Schaltschranke sind eine weitere Entwicklung.
diese regeln mit dem 0-10 Vdc Signal in der gleichen
Weise wie die ESB Modelle und sind ausgeriistet mit
magnetisch-thermischen Schutzschaltern pro Ventilator.
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Die Thermokontaktverdrahtung ist fiir jeden individuellen
Alarmkontakt der Ventilatoren ausgefuhrt.
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Durch das Verwenden von ESMC Schaltschrinken
ist eine prazisere Regelung lieferbar, basierend auf
der ES) Technologie und ausgeriistet mit dem hochst
fortschrittichen  WMC2  Regler mit zusétzlichen
hilfreichen Funktionen um die Effizienz des System zu
maximieren:

e Die Ventilatoren werden iiber das MODBUS-
Protokoll geregelt welche das komplette Management
der Maschinen Daten inklusive Funktionsdaten
fir jeden Ventilator, wie Status, Energie Verbrauch,
Betriebstemperatur, ~ Alarme,  Betriebsstunden  und
maximale Drehzahl anzeigt.

e Der WMC2 Regler ermdglicht das Aktivieren von vielen
wichtigen Funktionen fir eine extrem prdzise Regelung
der Verfliissiger und Trockenkiihler: P oder PID Regelung,
Uberdrehzahl, Bypass, Winter EIN/AUS.

Das einfachste Regel System fiir Verflissiger ist der CBG
Regler, fiir die Regelung des Betriebs Druckes kleiner
Verfliissiger.

SCHALLDAMPFER - THE WHISPERER® PLUS

Dieser neue kompakte Schalldampfer, der im LU-VE Labor
entwickelt und getestet wurde, erlaubt eine drastische
Reduzierung des Schalldruckpegels bis zu 6,5 dB(A).

Die Vorteile, die die Verflussiger und Rickkiihler mit "THE
WHISPERER® PLUS" erzielen sind folgende:

* Bis zu 19% Energieersparnis

e Reduzierung des Schalldruckpegels
Leistung

e Leistungserhohung bei gleichem Schalldruckpegel

e Weniger Platzbedarf bei gleicher Leistung und
gleichem Schalldruckpegel

e Reduzierung der Warmluftrezirkulation.

bei gleicher



http://www.luve.it/

DRY and SPRAY

Far Verflussiger und Rickkiihler mit hoher Leistung.

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
related to open warm
water reservoirs
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Nach einer intensiven zusitzlichen Entwicklung des
Spray Systems wurde die neue “Dry and Spray” Baureihe
prasentiert.

Die auferordentliche hohe Leistung wird durch eine
besondere Effizienz des Spriihwassers erzielt, dieses stellt
einen wichtigen Vorteil gegeniiber den traditionellen
Warmeaustauschern dar.

BEDIENUNG

Die “Dry and Spray” Baureihe funktioniert wie die
traditionelle “DRY” Baureihe, solange die Lufttemperatur
so niedrig ist, dass die Kiihlleistung und die Temperatur
des Kiihlmittels (oder den Verflissigern) erreicht wird.
Die Umschalttemperatur von DRY zu SPRAY liegt
normalerweise um 20°C.

Diese innovative Technologie ermdglicht den Betrieb
bei entsprechender Feuchtkugeltemperatur bei denen
die Temperatur des KithImittels gleich oder niedriger als
die Trockentemperatur ist und dies mit energetischen
Vorteilen.

Ein hochentwickeltes Regelsystem dndert die Drehzahl der
Ventilatoren und die Menge des benétigten Sprithwassers.

Water consumption!
LESS :
Noise!

Pollution!
Operating cost!

ANNUAL WATER CONSUMPTION

100% —

80% —

COOLING
TOWER

HYBRID
COOLER

B DRY and SPRAY
an
BN LU-VE

Annual water consumption for a generic industrial installation
(on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

VORTEILE

Die Anwendung der Rickkiihler und Verflissiger “DRY
and SPRAY” alternativ zu den traditionellen Kiihltirmen
sind durch folgende Vorteile charakterisiert:

e Der Wasserverbrauch im SPRAY Betrieb ist auf kurze
Zeiten im Jahr beschréankt. Fir die langen Zeiten im Jahr
mit DRY Betrieb wird kein Wasser verbraucht.

e Keine Tauwasserwanne mit warmen Wasser unter dem
Widrmeaustauscher dadurch kein verunreinigtes Wasser,
das die Umwelt schédigt (Keine Legionellen).

e Die  Funktion der  Komponenten  verhindert
Wassertropfchenaustrag und es gibt keine undsthetische
Phasenbildung.

e Niedriger Energieverbrauch.

e Niedriger Schall.

¢ Kurze Amortisationszeiten.

e Hohere Leistungen mit freier Kiihlung.

Siehe spezifischer Katalog fiir die Spriihwasserqualitt.




WATER SPRAY SYSTEM

Fur Verflussiger und Ruckkihler mit hoher Leistung. —

WATER
SPRAY
SYSTEM
Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
N related to open warm
water reservoirs
Die beste Losung die Leistung zu maximieren und die FALALA 1 AR B
GroBe der Produkte zu minimieren. L
] (R
Wi -~ \
GENERELLES PRINZIP - A
Die Ruckkihler und Verflissiger werden normalerweise
ausgewdhlt um die maximale thermische Leistung mit der 'm_ﬁim
maximalen Umgebungstemperatur zu erzielen. WA M
Diese erschwerten  Funktionsbedingungen  kdnnen )
nur fiir eine bestimmte Zeit im Jahr auftreten, wihrend LEss g‘iﬁ;’ﬁ""‘”’"m"’"!
der dbrigen (Zeit) gibt es weniger beschwerliche Noise!
Pollution!

Funktionsbedingungen, das Produkt ist iberdimensioniert.
Deswegen haben wir ein neues Produkt entwickelt das
fir weniger erschwerte Funktionsbedingungen gewdhlt
werden kann, die Leistung erhoht sich bei zeitweiligen
erschwerten Bedingungen.

Das neue Produkt mit Spriihsystem, das seitlich an den
Riickkithlern und Verflissigern montiert ist, verspriiht
feinzerstaubtes Wasser in der entgegengesetzten Richtung
des Volumenstroms von den Warmeaustauscher weg.
Mit diesem System ist es moglich die Luft die in
den Warmetauscher zirkuliert zu kihlen um eine
Leistungssteigerung der Riickkiihler und Verflissigern zu
erzielen.

Operating cost!

Das Spriihsystem darf maximal 200 Stunden im Jahr in
Betrieb sein.

Siehe spezifischer Katalog fiir die Qualitit des
Sprithwassers.
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LU-VE S.p.A. - Uboldo (VA) Italia

Intercambiadores de calor
para refrigeracion comercial y industrial,
acondicionamiento de aire
y aplicaciones industriales.

LU-VE S.p.A. es la empresa matriz del Grupo LU-VE. En 1985, LU-VE S.p.A. adquiere Contardo S.p.A., fundada en
1928. En 1986 inicia su actividad productiva.

LU-VE destaca rapidamente imponiéndose en el mercado gracias a los altos niveles de calidad de sus productos, a las
nuevas soluciones creadas en sus laboratorios y al cuidado de la estética (Productos bonitos por fuera - Revolucionarios
por dentro).

ES LA PRIMERA COMPANIA DEL MUNDO EN APLICAR SOLUCIONES DE VANGUARDIA EN EL CAMPO DE LA
REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL:

* TECNOLOGIA DE TUBOS ESTRIADOS

e TECNOLOGIA A BASE DE SUPERFICIES DE INTERCAMBIO ESPECIALES
o CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO CERTIFICADAS

e MATERIALES Y COLORES INNOVADORES

* DISENO AVANZADO.

El éxito de LU-VE en el mercado internacional se debe a su politica de investigacion y desarrollo, asi como sus principios
fundamentales de proteccién del medio ambiente y al cumplimiento de rigurosas normas éticas y comerciales.

En el 2000, LU-VE fue la primera compafia de Europa en conseguir la prestigiosa certificacion Eurovent «Certify All»
para toda la gama de sus productos: evaporadores, condensadores y aero-refrigeradores.

LU-VE y el Grupo han introducido un nuevo concepto en el disefio y fabricacién, con distintas tecnologias de los
productos destinados a la refrigeracion, el acondicionamiento de aire y las aplicaciones industriales, convirtiéndose en
una referencia constante para todo el sector.




LOS ENFRIADORES DE LIQUIDO

Los enfriadores de liquido se utilizan en los procesos

industriales (enfriamiento de agua o de otros fluidos), en

el acondicionamiento de aire asi como en la refrigeracion

(enfriamiento del agua y free cooling).

Gracias a las innovaciones desarrolladas, patentadas y

probadas por LU-VE, los enfriadores de liquido fabricados

por nuestra empresa presentan:

e bajos costes de mantenimiento.

e funcionamiento eficaz en todas las condiciones
ambientales.

e no presentan riesgos de incrustaciones asi como
contaminaciones bacteriologicas del liquido que se
debe enfriar.

INTERCAMBIADOR DE CALOR
La extraordinaria eficiencia del intercambiador de calor
LU-VE se consigue gracias a una combinacién optima de

Con las siguientes ventajas:

e potencia elevada con bajo
caudal de aire.

® bajo consumo eléctrico de
los motores.

e funcionamiento silencioso.

SUSPENSION DE LA BATERIA
SAFETUBES SYSTEM

El sistema de suspensiéon de la bateria (SAFETUBES
SYSTEM®, patentado por LU-VE) asegura la completa
proteccion de los tubos durante el transporte, la instalacién
y el funcionamiento del refrigerador de liquido.

by LU-VE

ELECTROVENTILADORES

Los motores (3 ~ 400 V 50 Hz) se caracterizan por:

¢ Alta eficiencia y bajo consumo.

e Lubricacién permanente y proteccién térmica
incorporada.

e Equilibrados dindmica y estaticamente.
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BAFLES

Los bafles de soporte de los
ventiladores son alta eficiencia
eliminan la recirculacion del
aire y reducen el nivel de ruido.
Cada seccién de ventilacién
esta separada de las demas
(s6lo para SAL-XAL-EHL-EAL).
Las rejillas cumplen las mas
exigentes normas de seguridad para garantizar la maxima
proteccion.

J—=
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ESTRUCTURA

SMART (sélo para EHLD - XXLD)

La estructura patentada, ampliamente probada y ensayada

en mesas vibrantes, ofrece grandes ventajas:

* Mayor solidez del producto.

e Peso reducido del aparato.

* Mejor circulacion del aire y mds uniforme.

e Disminucion minima de las prestaciones en caso de
parada de un ventilador.

DISENO Y MATERIALES

Las carcasas son de acero galvanizado, estan pintadas con
polvo de Epoxi-Poliéster y son resistentes a la corrosion.
Los colectores, los codos y las cajas de derivacién se
encuentran protegidos.

CIRCUITOS

Todos los modelos se encuentran disponibles con distintos
circuitos, que se seleccionan de acuerdo con el caudal del
fluido refrigerante y las pérdidas de carga.

ENSAYO

Las baterias se someten a una prueba de presion, después
de ser cuidadosamente desengrasadas y secadas con aire
seco. Todos los enfriadores de liquido tienen una presion
maxima de funcionamiento de 12 bares.

MANTENIMIENTO

Los colectores y los laterales se desmontan facilmente para
una fécil accesibilidad a los motores, a la bateria y a las
cajas de derivacion.

OPCIONES

* Motores “EC”.

¢ Cableado de los motores a la caja
de derivacion.

e ALUPAINT® de aluminio pintado

(PC x0,97). (%)

e CU de cobre (PC x 1,03). (*)

e Bridas.

e Proteccion intercambiador de calor.

e Configuraciones especiales.

e Regulacién ventiladores (ver pag. 37).
e Interruptor de servicio de ventiladores (IS).

e Whisperer® silenciador (ver pag. 37).

e Dry and Spray (ver pag. 38).

e Water Spray System (ver pag. 39).

© (Para la potencia remitirse al programa de calculo Refriger®).




NORMAS

Todos los productos del catalogo respetan la

normativa europea vigente CE. c €
Los productos han sido disefiados y fabricados

para poder formar parte de otra maquinaria de acuerdo
con la Directiva de Maquinas 2006/42/CE y sus posteriores
modificaciones.

e Directiva 2014/29/CE y posteriores modificaciones,
Compatibilidad electromagnética.

e Directiva 2014/35/CE Baja tension.

e PED 2014/68/CE.

CERTIFICACIONES EUROVENT

Todas las gamas de los enfriadores de liquido han sido
certificadas por EUROVENT

¢ Potencia (ENV 1048).

e Caudales de aire.

¢ Consumos eléctricos de los motores.

e Superficies externas.

e Niveles de presion y potencia sonora (EN 13487).

e Pérdidas de carga.

e Clase energética.

EUROVENT
DY CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

CARACTERISTICAS ESTANDAR DE

POTENCIA DE ACUERDO CON ENV 1048

La potencia de los enfriadores de liquido se prueba en las
condiciones siguientes:

Temperatura ambiente (TA) 25°C
Temperatura de entrada 40°C
fluido refrigerante (TWE)
Temperatura de salida 350C
fluido refrigerante (TWU)
Fluido refrigerante agua
CLASE ENERGETICA
Clase Consumo de energia R
A+ Extremadamente bajo R =226
A Muy bajo 169 < R <226
B Bajo 109 < R< 169
C Promedio 69 = R<109
D Alto 37< R<69
E Muy alto R<37

R = Potencia (AT 15K) / consumo de energia motores
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ATENCION

* En el caso de utilizacion de agua sin glicol, es necesario
estar seguro de que la temperatura ambiente sea siempre
superior a 0° C.

¢ Para evitar el peligro de congelacion durante el periodo
de parada, debe vaciarse el enfriador, insuflando aire
varias veces.

* Temperatura de entrada del fluido refrigerante <60 °C.
(Versiones especiales para temperaturas >60 °C).

SISTEMA DE GESTION

DE ENERGIA

El sistema de gestion de energia
LU-VE cumple la norma UNI CEl
EN 50001:2011 (Italia).

ENERGY
MANAGEMENT
SYSTEM

UNI CEI EN 50001:2011

CALIDAD CERTIFICADA

LU-VE ha obtenido el certificado
UNI EN ISO 9001:2008, el
principal titulo de homologacién
existente y que cubre todos los
aspectos del desarollo, realizacion
de pruebas, fabricacion y control de calidad.

CERTIFIED
QUALITY
SYSTEM

UNI EN 1S09001:2008

GARANTIA DE 2 ANOS

Todos nuestros productos son
fabricados con materiales de calidad
y han sido sometidos a exigentes
controles. Estan garantizados por un
periodo de dos afnos contra cualquier
defecto de fabricacion.

Se excluyen de la garantia los danos causados por fenémenos
de corrosion. Las partes o productos eventualmente
defectuosos deben enviarse, a portes pagados, a nuestro
fabrica, donde seran verificados para a continuacién ser
reparados o sustituidos, segin nuestro diagnostico. No
asumimos ninguna responsabilidad por pérdidas o danos
causados por el uso o por el mal uso de nuestros productos.
Toda garantia queda invalidada si se descubre que los
productos han sido sometidos a un mal uso o han sido
erréneamente instalados. Nos reservamos el derecho de
realizar todas las modificaciones oportunas, destinadas a
mejorar el rendimiento o el aspecto externo de nuestros
productos, sin comunicacién previa y sin compromiso
respecto a la produccién precedente.

GUARANTEE




PROTECTED

Siteef Protected Best Technology

Carcasa fabricada con acero galvanizado, pintado
con polvo de Epoxy-Polyester, resistente a la
corrosion.

SAFETUBES
SYSTEM

SAFETUBES SYSTEM-

by LU-VE

El sistema patentado LU-VE de suspensién de la
bateria SAFETUBES SYSTEM®evita totalmente
el contacto de los tubos con la estructura del
condensador o del enfriador de liquido, y asegura
la completa protecciéon de los tubos durante el
transporte, la instalacién y el funcionamiento.

PATENTED

La estructura SMART®, patentada y ampliamente
probada, ensayada en mesas vibrantes, proporciona
grandes ventajas: mayor solidez del producto, peso
reducido del aparato, mejor circulacién del aire y mas
uniforme, disminucién minima de las prestaciones
en caso de parada de un ventilador.

ELECTRONIC
MOTORS

—

NEW ELECTRONIC MOTORS)
LESS

ENERGY
& | POLLUTION

COoOST

Los condensadores ventilados y los refrigeradores
de liquido pueden incorporar nuevos ventiladores
electrénicos desarrollados con tecnologia EC,
que permite reducir drasticamente el consumo
energético.

SUPER |
EFFICIENT

Condensadores ventilados y enfriadores de liquido
para funcionamiento silencioso y bajo consumo
energético.

IR Yot SERAY

Dry and Spray es la solucién mas avanzada para
mejorar las prestaciones de los condensadores
ventilados y de los enfriadores de liquido de gran
potencia para minimizar sus dimensiones.

SYSTEM

Water Spray Systam
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Water Spray System es la solucion para aumentar
las prestaciones de los condensadores ventilados
y de los enfriadores de liquido de gran potencia
para minimizar sus dimensiones.




ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY - VARIANTES CONSTRUCTIVAS

REGULADORES ELECTRONICOS DE LA
VELOCIDAD DE GIRO DE LOS VENTILADORES
PROPOSITO

Mantener la presion de condensacién de los condensadores
ventilados y la temperatura del liquido de salida de los
enfriadores de liquido dentro de unos valores prefijados,
independientemente de las condiciones operativas,
reduciendo el consumo de energia y el nivel sonoro de los
ventiladores.

SP-SCU*

Reguladores electrénicos basados en el principio del
corte de fase. Se pueden asociar al interruptor general SF
y permiten regular de un modo simple aparatos de baja y
media potencia.

AURT*

Reguladores electronicos basados en el principio del
corte de fase. Se pueden asociar a los cuadros eléctricos
serie AQE y permiten regular de un modo preciso y eficaz
aparatos de potencia media y alta.

ARUS* Reguladores electrénicos fabricados con la
tecnologia mas avanzada basada en escalones de
tension, que permite una regulacién libre de ruidos
electromagnéticos.

AQE* Cuadro eléctrico - SPR* Sensor de presioén - STE*
Sensor de temperatura - SF* Interruptor general - IS*
Interruptor de servicio.

*Véase el manual de instrucciones (www.luve.it).

SELECCION
Véase REFRIGER®.

VENTILADORES CON MOTORES “EC”
(conmutacion electronica)
Los enfriadores de aire y los de agua pueden equiparse
con los nuevos ventiladores electrénicos desarrollados
utilizando tecnologia EC, disminuyendo drasticamente
el consumo de energia. Los ventiladores también estan
equipados con un sistema de control que puede modular
la velocidad de rotacién en funcion de las necesidades,
con un rendimiento actstico excelente. Los ventiladores
pueden ser impulsados por una sefial 0-10Vdc o por BUS
(RS 485). Los ventiladores estdn autoprotegidos. Estos
ventiladores pueden también combinarse con una serie de
paneles eléctricos ESB que reciben una senal externa 0-10
Vdc vy la transfieren a los ventiladores. Como alternativa,
se pueden utilizar paneles eléctricos ESR; estos, gracias al
controlador ECP, regulan la presién de condensacién con
la ayuda de un sensor de presién (SPR), o la temperatura
del liquido por medio de un sensor de temperatura.
Las funciones del controlador ECO incluyen:
e control proporcional o PID (proporcional-integral-
derivado)
e funcion maestro/esclavo (cascada)
e gestion de dos sefiales de entrada
e Limitador de noche (reduccion de ruido)
e rapida modificacion y establecimiento del punto de ajuste
e control remoto de inicio/parada
e connexion a través del protocolo MODBUS (a solicitud).
Los paneles eléctricos ESJ son un desarrollo que va
mas alla. Ellos gestionan la sefal 0-10 Vdc del mismo
modo que el modelo ESB y estan equipados (ademas
del interruptor principal de linea) con interruptores de
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proteccién magneto- térmicos que impulsan los ventiladores
individuales. También hay cableado regleta de terminales
para cada contacto de alarma individual de los ventiladores
de la unidad.

b i i A "
[ Eambrmsing Tompre s (61|

Incluso una regulacion mas precisa esta disponible a
través del uso de los paneles eléctricos ESMC, basados en
tecnologia ESJ y equipados con el mas avanzado controlador
WMC2 con funciones adicionales para maximizar la
eficiencia del sistema:

e Los ventiladores se controlan a través del protocolo
MODBUS que hace posible la gestion completa de los
datos de la maquina, incluyendo los datos de funcién para
cada ventilador, como el estado, el consumo de energia,
temperatura de trabajo, las alarmas, las horas de trabajo y la
velocidad maxima.

e El controlador WMC2 permite la activacion de
muchas importantes funciones especiales para el manejo
extremadamente preciso de condensadores y refrigeradores
de liquido: regulacion P o PID, velocidad excesiva, by-pass,
invierno ON/OFF. El sistema de control mas sencillo para
condensadores es el controlador de CBG, para la regulacion
de la presién de trabajo de pequenos condensadores.

SILENCIADOR - THE WHISPERER® PLUS

Este nuevo silenciador compacto disefiado y probado en
el laboratorio LU-VE asegura una drdstica reduccion del
nivel de presion sonora hasta 6,5 dB(A).

Las ventajas que proporciona el uso de condensadores
y refrigeradores de liquido fabricados con THE
WHISPERER® PLUS son las siguientes:

e ahorro energético de hasta un 19%

reduccion del nivel de presién sonora con una misma

potencia

aumento de la potencia para un mismo nivel de presién
sonora

reduccion del volumen de los aparatos para un mismo
nivel de potencia y de presién sonora

eliminacion de la recirculacion de aire caliente.

LY .I’- ; . '
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http://www.luve.it/

DRY and SPRAY

Para condensadores y refrigeradores de liquido de gran potencia.

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
related to open warm
water reservoirs

SPRAY
OPERATING

°C Ambient Temperature
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DRY
OPERATING

Tras una intensa actividad de investigacion destinada
al aumento de las prestaciones del «spray system» ha
nacido la nueva gama «Dry and Spray».

Su extraordinaria potencia, conseguida gracias a una
eficiente nebulizaciéon del agua, permite crear un
producto que constituye una alternativa valida a las
tradicionales torres de evaporaciéon con importantes
ventajas.

FUNCIONAMIENTO

Los productos «DRY and SPRAY» funcionan como las
tradicionales unidades DRY hasta que la temperatura del
aire es lo suficientemente baja para mantener la potencia
de refrigeracion y la temperatura del liquido a refrigerar
(o la presion de condensacidn) se encuentra dentro de las
caracteristicas de disefio (funcionamiento DRY).

La temperatura de paso del funcionamiento DRY al
funcionamiento SPRAY es una eleccion de disefo y se
sitda generalmente entorno a los 20°C.

Esta tecnologia innovadora permite conseguir, en funcion
de la temperatura de bulbo himedo del aire ambiente,
una temperatura del liquido refrigerado igual o inferior
a la temperatura de bulbo seco del aire ambiente, con
importantes ventajas desde el punto de vista energético.
Un sofisticado sistema de control varia la velocidad de
giro de los ventiladores y la cantidad de agua nebulizada,
seglin sea necesario.
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DEDY
SPRAY

Water consumption!
Energy!

Noise!

Pollution!
Operating cost!

ANNUAL WATER CONSUMPTION

100% —

90% ——

80% —

COOLING
TOWER

HYBRID
COOLER

B DRY and SPRAY
an
BN LU-VE

Annual water consumption for a generic industrial installation
(on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

VENTAJAS

El uso de refrigeradores de liquido y de condensadores
«DRY and SPRAY» como alternativa a las tradicionales
«torres  evaporativas» 'y a los «condensadores
evaporativos» presenta las importantes ventajas que se
enumeran a continuacion:

e Solo durante cortos periodos de tiempo al afio se
consume agua en el funcionamiento SPRAY.

Durante largos periodos al afio, en funcionamiento DRY,
no se consume agua.

e Laausencia de bandeja bajo la bateria con agua caliente
estancada excluye la posibilidad de concentracion
de impurezas en el agua vy, sobre todo, el riesgo de
contaminacion ambiental (SIN Legionela).

e Funcionamiento de la instalacion sin dispersién de gotas
de agua en el ambiente y sin formacién de antiestéticas
emisiones en forma de pluma.

* Bajo consumo de energia.

* Funcionamiento silencioso.

e Breve periodo de amortizacion de la instalacion.

e Posibilidad de alcanzar alta potencia térmica en free
cooling.

Véase el catilogo especifico para la calidad del agua
destinada a la nebulizacién.




WATER SPRAY SYSTEM

Para condensadores y refrigeradores de liquido de gran potencia.

WATER
SPRAY ||

SYSTEM

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
No related to open warm

water reservoirs

TAVTTLRLA A AR

La mejor solucion para aumentar las prestaciones

i6n_para_aumenta A
del producto y disminuir sus dimensiones. s

- - \
PRINCIPIO GENERAL a ‘-&\

-u_i‘
Los enfriadores y los condensadores se seleccionan
generalmente para funcionar correctamente con la .
méxima carga térmica y a la mdaxima temperatura 'm-ﬁ"ﬁﬁ-m
ambiente. : B
No obstante, estas severas condiciones de funcionamiento Water consumption!
se producen solo durante un breve periodo al afo, LEss Zf;srgly’
mientras que para el resto del tiempo las condiciones de Pollution!
funcionamiento son menos exigentesy consecuentemente, Operating cost!

el producto resulta sobredimensionado.

Por esta razén, hemos disefiado un nuevo producto que
puede funcionar en condiciones menos severas pero que
puede aumentar las prestaciones cuando se alcancen
condiciones  de  funcionamiento  particularmente
exigentes.

Este nuevo producto incorpora a los enfriadores y a los
condensadores tradicionales un sistema para rociar agua
finamente nebulizada en direccion opuesta a la del flujo
de aire que atraviesa la bateria.

Con este sistema es posible enfriar el aire que atraviesa la
bateria consiguiendo un aumento de la potencia de los
enfriadores y de los condensadores.

El uso del espray debe limitarse a unas 200 horas/ao.

Véase el catilogo especifico para la calidad del agua
destinada a la nebulizacién.
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JI0-B3 C.MN.A. -Y6onbao (Bapese), UTanua

TennoobmeHHUKKU

BNA KOMMEPYECKOro U NPpOoMbILUNEHHOrO
oxnaxaeHus,

KOHAULMOHUPOBAHUA BO3AyXa

M NPOMbBILLIEHHOIO NPUMEHEHMUSA.

NK0-B3 C.M.A., sBnseTca XxonAnHrosoi KomnaHuel JIKO-B3 Mpynn. B 1985 roay J1IKO-B3 C.M.A., npucoeanHuna KoHTapgo
C.M.A., KoTopan bbina ocHoBaHa B 1928 roay. MponssoacTBo Havyanock B 1986 roay.

JIKO-B3 6bicTpo onpesennna cBoe MecTo Ha pbiHKe, 61arogapa CBOMM BbICOKMM CTaHAAPTaM KayecTBa, HOBbIM TEXHUYECKUM
pelweHnaMm, pa3paboTaHHbIM B CBOMX COBCTBEHHbIX labopaTopuax, n baarogapsa NoBbILLEHHON 3a60Te B U3roTOB/IEHUU CBOEM

npoaykumu. (MpuenekatenbHbl BHeWHE —MHHOBALMOHHbIN BHYTPU).

J10-B3 C.M.A. 310 6bINa NepBaA B MMpe KOMNAHUA NO NPUMEHEHUI0 NepesoBbIX TEXHO/IOTMYECKUX pelueHuii B obnactu

KOMMEPYECKOro U NPOMbILLINIEHHONO OXN1aXXA4eHuA.

e TEXHO/IOTMA TPYB C BHYTPEHHEM HACEYKOW

e TEXHO/IOTUA CMEUMANU3INPOBAHHOW NOBEPXHOCTM TEN/JIOOBMEHA
e MHOTOYPOBHEBAA CUCTEMA CEPTUOUKALMU

e HOBbIE MATEPUA/bI N LUBETA

e MPOABUHYTbIN AN3ANH.

B 2000-m roay, JIKO-BJ 6bina nepBoii KOMMNaHWeN B EBpone, Nony4mBLLE NPECcTUXHbIN cepTuduKaTt Eurovent “Certify-All”
[N BCEro psAfa NpoAyKLMU: BO3AYXOOX/IaAUTeNM, KOHAEHCATOPbI, OXAAUTENN KULKOCTY.

lpynna J1K0-B3 npefcTaBuna HOBblE MyTU CO34aHNA U Pa3pabOoTKU XONOANIbHOM NPOAYKLMM, BO3AYLLIHOTO KOHANLMOHUPOBAHMSA
M NMPOMbILIEHHOTO NMPUMEHEHUs, CO3/aBas HOBble TEXHOIOTMKU, KOTOPble B Aa/ibHEWLIEeM CTaHyT OPUEHTUPOM ANS Bcei
WUHAOYCTPUN.




CYXUE TPAOUPHU

OxnagnTenn XUAKOCTU MCMONb3YIOTCA B MPOMbILLIEHHbIX

npoueccax (418 OXNaXKAEHUA BOAbLI MU APYTUX XKULKOCTEW),

a TaK ke 4719 BO34YLHOIO OX/1aXKAEHUA.

Bnarogaps pa3paboTaHHbIM MHHOBALMAM, NPOTECTUPOBAHDI

1 3anaTeHToBaHbl KomnaHuel LU-VE oxnaantenm »Kuaxkoctu,

ABNAOTCA:

® 3KOHOMHbIMW.

® 3pPeKTMBHO pPaboTaloT BO BCEX YC/NOBUAX OKPY)KatoLLeM
cpeapl.

® He NPeACTaBAAT PUCKa MacluTabrupoBaHua
D6aKTEePUOIOrMYECKOTO 3arpsA3HEHNA KUAKOCTU ANA
oxnaxaeHus.

TENNTOOBMEHHUK

YpessblyaliHaa apdeKTuBHOCTb TennoobmeHHMKa LU-VE,
CBA3aHa C ONTMMAJIbHbIM COYETAHWEM CreLManbHbIX
ANIIOMUHUEBDIX NIACTUH C MeAHbIMKU TpyHamu.

MpenmyLiecrtsa:

® BbicoKas NPOV3BOAMUTENIbHOCT
C ManblM KONMYECTBOM
BO34yXa.

® Tyxas pabora.

3AKPEMNJIEHUA

- SAFETUBES-SYSTEM*
TEN/TOOBMEHHOMU BATAPEU e ———
SAFETUBES SYSTEM® b LU-VE
Cucrtema 3aKpenaeHusa Tens006MmeHHOM 6aTtapenu

(SAFETUBES SYSTEM®, 3anaTteHToBaHO LU-VE) rapaHtupyet
NnosHyt 3awmty Tpy6 BO Bpems TPaHCMOPTUPOBKM,
YCTaHOBKM M paboTbl OXNaAnUTeNa MUOKOCTU.

MOTOPbI BEHTU/TATOPA

MorTopbl (3 ~ 400 V 50 Hz) xapaKTepucTukm:

® BbicOoKasA 3pPEKTUBHOCTb U HU3KOe noTpebneHune.

® CpoK cnykbbl CMa3KM CO BCTPOEHHOW TEMIOBOM 3aLMUTOMN.

e [InHaMMYecKan 1 ctaTucTudeckas 6asaHcMpoBKa MOTOPOB
1 BEHTUNATOPOB.
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KOXYX BEHTUNTATOPA
BbicOKO3bpeKTUBHbLIE s s
KOHCTPYKLUN KOXKyxa
BeHTUAATOpPA WCKAIOYatoT
peumpKynauMmn  Bo3ayxa, M
CHWXaeT  ypoBeHb  LWyma.
Karkpas cekuua BeHTUAATOPA l>%<l
oTAeNneHa OT [ApPYroi cekuuu PN

(Tonbko ans SAL-XAL-EHL-EAL).

3aWmnTHbIE peleTKM COOTBETCTBYHOT Hanbonee cepbesHbIM
npasuiam  TEXHUKMK 6esonacHocTH, rapaHTupys
MaKCUMasIbHYHO 3aLLuTYy.

CTPYKTYPA

TexHonorna SMART

(TexHonorus camokoHTpons) (Tonbko ana EHLD - XXLD)

3anaTeHTOBaHHaA CTPYKTypa, TWATe/IbHO NPOTECTMPOBaHa

Ha BMOpUpyloWKMX ornopax, obecneymBaeT NpeMmyLLeCTBa:

® BonbLwasn ynpyroctb.

® YMeHbLLUEeHHbIN Bec.

e Jlyywee v 6onbluee paBHOMEPHOE pacnpeAeseHne BO3ayxa.

© MUHMMaNbHOE CHUKEHWE NPOU3BOAMUTENBHOCTY B C/lyYae
OCTaHOBKM BEHTUAATOPA.

,EIM3AI71H U MATEPUAJbI

060/104Ka caenaHa 13 KOPPO3UNHO-CTOMKOM OLLMHKOBAHHOM
CTaZn C 3MNOKCUAHO-NONNIPUPHOM MOPOLLIKOBOW KPACKOW.
BepxHuii cnoit, oTBOARI U pacnpeaenuTebHble KOPObKK Bce
3alUMLLEHDI.

CXEMbIl U COEAUHEHUA

Bce mozenv BbINyCKatoTCA C pasIMiyHbIMU CXEMaMU, KOTOpble
6yayT oTtobpaHbl B COOTBETCTBMM C PACXOAOM X/lajareHTa
KUAKOCTU U NafieHUEM AaBNeHUs.

KOHEYHOE TECTUPOBAHUE

KoHeuyHoe TecTMpoBaHWe MPOBOAMUTCA NPWU onpeneseHHOM
[aBNEHUM, NOC/Ae TOro, KaK KaTyLKWU TATE/IbHO OYMLLEHbI
OT Macesn 1 BbiCyleHbl. Bce oxnaguTenn »KuaKoctm MMeroT
MaKcMmanbHoe aasneHune 12 6ap.

TEXHUYECKAA NOAAOEPXKA

060n104Ka BEHTUNIATOPA U HGOKOBble MaHenu, MOryT Nerko
CHMMaTbcA U obecneyvBaTb MOAHBIA AOCTYN K MOTOPY,
KaTyLUKe U pacnpeaenntenbHon Kopobke.

onuuun

® EC moTOpbl

© MoTopbl NoAcoeAnHEHbI K
pacnpezenuTenbHol Kopobke

o ALUPAINT® 13 OKpalleHHOro
antomMuHua (obpatutech K
nporpamme Refriger®, Ha caiite) (¥)

* CU megHbIn (¥)

e dnaHeu,

© 3alUUTHbIE PELIETKU TEMNI00OMEHHWKA.

e CneumanbHble KOHUrypaLmu.

® PerynaTop CKOPOCTM BEHTMAATOPA (CMm. CTp. 45).

e AgapuiiHble BbikatovaTenum (IS).

e Whisperer® LLlymonogasutens (cm. cTp. 45).

e Dry and Spray (cm. cTp. 46).

e Water Spray System (cm. cTp. 47).

) (o6pamumecs K npoepamme Refriger®, Ha calime).




CTAHOAPTbI
Mpoaykuuna
NOAKNIOUEHUSA, KaK onpeaeneHo AUPEeKTUBOM

npegHasHavyeHa Ana

C€

o Nlnpektusa 2014/29/CE v nocneayrouwme moanduKaumm
DNeKTpOMarHMTHaa COBMECTUMOCTb.

o InpekTnea 2014/35/CE HusKoe HanpsaskeHue.

* PED 2014/68/CE

EC Machine Directive 2006/42/CE n
nocaegylowmmm mogudukaumamu.

CEPTUPUKALIUA EBPOBEHT

BHYTpeHHAA cepua oxnaautenei }KuaKocTm
ceptupuumnposaHa EUROVENT

® MouwHocTb (ENV 1048).

® KonnyecTso BO3ayxa.

© MOLLHOCTb ABUraTeNs BEHTUAATOPA.

® BHeLHAA NOBEPXHOCTb.

® 3ByKOBOE AaB/ieHne 1 ypoBeHb molHocTv (EN 13487).
® [lageHne pasneHue.

® Knaccuoukauma sHepruu.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

DRY COOLERS

www. eurovent-certification.com

CTAHOAPTHbLIE CNEUUPUKALMM MOLLHOCTU
ANA ENV 1048

MOLWWHOCTN OXNnaguTenen KUAKOCTU MNpPOTecCTUPOBaHbl B
cnepyroLwmx yCaoBUAX:

TemnepaTtypa OKpy:KatoLeit cpeabl 25°C
TemnepaTypa x/1aareHTa Ha BXOAE KUAKOCTU 40°C
TemnepaTypa x71aareHTa Ha BbIXOAe KUAKOCTU 35°C
XNafareHTa sKuaKocTm BOAbI
KNTACC SHEPTONOTPEB/NIEHUA
Knacc OHepronoTpebneHue R
A+ CoBcem Hu3koe R =226
A OueHb HI3Koe 169 < R <226
B Huzkoe 109=< R<169
(o] CpenHuin 69< R<109
D Bbicokuit 37 < R<69
E OyeHb BbICOKNMN R<37

R = MouwHocrs (AT 15K) / mowHocTb MoTOpa.

43

NPEAYNPEXAEHUE

° Ecnu Boga ucnonb3lyerca 6e3 ravMkonsa, To Temnepartypa
OKpYy:Katowen cpeabl fonxHa 6biTb 0 °C.

° ina npeaoTBpaLLeHUa 3amep3aHuA BO Bpems OCTAHOBKM,
cneiite ox/laguTenb KUAKOCTU, NpPoAyBas BO3AYX
HECKOJ/IbKO pas, a 3aTem BBeAUTE [MIUKOb.

e TemnepaTtypa X/1agareHTa Ha BXxoge XupKkoctn <60 °C.
(CneuunanbHana Bepcua gna temnepatypbl >60 °C).

SHEPTETUYECKAA ENERG Y
CUCTEMA YNPABJIEHUA | mANAGEMENT
Cuctema ynpagnewusa 3Hepel |SYSTEM

LU-VE cootsetcteyer UNI CElI EN
50001:2011.

UNI CEI EN 50001:2011

FAPAHTUA KAYECTBA

J1H0-B3 aBnaeTca KoMMaHuemn
cepTUPULMpPOBAHHOM UNI EN
ISO 9001:2008, u4to sBnsetca
Ba)KHOW KBanubuKaumen fapaHTun
KauectBa, Pa3suTtusa, TectupoBaHusa,
MEeTO/bl 1 NpoLeaypbl NPOBEPKM 060pyA0BaHMA.

CERTIFIED
QUALITY
SYSTEM

UNI EN 1S09001:2008

2 TOAA TAPAHTUU
BceHaweo6opyaoBaHMenpousseaeHo
13 BbICOKOKauYeCTBEHHbIX MaTepuanos
U  NpoOXOoguUT CTPOTMA  BbIXOAHOM
KOHTPO/b.

MoBpexaeHus, NpUYUHEHHbIE
KOPPO3MINHbIMM areHTamMm, UCKIOYEHbI.
KomnoHeHTbl M aetanu ¢ OBHapysKeHHbIMK aedeKTamu
[LO/IXHbI 6bITb BO3BPALLEHbl HA Hall 3aBOJ4 C NpeaoniaTon
3a MNepeBO3Ky rpys3a, r4e OHM bByayT MpoBepeHbl, U B
3aBMCMMOCTM OT 3KCMepTu3bl ByayT OTPEMOHTMPOBAHbI UK
3ameHeHbl. Mbl He Hecem OTBETCTBEHHOCTb 33 MPOTEYKM U
NOBPEXKAEHNA, B pe3y/ibTaTe HENpPaBUIbHOMO MCMOb30BaHUA
Hawei npoaykuuu. lapaHTMA He pacnpocTpaHseTca Ha
C/lydyan HenpaBuIbHOM MHCTannAuMu obopyaosaHus. Mol
ocTaB/ifiem 3a cobol MPaBO BHOCUTb M3MEHEHMS B LLeNsx
MOBbIWEHWSA MPOWU3BOAMTENbHOCTM U BHEWHEero BWAa

GUARANTEE

Hawwux usgenuii B noboe Bpemsa 6e3 npesBapuUTebHOTO
yBeaomneHna wn 6e3 Kakux-nMbo 006s3aTenbCTB nepes,
npeablayLmMm nporu3BoACTBOM.




PROTECTED

Siteef Protected Best Technology

OUMHKOBAHHAA CTaZb C AHTUKOPPO3UNHbLIM
nokpbiTnem Exposy-Polester.

SAFETUBES
SYSTEM

SAFETUBES SYSTEM-

by LU-VE

3anaTeHTOBaHHas cucrema KpenneHus
TennoobmeHHbIx 6atapeit LU-VE SAFETUBES SYSTEM®
MOMIHOCTbIO UCK/IOYAEeT BO3MOXHOCTb KOHTaKTa
TpY6OK C KOPMYCOM OX/TaZUTENA SKUAKOCTU M TAKUM
06pasom MoIHOCTbIO 3alMLLaeT TENN006MEHHYO
6aTapeto BO Bpems TPAHCMOPTUPOBKM M MOHTaXa.

PATENTED

3anaTeHTOBaHHaA CTPYKTYpa SMART
npoTecTMpoBaHHas Ha BMBpupytowen naatbopme
MMeeT MHOro NMPeMMyLLEeCTB TakUX Kak: bonee
YCTOMUYMBOE K NOBPEXAEHUAM, YyMEHbLUEHHbIN BEC,
Nyyllan LMPKyNaumua Bo3ayxa, MUHMManbHas noteps
paboTocnocobHOCTM B CayYyae OCTAaHOBKU O4HOTO
MoTopa.

ELECTRONIC
MOTORS

—

NEW ELECTRONIC MOTORS)
LESS

COoOST

KoHaeHcaTopbl ¥ 0X1aAUTENN KUAKOCTU MOTYT BbITb
OCHaLLeHbl HOBbIMU 3/1EKTPOHHbBIMW BEHTUNATOPAMMU,
paspaboTaHHbIMM C Ucnoab3oBaHnem EC TexHONOr Ui,
3HAUYUTEIbHO YMeHbLLan noTpebieHne aHepruu.

SUPER |
EFFICIENT

KoHAeHcaTopbl M OXNAafUTENN KULAKOCTU C HU3KUM
YPOBHEM LWyma npu paboTe u HU3KUM NoTpebaeHnem
3Hepruu.

IR Yot SERAY

Dry and Spray ABnseTca nepefoBbiM pelleHuem Ans
noALEPHKKU pPaboTocnocobHOCTU U MUHUMM3ALLUM
06bema KOHAEeHCAaTOPOB U OX/IaAUTENeN KUAKOCTU.

SYSTEM

Water Spray Systam

44

Water Spray System peweHune ans ysenmyeHus
paboTOCNOCOBHOCTM U yMeHbleHUa obbema
KOH/ZLEHCAaTOPOB M OXNaANUTENEN KUAKOCTH BoNbLLO
MOLLHOCTHU.




ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY - BAPUAHTbI MOCTPOEHUA

3NIEKTPOHHbIE AATYMKHN YIPABJIEHUA
BEHTUNIATOPOM

HA3HAYEHUA
Perynatop CKOpoOCTM BpaLLeHWA BEHTUNATOPa Heobxoaum
ONS NOAAEPMKAHUA  AaBfeHMsA  KoHZeHcauuu  (ans

KOHZEHCAaTopoB) M TeMnepaTypbl KUAKOCTU Ha BbIXOAE
(BNA cyxux rpagvpeH) B 3aflaHHOM [ManasoHe, B TO e
Bpems, yMeHbluas 3HepronotpebseHne U ypoBeHb LUyMa
BEHTU/ATOPOB.

SP-SCU*

INEKTPOHHbIE PerynaTopbl CKOPOCTM BPALLEHWUA BEHTUAATOPA
OCHOBaHbl Ha MpuHLUMNe otcevyeHua dasbl. OHM MOTYT 6bITb
CBA3aHbI C MaBHbIM Bbik/toYaTenem SF.

AURT*

INEeKTPOHHbIE PerynaTopbl CKOPOCTH BPALLEHWUA BEHTUAATOPA
OCHOBaHbl Ha MpuHLUMNe otceveHun dGasbl. OHUM MOTYT 6bITb
CBA3aHbl C 3MeKTpuuyeckoi naHenbto AQE, u nossonser
yNpaBAATb CPeAHei U BbICOKOM MOLLHOCTbIO, OfLHOBPEMEHHO
3G dEKTUBHO U TOUHO. ITU perynaTopbl CKOPOCTU BPALLEHUA
BEHTUAATOPOB abCOMOTHO NPOCTbI B UCMONb30BAHUMN.
ARUS*

INEKTPOHHbIE PErynaTopbl CKOPOCTM BPALLEHWUA BEHTUAATOPA
M3rOTOB/IEHbI C MOMOLLLbIO BbICOKMX TEXHOOTUIA, U OCHOBaHbI
Ha YacTOTHOM PEeryn1upoBaHUK; 3Ta TEXHOIOMMA NO3BONAET
perynuposaHue 6e3 3N1eKTPOMarHUTHOrO LyMa.

AQE* 2dneKktpuyeckana naHenb - SPR* [atumk gasneHus -
STE* [aTynk Temnepatypbl - SF* TnaBHbIM BblKAtOYaTEND - IS*
M3011pPOBaHHbI BbIKAOYATESb.

*Cmompume kamasnoz MHcmpykyusa (www.luve.it).

BblIEOP
CmoTtpute REFRIGER®.

BEHTUNATOPHI C «<EC» MOTOPAMMU
(9nekTpoHHan KommyTaumsa)
Bo3aylWHble KOHAEHCATOPbl U Cyxue rpagupHU MoryT 6biTb
OCHalLEeHbl HOBbIMW  3/EKTPOHHBIMW  BEHTUAATOPaMMU C
npumeHeHvem EC TexHONOrui, 3HauyUTENbHO YMeHbLUas
3HepronoTpebneHne. BeHTUNATOPbI TaK e OCHALLEeHbl
CUCTEMOM ynpaBieHUs, KOTOPaa MOXeT MeHATb CKOpPOCTb
BpalLeHWA, B 3aBMCMMOCTM OT NapameTpoB, C HU3KUM
ypOBHEM wWyma. 3TU BEHTUAATOPbI MOTYT YNpPaBAATbCA
Cc nomouwpto curHana 0-10 B wmam BUS (RS 485). Ectb
BCTPOEHHas 3almTa. [lJaHHble BEHTUAATOPbI MOryT paboTaTb
COBMECTHO C 31eKTpuyeckummn naHenamu ESB, KoTopble
nonyyarT BHewHui curdan 0-10B u TpaHchopmmpytoT
ero BeHTUNATOpam (TpebyloTca AaTuMKM). DNeKTpuyeckue
naHenn ESR moryT pabotatb, 6narogapa perynatopy ECP,
perynvpoBaTb AaB/eHWe KOHAEHCAL MU C MOMOLLLbIO AaTYMKa
fasneHus (SPR), unu Temnepatypbl paboyeit KUAKOCTU C
NOMOLLbIO AaTyMKa TemnepaTtypbl (STE).
Perynatop ECP Bkatouaer:
® MpPOnopuUMOHanbHbIM uau PID perynnposaHune
e Masrer/Slave ¢pyHKumH (cascade)
® ynpasieHue ABYMA CUTHAZlaMM Ha BXoAe
® HOYHOW NMMUT (YMEHbLUEHHbIN LWYM)
® N3MeHeHWe CKOpPOoCTel BpalleHUs BEHTUAATOPA U
YCTaHOBKa 3aZ,@aHHbIX CKOpoCTel
® [MCTaHUMOHHOE yrnpaBneHue start/stop
® MOoAKIOYEeHWE C NOMOLLbIO NpoTokona MODBUS
(no 3anpocy).
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o e W

IneKkTpuueckme naHenu ESJ, aBnatoTca nocnesHen paspaboTKoi.
OHu ynpasnatoT curHanom 0-10 B, TakMm ke crnocobom,
KakK U mogenb ESB M ocHalleHbl (B JOMONHEHWE K rnaBHOMY
BbIK/NOYATE0) TEPMOMArHUTHBIMM 3aLLLUTHBIMU BbIKOYATENAMM,
KOTOpble YMPaBAAKOT OTAENbHbIMK BEHTUAATOPaMM. Ha Kaxzaom
BEHTUNIATOPE, YCTAHOB/MEHA KOHTAKTHAA KO/MOAKAa ANA KaXkAoro
OTA,eNbHOTO aBapUMHOO KOHTAKTa.

TR e ——— cotrater
| 8 1B contrabar b
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| PID

Ewe 6Gonee TOYHOe ynpaBneHWe  A[OCTYNHO, 3a
CYeT INeKTpuuyecKux naHenen ESMC, OCHaleHne
BbICOKOTEXHONOTUYHbBIMU WMC2 [aTyMKamm, c
OOMONHUTENbHOW  QYHKUMEN  ycuneHus  3dpdeKTUBHOCTH
CUCTEMbI:

® 3TW BEHTUNATOPbI YNPaB/AIOTCA C MOMOLLbIO NPOTOKO/A
MODBUS, uyto nossonsetr ynpaBaATb BCEMWU [AaHHbIMU
MAaLUMHbI, B TOM Yncie U GyHKLUMOHANbHBIMU AAaHHbIMW ANA
KaXAoro BEHTUAATOPA, Hanpumep: notpebneHne aHepruuy,
pabouyto TemnepaTypy, CUrHanbl aBapuu, paboyee Bpemsa u
MaKCMMasbHY0 CKOPOCTb.

® Perynatop WMC2 akTMBUPYET MHOXECTBO CreLMasibHbIX
dYHKLUMI ANA TOYHOTO ynpaBieHUA KOHAEHcaTopaMmu u
CyXumu rpagupHamu: ynpasneHme P wan PID, KoHTponb
NPeBbILLEHNA CKOPOCTH, LIYHTUPOBaAHME, B 3UMHee BpemA
on/off (cm. MHCTpYKUMIO).

Camoli npocTO CUCTEMOW ynpaBNeHUA KOHAEHCATopoB
Asnaerca perynatop CBG, ana perynvposaHua pabouero
AaBneHnsa HeboNbLLIMX KOHAEHCATOPOB.

TNYLWWUTENDb - THE WHISPERER® PLUS

ITOT KOMNAKTHBIN MyWKTEeNb pa3paboTaH U NPOTECTUPOBAH

B nabopatopusax JIKO-BJ, cHu»KaeT ypoBeHb 3BYKOBOIO

nasneHua po 6,5 ab(A). KoHaeHcaTopbl M oxnagutenu

»)uakocth ¢ THE WHISPERER® PLUS ob6ecneuunsator

cneayowme npenmyLLecTBa:

e DJKOHOMMA 3Heprum o 19%

® CHWXXeHMe YpPOBHA 3BYKOBOrO [aB/IeHUA NpU pPaBHOWM
MOLLHOCTH

® yBe/MYeHWe MOLLHOCTM Ha PaBHOM YPOBHE 3BYKOBOrO
naBneHus

® MeHblle niowajb pasMeLleHUa B PaBHOW MOLLHOCTU U
YPOBHA 3BYKOBOIO AaBNeHUsA

e yCcTpaHeHWe Tenou peunpKyaaLumn Bosayxa.

e — — - - —_—

BT ! L



http://www.luve.it/

DRY and SPRAY

[nA KOHAEHCATOPOB C BO3AYLLHbIM OXNAXKAEHWUEM U CYXMX rpaampeH 60bLLON NPOU3BOAUTENBHOCTY.

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
related to open warm
water reservoirs

SPRAY
OPERATING
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DRY
OPERATING

[AnA KOHAEHCATOPOB C BO3AYLWHbIM OX/1aXKAEHUEM U CYXUX
rpagupeH 60blUOI NPOU3BOAUTENIbHOCTY.

Mocne Ba)XKHOW Hay4YHO-UCCNIEA0BATENbCKOM AEATENbHOCTU
HanpaBNEHHOM Ha NOBbIWEHME MOTeHUMaNa CUCTEMbI
pacnbineHus, 6bi1 NpoBeseH HOBbIWM AMANA30H CUCTEMbI
"Dry and Spray". 9KcTpaopauHapHas NPOM3BOAUTE/NIbLHOCTb
B CBA3M C BbICOKOW 3PPEKTUBHOCTbIO pachbiieHus
BOAbl NO3BONAET CTaTb a/NbTEPHATMBOW TPAAULMUOHHBIM
rpagUpPHAM CO 3HAUUTENIbHbIM NPEUMYLLLECTBOM.

PABOTA

O6opynosaHne  "DRY and SPRAY" pabortaeT KakK
TpaAuLMOHHasA TenioobmeHHas 6aTapes [o Tex Mop, Moka,
TemnepaTypa OKPYKaloLWEero BO3AyX AOCTAaTOYHO HU3Kas
ON1A NoAAEPXKAHNA MOLLHOCTU OXNaXKAEHUS U TemnepaTypbl
OX/IAXKAAIOLLEN MUAKOCTU (MAW AaBNEeHUA KOHAEHCauuMK)
Npu 3ani1aHMPOBAHHbIX ycnoBusAX (paboTta DRY).
TemnepaTtypa nepexoga ot pexuma DRY K SPRAY asnsetca
naaHoBOM M 0bbl4HO cocTaBaseT npumepHo 20 °C.

3Ta WHHOBALMOHHAA TEXHONOTrMS MO3BO/IAET MONYYUTb B
COOTBETCTBMM C BIAXKHON TemMnepaTypoil OKpyrKatoLLero
BO34yXa, OXNaXAAeMbli areHT paBHbIM WAM HUXKE Yem
Nnpu Ccyxol TemnepaType OKpyKalolero BO34yxa, CO
3HaYUTENIbHBIMM MPEUMYLLECTBAMM B NOTPEBNEHUMN SHEPTUN.
CnosHas cucTeMa ynpaBlAeHUs peryinmpyeT CKOpoCTb
no mepe

BEHTU/IATOPA M 06bEM pacnbligemoin BoAbl
HeobxoaMmocCTu.
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Water consumption!
Energy!

Noise!

Pollution!
Operating cost!

ANNUAL WATER CONSUMPTION

100%

90% ——

80% —

COOLING
TOWER

HYBRID
COOLER

B DRY and SPRAY
an
BN LU-VE

Annual water consumption for a generic industrial installation
(on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

NPEUMYLLECTBA

Mcnonb3osaHne “DRY and SPRAY” B MAKOCTHbIX
OXNAafMUTENAX W KOHAEHCATOpax, BMECTO TPagMLMOHHbIX
«UCMAPUTENBHBIX rpagvpeH» " «UCMAPUTENbHBIX
KOHZEHCATOPOB» XapaKTepu3yeTcs CAeyoLMMM BaXKHbIMU
npenmyLLecTBamu:

e Pacxog Boabl B pexkmume SPRAY pacnpegeneH Ha KOpoTKue
nepvozbl B rog,.

B pexknme DRY 6osbluan YacTb roaa Boga He UCMO/b3yeTcs.
o JIOTOK He COAEePKNUT BOAbI NOA TENN006MEHHUKOM, TaKUM
06pa3om, WMCKAOYaA BO3MOXKHOCTb CMeLUIMBAHWA BOAbl U
06N PUCK 3arpsA3HEHNS BOAbI.

e YcTaHOBKa paboTaer 6e3 BbiIbpoca BpeaHbIX Npumecel B
OKPY»KaloLLyo cpeay v NPUYMHEHUA BPeaa YE0BEKY.

e Huskoe noTpebneHuve sHeprum

o Huskui wym paboTbl

e KOpOTKMI CPOK OKYNMaemocTu CUCTEMbI

® BO3MOXHOCTb NOJIyYeHUA BbICOKOW TEM/JI0BOM MOLLHOCTM
OT eCTeCTBEHHOrO OXNAXAEeHUA.

O6patuTecb K  KOHKPETHbIM
pacnbinisemoii Bogbl.

KaTazioram

KayecTtBa




WATER SPRAY SYSTEM

[N KOHAEHCATOPOB C BO3AYLUHBIM OXNAXAEHUEM U CYXUX TPaAMPEH 6ONbLIOM NPOU3BOAUTENBHOCTH. —
WATER

SPRAY

SYSTEM

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
No related to open warm

water reservoirs

Jlyywee peweHne ANA NOBbIWEHUA NPON3BOAUTENBHOCTH ALY

A '.!“1‘.\1“
U MMHUMU3aAUNUN YCTAHOBOYHbIX pa3mepos. i

W
OCHOBHOWM NPUHUMN : | '-'&&

OxnaguTenn  XMMAKOCTM U KOoHAeHcaTopbl  06blYHO

noabupatorca § npu MaKCUMaibHOM § Harpyske " [ 'ﬁﬁﬁm
MaKCMManbHOM TemnepaType OKpyXKatoLlen cpesbl. ] JUR A

3TV HenpocTble YCNOBUA MOTYT NMPOU30MTU TONbKO B OYEHb

KOPOTKMIA Mepuos, roga, B TO BPEMS KaK OCTa/ibHOe Bpems LEss g,‘/fef;'yjonsumpf"""-’
roga, B MeHee TPyAHbIX ycioBuAX paboTbl, obopysoBaHue Noise!
nepepasmepeHHo. Pollution!

o Operating cost!
Mo sTon NpuynHe Mbl pa3pa60Tanm HOBOE oﬁopy,u,osaHme,

KOTOpOoe MOXKeT 6biTb MogobpaHo A8 MeHee TPYAHbIX
YCN0BUI paboTbl, HO B OMPELENeHHbIX TPYAHbIX YCAOBUAX
NpPOU3BOANTENLHOCTb BO3pacTaeT.

HoBblit NpoOAyKT cocToMT M3 cuctembl opouweHua (WSS)
YCTaHOBNEHHOM Ha CTaHAAPTHbIX KOHAeHcaTopax
M rpagmMpHAX, KOTOpble MeJIKO pachblifloT  BOAYy B
NPOTUBOMONOXKHOM  HampaBleHWM OT TemnnoobMeHHOW
6aTapen TakMM 06pasom, MOXKHO OX/axAaTb BO34YX,
MoCTynalLWmin B TeN1006MEHHUK, TEM CambiM yBeAUYMBas
MOLLHOCTb OX/1IaAuTeNei UAKOCTU U KOHLEHCATOPOB.

Ucnonb3oBaHMe pacnblauTens  AOAKHO  6biTb
orpaHuyeHHbIM npumepHo 200 yacos B roa,.

O6patMTecb K KOHKpPeTHbIM KaTasnoram KauyecTBa
pacnbinsemoit Bogpbl.
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LU-VE S.p.A. - Uboldo (VA) Wiochy

Wymienniki ciepta

dla chtodnictwa komercyjnego i przemystowego,
dla klimatyzacji

oraz aplikacji przemystowych.

LU-VE S.p.A. jest spétka matka Grupy LU-VE. W 1985 roku, LU-VE S.p.A. dokonuje zakupu firmy Contardo S.p.A. powstatej
w 1928 roku. W 1986 rozpoczyna swoja dziatalnos¢ produkcyjna.

LU-VE wyrdznia sie dzieki swoim wysokim standardom jakosci produktéw, dzieki nowym rozwigzaniom, opracowanym w
swoich laboratoriach i dzieki jakosci estetyki (piekni na zewnatrz - rewolucyjni w $rodku).

TO PIERWSZA FIRMA NA SWIECIE, KTORA ZASTOSOWALA NOWOCZESNE ROZWIAZANIA | WPROWADZILA
NOWE STANDARDY W SEKTORZE CHLODNICTWA KOMERCYJNEGO | PRZEMYStOWEGO:

e TECHNOLOGIE ROWKOWANYCH RUREK

* TECHNOLOGIE WYSPECJALIZOWANYCH POWIERZCHNI WYMIANY

e CERTYFIKATY POTWIERDZAJACE CHARAKTERYSTYKI PRACY URZADZEN
* INNOWACYINE MATERIAtY | KOLORY

* NOWOCZESNY DESIGN.

Sukces na rynku miedzynarodowym Grupy LU-VE wywodzi sie z polityki ciggtych badan i rozwoju, a takze z respektowania
fundamentalnych zasad ochrony srodowiska.

W 2000 roku LU-VE byta pierwszg firmg w Europie, ktéra otrzymata prestizowe certyfikaty Eurovent “Certify All” dla catej
gamy swoich produktéw: chtodnic powietrza, skraplaczy i suchych chtodnic cieczy.

LU-VE i cata Grupa wprowadzity nowy sposéb pojmowania i tworzenia produktow dla sektora chtodnictwa, klimatyzacji i
zastosowan przemystowych, wedtug technologii, ktéra stata sie nastepnie statym odniesieniem dla catej branzy.




Suche chtodnice cieczy sg wykorzystywane w procesach
przemystowych (chtodzenie wody lub innych ptynéw) oraz w
klimatyzacji i chtodnictwie (chtodzenie wody i free cooling).

Dzieki wprowadzonym innowacjom, opatentowanym

i testowanym przez LU-VE, suche chtodnice cieczy

produkowane przez firme charakteryzujg sie:

e Niskimi kosztami operacyjnymi.

* Wysoka efektywnoscig w kazdych warunkach pracy.

e Brakiem ryzyka osadzania sie zanieczyszczen i skazenia
bakteriologicznego chtodzonego medium.

WYMIENNIK CIEPLA

Niezwykle wysoka wydajnos¢ wymiennika ciepta LU-VE
zostata osiggnieta dzieki optymalnej kombinacji nowych,
aluminiowych lamel z miedzianymi rurkami.

Uzyskano:

e Wyzszg wydajnos¢
przy matym przeptywie
powietrza.

e Niskie zuzycie energii
silnikdéw wentylatorow.

e Niski hatas.

PODPARCIE WYMIENNIKA
SAFETUBES SYSTEM wiU-VE
System podparcia wymiennika SAFETUBES SYSTEME®,
opatentowany przez LU-VE, zapewnia catkowitg ochrone
rurek wymiennika przed uszkodzeniem podczas transportu,
instalacji i pracy chtodnicy.

WENTYLATORY

Silniki (3 ~ 400 V 50 Hz) charakteryzujg sie:

* Wysoka wydajnoscig i niskim zuzyciem energii.

® S3 bezobstugowe, majg wbudowang ochrone termiczna.
e Silniki i wentylatory s wywazone statycznie i dynamicznie.
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DYSZE WENTYLATOROW

Nowa wysokowydajna
dysza wentylatora eliminuje
ryzyko recyrkulacji powietrza
i zmniejsza hatas. Kazdy
wentylator znajduje sie w
osobnej sekcji oddzielonej od
innych za pomocg przegrod
(tylko dla SAL-XAL-EHL-EAL).
Ostony wentylatoréw odpowiadajg najbardziej surowym
normom bezpieczenstwa w celu zagwarantowania najwyzszej
ochrony.

J—=

T

KONSTRUKCIJA

SMART (tylko dla EHLD - XXLD)

Opatentowany ksztatt ramy, przetestowany na specjalnej

testowej platformie wibrujacej, pozwolit na uzyskanie wielu zalet:

e Wieksza sztywnosc.

® Zmniejszony ciezar urzadzenia.

e Lepszy i bardziej wyréwnany przeptyw powietrza.

e Minimalny spadek wydajnosci w przypadku
wentylatora.

awarii

DESIGN | MATERIALY

Obudowa dla wysokiej odpornosci przed korozjg, wykonana
jest ze stali ocynkowanej, pokrytej proszkowo farba epoksy-
poliesterowa. Kolektory, kolanka oraz skrzynka elektryczna sg
wtasciwie zabezpieczone przed uszkodzeniem i warunkami
atmosferycznymi.

OBIEGI | PRZYLACZA

Wszystkie modele s3 dostepne z rdéznymi obiegami
zoptymalizowanymi dla przeptywu czynnika chtodzonego
oraz strat ci$nienia.

TEST SZCZELNOSCI
Wymienniki, po odttuszczeniu i osuszeniu suchym
powietrzem, poddawane s3g kontroli szczelnosci pod

odpowiednim cisnieniem. Maksymalne ci$nienie robocze dla
wszystkich chtodnic cieczy wynosi 12 bar.

KONSERWACJA | OBSLtUGA
Dysze wentylatora i panele boczne mozna w bardzo prosty
sposéb zdemontowaé, a dostep do silnikdw, samego
wymiennika oraz skrzynek elektrycznych jest
tatwy i bezproblemowy.

OPCIE

o Silniki elektronicznie komutowane (EC).

e Wentylatory okablowane do skrzynki
elektrycznej.

e ALUPAINT® antykorozyjna powtoka
zabezpieczajgca. (*)

e CU: lamele miedziane. (*)

e Kotnierz.

® Zabezpieczenie wymiennika ciepfa.

¢ Wersje specjalne.

e Regulacja predkosci obr. (patrz str. 53).

* Wytaczniki serwisowe wentylatorow (IS).

e Ttumiki Whisperer® (patrz str. 53).

* Dry and Spray (patrz str. 54).

e Water Spray System (patrz str. 55).

®) (Dla zakresu wydajnosci odnies¢ sie do programu

doborowego Refriger®).




NORMY

Urzadzenia
i skonstruowane tak,
zastosowane w maszynach wedtug Dyrektywy
Maszynowej 2006/42/CE (wraz z pdiniejszymi zmianami)
oraz odpowiadajg nastepujagcym normom bezpieczenstwa:

zaprojektowane
aby mogty by¢

zostaty

C€

 Dyrektywa 2014/29/CE wraz z pdzniejszymi zmianami
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.

» Dyrektywa 2014/35/CE dotyczaca niskiego cisnienia.

e PED 2014/68/CE

CERTYFIKAT EUROVENT

Caty typoszereg suchych chtodnic cieczy posiada certyfikat
EUROVENT.

e Wydajnos¢ (ENV 1048).

® Przeptyw powietrza.

e Zuzycie energii.

e Powierzchnia zewnetrzna.

e Poziomy ci$nienia i mocy akustycznej (EN 13487).

e Spadki ci$nienia.

e Klasa energetyczna.

EUROVENT
DN CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

STANDARDOWE CHARAKTERYSTYKI WYDAJNOSCI
WG ENV 1048

Woydajnosci suchych chtodnic cieczy s3 testowane zgodnie z
nastepujgcymi warunkami:

Temperatura otoczenia (TA) 25°C
Temperatura czynnika na wejsciu (TWE) 40°C
Temperatura czynnika na wyjsciu (TWU) 35°C
Czynnik chtodzony woda
KLASA ENERGETYCZNA
Klasa Zuzycie energii R
A+ Energooszczedne R = 226
A Bardzo niskie 169 = R<226
B Niskie 109=< R<169
C $rednie 69 < R <109
D Wysokie 37< R<69
E Bardzo wysokie R<37

R = Wydajnos¢ (AT 15K) / zuzycie energii silnikow.
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UWAGA

e W przypadku zastosowania wody bez glikolu, nalezy
upewnic sie, iz temperatura otoczenia bedzie zawsze
wyisza od 0 °C.

e Aby unikng¢ niebezpieczeristwa zamrozenia chtodnicy,
podczas przerwy w pracy urzadzenia, nalezy je oproznic,
przedmuchac¢ kilkakrotnie powietrzem i przeptukaé
glikolem.

e Standardowa temperatura na wejsciu czynnika chtodzonego
<60 °C (wersje specjalne dla temperatur >60 °C).

SYSTEM ZARZADZANIA
ENERGIA

System zarzadzania energig LU-VE
jest zgodny z normg UNI CEl EN
50001:2011.

ENERGY
MANAGEMENT
SYSTEM

UNI CEI EN 50001:2011

GWARANCIJA JAKOSCI

Firma LU-VE posiada certyfikat UNI EN
1SO9001:2008, zapewniajacy najwyzsza
jakos¢ w aspekcie: projektowania,
testow przedprodukcyjnych, systemow
produkgji i kontroli jakosci produkgji.

CERTIFIED
QUALITY
SYSTEM

UNI EN 1S09001:2008

DWULETNIA GWARANCIA
Wszystkie nasze produkty sg wykonane
z materiatow wysokiej jakosci oraz
s3 poddawane rygorystycznym
testom. Ponadto, posiadaja dwuletnig
gwarancje na wszelkiego rodzaju wady
konstrukcyjne.

Szkody powstate na skutek korozji nie podlegajg gwarancji.
Ewentualne czesci lub urzadzenia wykazane jako
uszkodzone muszg zosta¢ zwrdécone do naszego Zaktadu,
za uprzednim optaceniem kosztu przewozu. Elementy
takie zostang poddane kontroli oraz, w zaleznosci od
naszej oceny, naprawione lub wymienione. Za straty lub
szkody spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem lub
niepoprawnym zainstalowaniem naszych produktéw nasza
firma nie ponosi odpowiedzialnosci.

Gwarancja traci wazno$¢ w momencie

GUARANTEE

wykazania

niewtasciwego uzytkowania naszych produktéw Ilub ich
btednego zainstalowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany
charakterystyki lub ulepszania produktéow bez uprzedniego
informowania o tym procesie oraz bez zobowigzan wobec
wtascicieli zakupionych wczesniej urzadzen.




PROTECTED

Siteef Protected Best Technology

Obudowa dla wysokiej odpornosci przed korozjg,
wykonana jest ze stali ocynkowanej, pokrytej
proszkowo farbg epoksy-poliesterowa.

SAFETUBES
SYSTEM

SAFETUBES SYSTEM-
[eEEe———
by LU-VE

Opatentowany system podparcia wymiennika LU-VE
SAFETUBES SYSTEM® wyklucza catkowicie kontakt
rurek z rama skraplacza lub suchej ctodnicy cieczy i
zapewnia catkowitg ochrone rurek wymiennika przed
uszkodzeniem podczas transportu, instalacji i pracy.

PATENTED

Opatentowany ksztatt ramy SMART®, przetestowany
na specjalnej testowej platformie wibrujacej, pozwolit
na uzyskanie wielu zalet, takich jak: wieksza sztywnos¢,
zmniejszony ciezar urzadzenia, lepszy i bardziej
wyréwnany przeptyw powietrza, minimalny spadek
wydajnosci w przypadku awarii wentylatora.

ELECTRONIC
MOTORS

—

NEW ELECTRONIC MOTORS)
LESS

ENERGY
& | POLLUTION

COoOST

Skraplacze z wentylatorami osiowymi oraz
suche chtodnice cieczy moga by¢ wyposazone w
najnowoczesniejsze wentylatory elektronicznie
komutowane EC, ktére pozwalajg na radykalna redukcje
zuzycia energii i hatasu.

SUPER |
EFFICIENT

Skraplacze z wentylatorami osiowymi oraz suche
chtodnice cieczy charakteryzuja sie niskim hatasem
oraz obnizonym zuzyciem energii.

IR Yot SERAY

Dry and Spray, to najbardziej technologicznie
zaawansowane rozwigzanie stuzace zwigkszeniu
wydajnosci i zminimalizowaniu gabarytéw skraplaczy
oraz suchych chtodnic powietrza o duzych mocach
chtodniczych.

SYSTEM

Water Spray Systam
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Water Spray System jest rozwigzaniem znaczgco
zwiekszajgcym wydajnosé i minimalizujacym gabaryty
skraplaczy oraz suchych chtodnic powietrza o duzych
mocach chtodniczych.




ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY - WARIANTY KONSTRUKCY]JNE

ELEKTRONICZNE REGULATORY PREDKO§CI
OBROTOWEJ WENTYLATOROW

CEL STOSOWANIA

Regulator obrotéw wentylatoréw ma za zadanie utrzymanie
na poziomie nastawy cisnienia skraplania w skraplaczach
oraz temperatury ptynu na wyjsciu w suchych chtodnicach
cieczy, przy zmiennych  warunkach  operacyjnych,
zmniejszajac jednoczesnie zuzycie energii oraz poziom hatasu
wentylatoréw.

SP-SCU*

Elektroniczne regulatory typu cut phase. Montowane
wspdlnie z wytgcznikiem gtéwnym SF. Pozwalajg na prosta
regulacje urzadzen o matej i sredniej wydajnosci.

AURT*

Elektroniczne regulatory typu cut phase. Montowane
wspolnie ze skrzynkami elektrycznymi z serii AQE. Pozwalajg
na doktadng i efektywng regulacje urzadzen o sredniej
i duzej wydajnosci. Majg wbudowane wszystkie niezbedne
komponenty i s proste w uzyciu.

ARUS*

Regulatory elektroniczne wykorzystujgce zaawansowang
technologie, bazujaca na stopniowaniu napiecia. Regulacja
jest catkowicie wolna od szumdw elektromagnetycznych. Jest
to najlepsze rozwigzanie, gdy wymagany jest szczegdlnie niski
poziom hatasu.

AQE* Skrzynka elektryczna - SPR* Czujnik cisnienia - STE*
Czujnik temperatury - SF* Wytgcznik gtéwny - 1S* Wytacznik
serwisowy.

*Patrz Instrukcja Obstugi (www.luve.it).

DOBORY
Patrz REFRIGER®.

WENTYLATORY Z SILNIKAMI “EC”

(elektronicznie komutowane)

Skraplacze freonowe i suche chtodnice cieczy mogg byc¢

wyposazone w nowe wentylatory elektryczne opracowane

z wykorzystaniem technologii EC, pozwalajgce na bardzo

duzg redukcje zuzycia energii. Wentylatory EC maja

zintegrowany system sterowania, pozwalajgcy na regulacje

predkosci obrotowej oraz charakteryzujg sie doskonatymi

wiasciwosciami akustycznymi. Mogg by¢ kontrolowane

sygnatem 0-10 Vdc lub tez przez BUS (RS 485). Wentylatory EC

majg wbudowane zabezpieczenia elektryczne. Wentylatory

EC mogg wspodtpracowaé¢ z panelem elektrycznym z

typoszeregu ESB, ktory zabezpiecza elektrycznie wentylatory

oraz rozdziela zewnetrzny sygnat sterujgcy 0-10 Vdc

i przekazuje do wszystkich wentylatorow. Alternatywnie,

mozna zastosowaé skrzynke ESR. Wbudowany regulator

ECP kontroluje cisnienie skraplania za pomoca czujnika

cisnienia (SPR) lub temperature cieczy za pomocga czujnika

temperatury (STE).

Funkcje regulatora ECP obejmuja:

e regulacje proporcjonalng lub PID
(proporcjonalno-catkujgco-rézniczkujgcy)

e funkcja master/slave (kaskada)

e zarzgdzanie dwoma sygnatami wejsciowymi

* nocne ograniczenie obrotéw (redukcja hatasu)

e zdalne przetgczanie nastawy

e zdalny sygnat start/stop

e zdalny interface w protokole MODBUS (na zyczenie).
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o e WP

Panele ESJ stanowig rozwiniecie skrzynki ESB. Zarzadzajg
sygnatem 0-10 Vdc, jak ESB i posiadajg rowniez
oprocz gtéwnego wiacznika, zabezpieczenia w postaci
indywidualnych wyfacznikbw magneto-termicznych dla
kazdego wentylatora. Z kazdego wentylatora wyprowadzony
jest na listwe zaciskowg sygnat alarmu.
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Najbardziej zaawansowang regulacje oferuja panele
ESMC, bazujgce na technologii ESJ i wyposazone w
najmocniej rozbudowany sterownik WMC2, posiadajgcy
dodatkowe uzyteczne funkcje maksymalizujgce efektywnosc
i elastycznos¢ pracy urzadzenia.

e Wentylatory sg kontrolowane poprzez magistrale Modbus,
ktéra umozliwia catosciowe zarzadzanie parametrami
urzadzenia, wiacznie z danymi roboczymi kazdego
wentylatora, takimi jak biezgcy status, zuzycie energii,
temperatura pracy, alarmy, ilos¢ godzin pracy, maksymalna
predkosc.

e Sterownik WMC2 pozwala na aktywacje wielu waznych
funkcji specjalnych stuzgcych do bardzo precyzyjnego
zarzadzania skraplaczami i suchymi chtodnicami cieczy,
takich jak m. in.: regulacja P lub PID, overspeed, by-pass,
winter ON/OFF. Najprostszy system sterowania to regulator
CBG montowany bezposrednio na kolektorze, pozwalajacy na
regulacje cisnienia matych skraplaczy.

TLUMIKI HALASU - THE WHISPERER® PLUS
Kompaktowy ttumik hatasu zaprojektowany i przetestowany
w laboratorium LU-VE zapewnia znaczacg redukcje poziomu
cisnienia akustycznego, nawet do 6,5 dB(A).
System ttumikébw THE WHISPERER®
nastepujgce korzysci:

PLUS zapewnia

e oszczednosc¢ energii nawet do 19%

e obnizenie poziomucisnieniaakustycznego przytymsamym
poziomie wydajnosci

e wzrost wydajnosci przy tym samym poziomie cisnienia
akustycznego

® zmniejszenie gabarytéw urzadzen przy tej samej
wydajnosci i poziomie cisnienia akustycznego

e eliminacja recyrkulacji goragcego powietrza.
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http://www.luve.it/

DRY and SPRAY

Dla skraplaczy i suchych chtodnic powietrza o duzych wydajnosciach.

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
related to open warm
water reservoirs

SPRAY
OPERATING

°C Ambient Temperature
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DRY
OPERATING

W efekcie intensywnych badan,, majgcych na celu
zwiekszenie efektywnosci systemu natryskowego, powstata
nowa technologia uktadéw zraszajacych - "Dry & Spray".
Ponadprzecietna wydajnos¢, wynikajaca ze szczegodlnej
skutecznosci rozpylania wody, pozwolita na stworzenie
produktu o bardzo istotnych walorach, ktéry moze by¢
alternatywa dla tradycyjnych wiez chtodniczych.

FUNKCJONOWANIE

Urzadzenia z systemem "DRY & SPRAY" funkcjonujg jak
tradycyjne suche jednostki w szerokim zakresie warunkow,
w ktérych temperatura powietrza jest wystarczajgco niska,
aby utrzymad wydajnos¢ chtodzenia i temperature czynnika
chtodzonego (lub cisnienie skraplania) na wymaganym
poziomie (tryb pracy na sucho - DRY).

Temperatura przetgczenia z trybu dziatania na sucho (DRY) na
tryb pracy na mokro (SPRAY) zalezy od konkretnego doboru,
ale zwykle ksztattuje sie w okolicy 20°C.

Ta innowacyjna technologia pozwala na uzyskanie,
w zaleznosci od temperatury termometru mokrego
powietrza, temperatury ptynu chtodzonego réwnej lub
nizszej od temperatury termometru suchego powietrza,
co generuje znaczace korzysci energetyczne w pracy
systemu chtodniczego. Zaawansowany system sterowania,
w zaleznosci od potrzeb, zmienia predkos¢ obrotowg
wentylatorow oraz ilos¢ natryskiwanej wody.
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Water consumption!
Energy!

Noise!

Pollution!
Operating cost!

ANNUAL WATER CONSUMPTION

100% —

80% —

COOLING
TOWER

HYBRID
COOLER

B DRY and SPRAY
an
BN LU-VE

Annual water consumption for a generic industrial installation
(on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

ZALETY

Zastosowanie suchych chtodnic cieczy oraz skraplaczy z
systemem "DRY & SPRAY" jako alternatywy dla tradycyjnych
"wiez chtodniczych" i ‘"skraplaczy wyparnych" daje
nastepujace korzysci:

e Zuzycie wody w trybie SPRAY jest ograniczone do krétkich
okresOw w ciggu roku.

Przez pozostaty czas, w trybie DRY, woda nie jest zuzywana.

e Brak tacy pod wymiennikiem gromadzgcej cieptg stojgca
wode wyklucza mozliwos¢ pojawienia sie zanieczyszczen
w wodzie, a w szczegdlnosci eliminuje ryzyko powstania i
wprowadzenia skazenia biologicznego do $rodowiska (brak
ryzyka Legionelli).

e Konstrukcja urzadzenia wyklucza wyrzucanie kropelek
wody przez wentylatory oraz tworzenie sie mgty nad
jednostkami.

o Niskie zuzycie energii.

e Cicha praca.

e Krotki czas amortyzacji urzgdzenia.

* Mozliwosc¢ osiggniecia wysokich wydajnosci termicznych w
trybie free coolingu.

W katalogu dostepne s3 wymagania co do jakosci wody
stosowanej do zraszania.




WATER SPRAY SYSTEM

Dla skraplaczy i suchych chtodnic powietrza o duzych wydajnosciach. —
WATER

SPRAY

SYSTEM

Health hazards (i.e. LEGIONELLA)
No related to open warm

water reservoirs

ULELL AR AR

Najlepsze rozwigzanie do zmaksymalizowania wydajnosci i [

L : . . L
zminimalizowania gabarytéow urzadzen. 1A

A
. . %
ZASADA DZIALANIA ' \ \H&

Suche chtodnice cieczy oraz skraplacze sg zazwyczaj

dobierane przy maksymalnym obcu?zenlu termicznym i przy [ ﬁlﬁ"*m
maksymalnej temperaturze otoczenia. \ TR

Te najtrudniejsze warunki pracy mogg pojawic¢ sie jednak

tylko przez krotki okres w roku, podczas gdy w pozostatym LEss gaet;;/clonsumption!
czasie, przy mniejszym obcigzeniu, urzadzenie okazuje sie Noise!
przewymiarowane. Pollution!

Operating cost!

Z tych powodow opracowalismy nowy produkt, ktéry moze
by¢ dobrany dla mniej wymagajacych warunkéw pracy,
ale ktory moze jednoczesnie zwiekszyé wydajnos¢ przy
warunkach szczegdlnie trudnych.

Nowy system polega na zastosowaniu do tradycyjnych
suchych chtodnic cieczy i skraplaczy, uktadu do rozpylania
drobnych kropelek wody w kierunku przeciwnym do
przeptywu powietrza, naptywajgcego na wymiennik.

Poprzez odparowanie wody mozliwe jest wstepne schtodzenie
powietrza trafiajgcego na wymiennik i tym samym wzrost
wydajnosci suchych chtodnic cieczy i skraplaczy.

System zraszania nie powinien pracowac dtuzej niz ok 200
godzin rocznie.

W katalogu dostepne s3 wymagania, co do jakosci wody
stosowanej do zraszania.
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Modello Model Modele Modell Modelo Mogenb Model
Potenza Capacity Puissance Leistung Potencia MotuHocTb Wydajnos¢
. . . g . Przeptyw
Portata aria Air quantity Débit d’air Luftdurchsatz Caudal de aire O6bem Bo3ayxa A
powietrza
Fluido refrigerante | Refrigerant fluid | Fluide caloporteur Kéltetrager Fluido refrigerante XnapareHt Czynnik chtodniczy
Portata Flow rate Débit Volumenstrom Caudal Pacxoa Przeptyw
Perdita di carico | Pressuredrop | Perte de charge Druckverlust Perdita de carga | MoTepa gasnenna | Strata cisnienia

Elettroventilatori Fans Ventilateurs Ventilatoren Electroventiladores |  BeHTunatopbl Wentylatory
Poli Poles Poles Polig Polos MogkntoyeHne Pola
Collegamento Connection Connexion Anschluss Conexion Moakno4eHne Potgczenie
Assorbimgnto Motor power Puissance Leistungsaufnahme | Consumo motores ﬂOTJ‘JgTﬁgpe: " | Pobr moe V/pradu
motori consumption moteurs BeHTUAATOPA silnika

Livello pressione

Sound pressure

Niveau pression

Schalldruckpegel

Nivel de presion

YpoBeHb Lwyma

Poziom cisnienia

sonora level sonore sonora akustycznego
Circuiti Circuits Circuits Kreise Circuitos KoHTyp Obiegi
Volume Circuit Volume . Volumen BHyTpeHHMmil Objgtos¢
o L Rohrinhalt L .
circuito volume circuit circuito 06beM obiegu
Superficie Surface Surface Flache Superficie lMosepxHOCTb Powierzchnia

Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones PA3MEPbI Wymiary
Peso Weight Poids Gewicht Peso Bec Waga

Dati comuni Common data Caracteristiques Konstants Datos 0buwme aaHHble Dane wspéine

communes Daten comunes
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Modello Model SALS5N (2,1 mm) 4311L 4312L 4321C 4322D 4331C 4332C
Potenza Capacity [J kW (AT 15K) Glycol 34% 19,0 17,0 21,0 18,5 38,5 34,0 43,5 37,5 60,5 53,5 65,0 56,0
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 3,6 3,2 39 35 7,2 6,4 8,1 7,0 1,3 10,0 12,2 10,5
Refrigerant fluid kPa _Perdta dicarico Pressure drop 35 28 23 17 28 22 53 40 7 62 52 39
Portata d'aria Air quantity m¥h 6800 5700 6400 5200 13600 11400 [ 13200 | 10400 | 20400 17100 19800 15600
Assorbimento motori W 690 540 690 540 1380 1080 1380 1080 2070 1620 2070 1620
Motor power consumption 4P A 1,4 0,9 1,4 0,9 2,8 18 2,8 1,8 4,2 2,7 4,2 2,7
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 48 4b 48 4 51 47 51 47 52 48 52 48
Attacchi Connections (08 1" 1" 2" 11" 2" 2"
Modello Model SAL5S (2,1 mm) 4411M 4421D 4431C
Potenza Capacity [ kW (AT 15K) Glycol 34% 15,0 13,3 30,5 26,5 45,5 39,6
Fiuido refrigerante mS/h Porata Flowrate 2,8 2,5 57 49 8,5 74
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 57 40 51 35 48 32
Portata d'aria Air quantity m¥h 4400 3700 8800 7400 13200 11100
Assorbimento motori GP W 240 170 480 340 720 510
Motor power consumption A 0,6 0,3 1,2 0,6 1,8 0,9
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 38 34 Al 37 42 38
Attacchi Connections [0} 1 1/
Potenza Capacity O kW(AT 15K) Glycol 34% 11, 0 9,5 22 5 19 0 34 0 28 5
Fluido refrigerante m?/h Porata Flowrate 21 18 4,2 3,6 64 53
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 33 25 30 22 27 20
Portata d'aria Air quantity m¥h 3000 2400 6000 4800 9000 7200
Assorbimento motori W 120 80 240 160 360 240
Motor power consumption 8P A 0,30 0,15 0,6 03 0,9 0,45
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 30 25 33 28 34 29
Attacchi Connections 08 11"
Eletiroventiatori @500 mmxn° 3000 3000
Fans Collegamento  Connection A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A
Superficie esterna External surface m? 36,3 48,4 72,6 96,8 108,9 145,2
TURBOCOIL

Superficie interna Internal surface m? 2,3 3,1 4,6 6,2 6,9 9,3
Volume circuito Circuit volume dm® 7 9 13 17 18 27
Peso Weight kg 56 60 94 102 132 144

Fattori di correzione per versioni speciali Correction factors for special versions

con motori elettrici with fan motors

1~230V50Hz 1~230V50Hz

Modello Type 9500 mm  SALN @ SALS SALR

Potenza Capacity kW 0,95 0,99 0,98

Portata d'aria Air quantity mé/h 0,92 0,98 0,97

Assorbimento motori w 0,91 1,01 1

Motor power consumption 1-~230V50 Hz A 1,97 1,56 19

Livello pressione sonoraSound pressure level dB (A -1 0 0
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‘l Qﬁ.g
4346C 4347D 4366C 4367C
77,0 68,0 87,0 75,0 121,0 107,0 130,0 112,0
14,4 12,8 16,3 14,0 22,6 20,0 24,3 21,0
28 22 53 40 77 62 52 39
27200 22800 26400 20800 40800 34200 39600 31200
2760 2160 2760 2160 4140 3240 4140 3240
56 3,6 5,6 3,6 8,4 5,4 8,4 54
54 50 54 50 55 51 55 51
21" 7 211" 21"
44400 4466
61,0 52,8 90,0 79,2
11,4 9,9 17,0 14,8
51 36 46 32
17600 14800 26400 22200
960 680 1440 1020
2,4 1,2 3,6 18
1A 40 45 41
3 217"
S0L . DO
45,0 38,0 68,0 57,0
8,4 7,2 12,8 10,6
30 22 27 20
12000 9600 18000 14400
480 320 720 480
1,2 0,6 1,8 0,9
36 31 37 32
P 217"
438 438 6 838 6 833
A | A A | A A | A A | A
145,2 193,6 217,8 290,4
9,2 12,4 13,8 18,6
32 34 38 51
174 190 250 274
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Modello Model SALG6N (2,1 mm) 6410D 6411L 6420C 6421C 6430B 6431F 6440B 6441B
Potenza Capacity [] kW (AT 15K) Glycol 34%| 21 18| 255 21| 435 38 51 42| 635 55 77 b4 88 76| 103 85
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 39 34| 47 39 8 7] 9.6 790 17| 103| 145| 119 164 142| 193] 159
Refrigerant fluid kPa Perdta dicarico Pressure drop 22 17 37 26 49 38 31 22 24 19 52 37 56 43 29 20
Portata d'aria Air quantity m°h 8500 | 6600 | 7800 | 5900 | 17000 | 13200 | 15600 | 11800 | 25500 | 19800 | 23400 | 17700 | 34000 | 26400 | 31200 | 23600
Assorbimento motori W 550 | 380 550 380| 1100 | 760 | 1100 | 760 | 1650 | 1140 | 1650 | 1140 | 2200 | 1520 | 2200 | 1520
Motor power consumption 6P A 12| 07 1,2 0,7 2,4 14 24 14 36 2,1 36 2,1 48| 28 4,8 2,8
Livello pressione sonoraSound pressure level dB (A) (total) 43 37 43 37 46 40 46 40 47 b4 47 41 48 42 48 42
Attacchi Connections 08 1" 1" 1%" 2" 2" 2" 2" 2"
Modello Model SALG6S (2,1 mm) 6510L 6511L 6520C 6521C 6530F 6531C 6540B 6541B
Potenza Capacity ] kW (AT 15K) Glycol 34% 17 14 19| 145 34| 285 38 29| 515 43 58 | 44,5 68 57 76| 585
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 32| 26| 34| 27 6,2 53 7 5,4 9,7 8| 108| 83| 127| 10,7| 14,2 1
Refrigerant fluid kPa Perdita dicarico Pressure drop 36 28 20 13 29 23 16 " 38 30 47 32 33 24 15 il
Portata d'aria Air quantity m’h 5500 | 4200 | 5100 | 3800 | 11000 | 8400 |10200 | 7600 | 16500 | 12600 | 15300 | 11400 | 22000 | 16800 | 20400 | 15200
Assorbimento motori W 200 130 200 | 130 400| 260| 400| 260 | 600 390| 600 | 390| 800| 520( 800, 520
Motor power consumption 8P A 05| 025 05| 025 1 0,5 1 0,5 15| 075 15| 0,75 2 1 2 1
Livello pressione sonora Sound pressurelevel dB (A) (total) 35 28 35 28 38 31 38 31 39 32 39 32 40 33 40 33
Attacchi Connections 08 3" 1" 11" 2" 2" 2" 2" 21"
Modello Model SALG6R (2,1 mm) 6610L 6620D 6630C 6640F
Potenza Capacity 1 kW (AT 15K) Glycol 34%| 12,8 10 26,1 205 39,8 31 53,1 42
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 2,4 19 4,9 38 7,5 57 10 7.9
Refrigerant fluid kPa  Perdita di carico Pressure drop 23 16 49 32 54 34 53 35
Portata d'aria Air quantity m*h 3600 | 2600 7200 | 5200 10800 | 7800 14400 | 10400
Assorbimento motori W 110 65 220 130 330 195 440 | 260
Motor power consumption 12P A 03 0,15 0,6 0,3 0,9 045 1,2 0,6
Livello pressione sonoraSound pressure level dB (A) (total) 24 17 27 20 28 21 29 22
Attacchi Connections 08 3" " "
DATI COMUNI ;| COMMON DA

Elettroventiatori ? 630 mmxn° 10 1o 200 200 3000 3 000 4 0000 4 0000
Fans Collegamento  Connection | /\ ‘ Al A ‘ A | A ‘ Al A ‘ Al A ‘ Al A ‘ Al A ‘ Al A ‘ A
Superficie esternYaunmcmllz.xtema\ suface  m2 37,7 56,5 75,4 113,0 13,1 169,5 150,8 226,0
Superficie interna Internal surface m? 2,4 3,6 4,8 7,2 7,2 10,8 9,6 14,4
Volume circuito Circuit volume dm® 7 10 13 20 20 29 26 40
Peso Weight kg 113 123 170 185 226 251 298 328

Fattori di correzione per versioni speciali Correction factors for special versions

con motori elettrici with fan motors

1~230V50Hz 1~230V50Hz

Modello Type © 630 mm SALN SALS

Potenza Capacity kW X 1,00 0,93

Portata d'aria Air quantity m?h X 1,00 0,9

Assorbimento motori . 1 - 230V 50 Hz w X1,08 0,72

Motor power consumption A X 2,41 1,61

Livello pressione sonoraSound pressure level dB (A) +0 +0
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| [ Potenza con tubi puliti Attacchi lati opposti: A-F
[ Capacity with clean tubes Connections opposite sides: A-F

STEEL STS|| |SUPER

|| ||| ot
6450 6451B 64 6446 6466 6485 6486
105 1 131 108 7 105 6 131 114 159 131 180 156 21 174

19,6 17| 244 202 16.6 145 196 161 246 23| 298| 246 336 291| 394 326
16 12 53 37 62 48 32 23 27 21 50 35 56 43 31 22
42500 | 33000 | 39000 | 29500 | 34000 | 26400 | 31200 | 23600 | 51000 | 39600 | 46800 | 35400 [ 68000 52800 | 62400 | 47200
2750 | 1900 2750 1900 | 2200 | 1520 | 2200 | 1520 | 3300 2280 | 3300 | 2280 | 4400 | 3040 | 4400 3040
] 35 ] 35 48 28 48 28 72 4,2 72 4,2 9,6 5,6 9,6 5,6
49 43 49 43 48 42 48 42 50 A 50 A 51 45 51 45

2% 2% 2% 2% 2% 2%
5518 6585
2 97 73,5 9 105 8 120 0 140 118 156 120

16.2 134 181 137 12.8 10,9 14.3 M| 196 164 225 168] 26,1 22| 291| 224
60 45 27 19 36 27 17 12 38 32 46 33 31 27 16 1"
27500 | 21000 | 25500 | 19000 | 22000 | 16800 | 20400 | 15200 | 33000 | 25200 | 30600 | 22800 | 44000 | 33600 | 40800 | 30400
1000 | 650 1000 650 800, 520| 800 | 520| 1200| 780 | 1200 780 | 1600 1040 | 1600 1040
25| 1,25 25| 1,25 2 1 2 1 3 1,5 3 1,5 4 2 4 2
Al 34 Al 34 40 33 40 33 42 35 42 35 43 36 43 36

2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 4"
65,8 52 53,5 42 80,4 b4 107,4 85
12,3 9,7 10 7,9 15,1 11,9 20,1 15,9
39 31 49 33 7 49 55 36
18000 | 13000 14400 | 10400 21600 | 15600 28800 | 20800
550 325 440 260 660 390 880 520
1,5 0,75 2] 06 18] 09 24| 1,2
30 23 29 22 31 24 32 25
2" 2" 2" 2V,
5 00000 5 00000 488 488 6 333 6 333 8 3383 8 3383
ATATATATATATATATATATA ATATALTA T A
188,5 282,5 150,8 226,0 226,2 339,0 301,6 452,0
12,0 18,0 9,6 14,4 14,4 21,6 19,2 28,8
34 48 28 45 [2A 62 56 88
355 390 292 322 399 449 522 582
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Modello Model SALS8S (2,1 mm) 2111C  2112D 2121B  2122F 2131E = 2132E
Potenza Capacity ] kW (AT 15K) Glycol 34% 51 43 57 46 102 86| 114 92 159, 132 171] 138
Fluido refrigerante m?/h Portata Flowate 9,6 80| 108 87 19,2 1600 21,3 17,2 298 27 319 258
Refrigerant fuid kPa_Peritadicarco_Pressure crop 4 17 49 33 220 16| 4 30 53 38 38 2
Portata d'aria Air quantity m%h 17200/ 13100 16100‘ 11900 34400 26200| 32200) 23800 51600 39300| 48300 35700|
Assorbimento motori W 1750 1170| 1750, 1170 3500 2340 3500 2340 5250/ 3510/ 5250 3510
Motor power consumption 6P A 38 22 3,8‘ 2,2 7,6 L4 T8 44 14 66 114 66
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 4 & 4 & 50 [ 50 [ 52 46 52 46
Attacchi Connections [0 2" 2" 21" 21/," 4" 4"
Modello Model SALST (2,1 mm) 31 0B 3121F 3122F 3130B 3131B 3132B
Potenza Capacity O kW (AT 15K) Glycol 34% 3 31 43 35 45 35 72 62 86 70 90 70 M 95 129] 105 135 104
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 67 58 80 65 84 65 134 1150 161 131 168 13,U| 20.8‘ 17,8] 24,1 19,6] 252 19,6
Refrigerant fluid KkPa_Perdita dicarico_Pressure drop 27 20 45 31 31 20 20 15 40 27 29 18| 61| 46 4b 30 34 21
Portata d'aria Air quantity m¥h 13400] 10600| 12600/ 9400| 11600 8500| 26800] 21200| 25200 18800| 23200| 17000| 40200 31800| 37800, 28200| 34800/ 25500
Assorbimento motori W 850 540| 850/ 540| 850/ 540/ 1700 1080 1700 1080| 1700 108l]| 2550 1620 2550 1620| 2550 1620
Motor power consumption 8P A 23 11 23 11 23 11| 46 22| 46 2,2| 4,6 2,2| 69 33 69 33 69 33
Livello pressione sonora_Sound pressure level dB (A) (total) 42 36| 42 36| 42 36| 44| 38| 44 38| 44 38| 46| 40| 46 40| 46 4O
Attacchi Connections o 11" " " 21/p" r 21/ 21/)" 21/y"
| DATI COMUNI / COMMON DA
Elettroventiatori @800 mmxn° 10 1o 1o 200 200 200 3 000 3000 3 000
Fans Colegamento  Comnection | A | A [ AT A[ATATATATATA[ATATATATATATIATA
Superficie esterr}e:mwcmExtema\ surface  m? 65,7 98,6 131,5 131,4 197,2 263,0 1971 295,8 394,5
Superficie interna Internal surface m? 4.2 6.3 8.4 8.4 12.7 16.9 12.6 19.0 25.3
Volume circuito Circuit volume dm? 1 17 22 21 33 [7A 28 48 65
Peso Weight kg 230 240 250 350 370 390 470 500 530
Modello Model SALSS (2,1 mm) 2221B  2222F 2241A 2242A
Potenza Capacity ] kW (AT 15K) Glycol 34% 204 171|228 184 318) 267| 342 278 408| 345 444|362
Fluido refrigerante m?®/h Portata Flowrate 38,1| 320 42,6 344 59,5 499 64,0 52,0 76,3 64,6 831 677
Refrigerant fluid kPa  Perdita di carico Pressure drop 23 17 45 30 53 39 38 26 22 16 20 13
Portata d'aria Air quantity m%h 68800 52400| 64400/ 47600 103200| 78600) 96600, 71400 137600 104800128800, 95200
Assorbimento motori 6P W 7000 4680 7000 4680 10500 7020| 10500 7020 14000 9360| 14000 9360
Motor power consumption A 152 88 152 88 22,8 13,2| 22,8 132 30,4 17,6] 30,4 17,6
Livello pressione sonora_ Sound pressure level dB (A) (total) 53 47 53 47 54 48| 54‘ 48 55 49 55 49
Attacchi Connections Q" 4" 4" " 2x4" 2x4" 2x 4"
Modello Model SALST (2,1 mm) 32 . . .
Potenza Capacity ] KW(AT 15K) Glycol 34%| 144| 123] 172] 140] 180 139 225 2120 2720 M 338 275 367
Fluido refrigerante md/h Portata Flowrate 26,9 231 32,2 26,2| 33,7 261 42,0 36,1 488 395 50,9 394 54,2‘ 46,6] 63,1 514 686 531
Refrigerant fluid kPa Perditadi carico Pressure drop 20 15 40 28| 29 18 62 47 46 31 36 23 30‘ 22 15 10 54 34
Portata d'aria Air quantity m%h 53600| 42400( 50400 37600| 46400] 34000| 80400 63600| 75600 56400| 69600 51000 107200‘ 84800(100800| 75200| 92800, 68000
Assorbimento motori W 3400 2160 3400 2160] 3400 2160[ 5100/ 3240| 5100] 3240[ 5100 3240| 6800 4320 6800 4320 6800 4320
Motor power consumption 8P A 92 44 92 44| 92 44 13,8 66| 138 66 138 66| 184 88| 184 88 184 88
Livello pressione sonora_ Sound pressure level dB (A) (total) 47 41 47 41 47 41 48 42 48 42 48‘ 42 49 43 49 43 49 43
Attacchi Connections Q" 2x21/y" 4" 4" 2x21/;" 4" 4" 2x21/;" 2x 4" 2x4"
| DATI COMUNI / COMMON DATA
— 0800 mmxr’ 433 483 433 6333 | 6958 | 6833 | 83333 8%88| 8 8383
Fans Collegamento  Connection | A\ ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A
Superficie estemTaURBocmExtema\ suface  m2 262,8 394,4 526,0 394,2 591,6 789,0 525,6 788,8 1052,0
Superficie interna Internal surface m? 16.8 25.3 33.8 25.2 38.0 50.7 33.6 50.7 67.6
Volume circuito Circuit volume dm? 43 66 86 56 96 130 86 132 172
Peso Weight kg 610 650 690 880 940 1000 1130 1210 1290
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O Potenza con tubi puliti

O Capacity with clean tubes

Attacchi lati opposti: A-F-N

Connections opposite sides: A-F-N

steeL|| |[STS| |[SUPER
PROTECTED SaveTen EFFICIENT
2141A 2142A 2151A 2152A
204 1T 222 179 262 220 282 230
380 319 414 335 490 41,1 526 430
2 16| 2 13 w29 35 2
68800 52400| 64400 47600 86000 65500 80500 59500
7000 4680 7000 4680| 8750 5850 8750 5850
152 88| 152 88 190 11,0 19,0 11,0
53 47 83 47 53 47| B3 47
4 4 4 4
314 A A 0A _3151A _3152A
164 123] 167 136| 182] 141] 185 159] 215] 174 225 174
269 231 31,3 254 340 263 345 296 40,1 32,7 420 326
30, 22| 15 10| 53 34 83 40 27] 19| 22 14
53600 42400| 50400 37600| 46400 34000 67000] 53000| 63000] 47000| 58000 42500
3400] 2160] 3400 2160 3400 2160| 4250 2700 4250/ 2700| 4250/ 2700
92 44 92 44 92 44 115 55 11,5 55 115 55
Y Y
21)," 4" 4" 21" 4" 4"
|
4 0000 4 0000 4 0ooo 5 00000 5 00000 5 00000
ATATATAIATATA T AATATATA
262,8 394,4 526,0 328,5 493,0 657,5
16.8 253 33.8 21 317 4222
43 66 86 53 81 106
600 640 680 730 780 830 ——
524 44| 564] 464 633 539] 686 562 745]  634) 806 660 857 729 927 758
979 8300 1055 867 118,3] 1007 1282 105, 139,2] 1184 1507 1234 160,2] 1363 1734 141,8
0 29 3B % 56 39 41 28 82 60| 62 42 17 86| 88 60
172000/ 131000| 161000| 119000 206400| 157200| 193200/ 142800 240800| 183400| 225400] 166600 275200] 209600|257600| 190400
17500 11700] 17500 11700| 21000 14040| 21000 14040 24500 16380| 24500 16380| 28000 18720| 28000| 18720
380 2200 380 220 45,6 264 456 264 53,2 308 532 308 60,8 352 608 352
56 500 56 50| 57 51 57 51 58 52 58 52 58 520 58 52
2x4" 3x4" 3x4" 3x4" 3x4" 3x4" 3x4"
325 60N 3261A  3262A  3270N 3271 3272N 328 : :
373 320 352 352 454 389 526 427| 550] 426] 535 458 619 502 46| 500 615 527| 712] 577 742 573
69,7 59,9 81,1 658 848 58 848 728 984 799 1028 79,6| 1000 857 1158 939 120,8 935 1150 98.6| 1331 107,8| 1387 1072
53 40 28] 19| 23] 14| 60| 46| 45 30 36 22 86| 5 57 39| 40| 25| 124 94 82 56| 57 36
134000/106000(126000] 94000{116000, 85000]160800]127200|151200 112800|139200| 102000|187600| 148400]176400]131600|162400|119000|214400| 169600|201600| 150400]185600| 136000
8500] 5400 8500 5400 8500 5400 10200 6480 10200) 6480 10200 6480| 11900 7560| 11900 7560| 11900 7560| 13600 8640 13600 8640| 13600 8640
230 11,00 2300 11,00 230/ 110] 276 132 27,6 132 27,6 132 322 154 322 154/ 322 154 368 17,6 368 17,6| 368 176
50 44 500 44 500 4] 51 45| 51| 45 51 45 52 46| 52) 46| 52 46| 52 46| 52 48] 52 46
2x21)" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 3x4" 3x4" 3x4" 3x4" 3x4" 3x4"
10 38838 10 83333 10 83333 12333333 12 998833 12 339999 14 3353353 14 3953533 14 9333538 16 3389938 16 3395335 16 5333559
A ATATATATATATATATATATATATATA T AITATATATATA AlATA
657,0 986,0 1315,0 788 1183 1577 920 1380 1840 1051 1577 2102
42 634 84.5 50.6 76.0 101.2 59.1 88.7 118.2 67.6 101.4 135.2
108 162 212 162 223 283 182 253 323 202 283 363
1390 1490 1590 1730 1850 1980 2000 2140 2280 2260 2430 2590
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Modello Model XAL9K (2,1 mm) 2911C 3911C 2912B 3912E
Potenza Capacity [0 kW (AT 15K) Glycol 34% 90 74 100 80 181 149 202 161
Fluido refrigerante m3/h Portata Flowrate 16,8 13,9 18,7 14,9 33,8 27,9 31,7 30,1
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 65 45 55 36 63 [7A 37 24
Portata d'aria Air quantity m¥h 30800 22700| 29400 21600 61600 45400| 58800 43200
Assorbimento motori 4P W 4590 2790| 4590 2790 9180 5580| 9180 5580
Motor power consumption A 8 4,6 8 4,6 16 9,2 16 9,2
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (Total) 62 53 62 53 b4 55 64 55
Attacchi Connections Q" 2 2 2% 4
Modello Model XALON (2,1 mm) 5911C 6911C 5912B 6912E
Potenza Capacity [0 kW (AT 15K) Glycol 34% 78 65 85 68 157 131 170 137
Fluido refrigerante m?3/h Portata Flowrate 14,6 12,1 15,9 12,8 29,4 24,5 31,8 25,6
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 50 36 41 27 48 35 27 18
Portata d'aria Air quantity m¥h 24500 18800 23300 17500 49000 37600 46600 35000
Assorbimento motori 6P W 2300 1560| 2370 | 1580 4600 3120| 4740 3160
Motor power consumption A 51 29 51 29 10,2 58 10,2 58
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (Total) 54 46 54 46 56 48 56 48
Attacchi Connections Q" 2 2 2% 4
Modello Model XAL9X (2,1 mm) 7911C 8911C 9911D 7912E 8912B 9912B
Potenza Capacity [1 kW (AT 15K) Glycol 34% 51 43 58 46 60 46 102 86 n1 93 119 91
Fluido refrigerante m?/h Portata Flowrate 9,5 8 10,8 8,6 11,2 8,6 191 16,1 21,9 17,4 22,3 171
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 50 36 29 19 49 30 37 27 28 18 22 13
Portata d'aria Air quantity m*h 17000 13000| 16000 12000 15100 11100| 34000 26000| 32000 24000 30200 22200
Assorbimento motori 8P W 820 520 820 520 850 530| 1640 1040| 1640 1040 1700 1060
Motor power consumption A 2,2 1,15 2,2 1,15 2,2 1,15 [¥A 2,3 bb 2,3 bb 2,3
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (Total) 43 36 43 36 43 36 45 38 45 38 45 38
Attacchi Connections Q" 1% 2 2 2% 2% 2%
Modello Model XAL9U 2,1 mm) 1911C 4911C 1912E 4912B
Potenza Capacity [0 kW (AT 15K) Glycol 34% 37 31 39 32 75 62 78 b4
Fluido refrigerante m3/h _Portata Flowrate 7 58 73 [ 14 115 146 119
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 28 20 14 10 21 15 13 9
Portata d'aria Air quantity m¥h 10600 8400| 10000 7800 21200, 16800| 20000 15600
Assorbimento motori 1 2P W 270 166 270 17 540 332 540 342
Motor power consumption A 0,8 0,4 0,8 0,4 1,6 0,8 1,6 0,8
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (Total) 32 26 32 26 34 28 34 28
Attacchi Connections Q" 11" 2" 2" 20"
| DATICOMUNI /COMMONDATA
Elettroventilatori 2900 mmxn® 1o 10 1o 2 00 2 00 2 00
Fans Collegamento Connection A T K A T K A T K A T K A T K AT X
Superficie esterna TURBOGOIL External surface m? 105,2 157,8 210,4 210,4 315,6 420,7
Superficie interna Internal surface m? 6,8 10,2 13,6 13,6 20,4 27,1
Volume circuito Circuit volume dm® 19,8 30,2 38,5 43,2 59,6 75,9
Peso Weight kg 263 287 306 443 497 537

Modello Model XAL10N (2,1 mm) 2711C 3711C 27128 3712E

Potenza Capacity [1 kW (AT 15K) Glycol 34% 83 73 91 77 168 147 183 156
Fluido refrigerante m?3/h Portata Flowrate 15,5 13,7 171 14,4 31,3 27,5 34,3 291
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 56 [7A 46 34 55 43 3 23
Portata d'aria Air quantity m%h 27200 22200| 25700 20600 54400 | 44400| 51400| 41200
Assorbimento motori 6P W 2390 1820| 2450 1820 4780 3640| 4900 3640
Motor power consumption A 5,7 33 5,7 33 11,4 661 11,4 6,6
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (Total) 54 49 54 49 56 51 56 51
Attacchi Connections Q" 2 2 2% 4
Elettroventilatori 21000 mmxn° 10 1o 10 200 200 200

Fans Collegamento Connection A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A
Superficie esterna TURBOGOIL External surface m? 105,2 157,8 210,4 210,4 315,6 420,7
Superficie interna Internal surface m? 6,8 10,2 13,6 13,6 20,4 27,1
Volume circuito Circuit volume dmd 19,8 30,2 38,5 43,2 59,6 75,9

Peso Weight kg 263 287 306 443 497 537
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PRIMA PARTE Elettroventilatori - FIRST PART Fans

[ Potenza con tubi puliti Attacchi lati opposti: A-F-N ?—'QETECE% ‘\ é,:-!:l;%s | Sls.llEER ‘
[ Capacity with clean tubes  Connections opposite sides: A-F-N SYSTEM EFFICIENT
2913A 3913A 2914A 3914A 2915N 3915N 2916N 3916N
267 221 299 239 368 304 411 328 41 389 525 419 577 476 641 51
49,9 41,3 55,8 447 68,9 56,9 76,8 61,4 88,2 72,7 98,2 78,3 | 107,7 889 | 1198 95,7
3N 22 32 2 87 47 [1) 43 86 61 68 45 145 102 12 74
92400 | 68100 | 88200 | 64800 123200 | 90800 | 117600 | 86400 154000 | 113500 | 147000 | 108000 | 184800 | 136200 | 176400 | 129600
13770 | 8370 | 13770 | 8370 18360 | 11160 | 18360 | 11160 22950 | 13950 | 22950 | 13950 | 27540 | 16740 | 27540 | 16740
24 138 24 13,8 32 18,4 32 18,4 40 23 40 23 48 27,6 48 27,6
66 57 66 57 66 57 66 57 67 58 67 58 68 59 68 59
4 4 4 4 2x 4 2x 4 2x 4 2x 4
5913A 6913A 5914A 6914A 5915N 6915N 5916N 6916N
232 195 253 204 320 268 347 277 409 342 443 350 500 417 541 423
43,5 36,4 41,3 38,2 59,9 50,1 64,9 51,8 76,5 63,9 82,9 65,4 93,5 78 101,2 79
24 17 24 16 51 37 48 31 67 48 50 32 112 81 83 52
73500 | 56400 | 69900 | 52500 98000 | 75200 93200 | 70000 122500 | 94000 | 116500 | 87500 | 147000 | 112800 | 139800 | 105000
6900 4680 7110 4740 9200 6240 9480 6320 11500 7800 | 11850 7900 | 13800 9360 | 14220 9480
15,3 8,7 15,3 8,7 20,4 11,6 20,4 11,6 25,5 14,5 25,5 14,5 30,6 17,4 30,6 17,4
58 50 58 50 58 50 58 50 59 51 59 51 60 52 60 52
4 4 4 4 2x 4 2x 4 2x 4 2x 4
7913A 8913B 9913B 7914A 8914A 9914A 7915N 8915A 9915A 8916A 9916A
151 127 180 144 181 138 207 174 237 189 238 182 264 221 299 239 300 229 364 289 369 276
281| 238 336 269| 338| 258| 387| 325| 442| 353| 445 36| 492 412| 559 446|561 428| 679 539| 89| 516
29 21 80 53 58 35 60 43 29 19 23 14 67 48 51 34 40 24 83 54 65 37
51000 | 39000 | 48000 | 36000 | 45300 | 33300 | 68000 | 52000 | 64000 | 48000 | 60400 | 44400 | 85000 | 65000 | 80000 | 60000 | 75500 | 55500 | 96000 | 72000 | 90600 | 66600
2460 1560 2460 1560 2550 1590 3280 | 2080 3280 2080 3400 2120 | 4100 | 2600 | 4100 2600 4250 2650 4920 3120 5100 3180
66| 345 66| 345 66| 345 8,8 4,6 8,8 46 8,8 4,6 1| 575 " 5,75 " 5,75 13,2 69| 132 6,9
47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 48 41 48 41 48 4 49 42 49 42
2 2 2 2 4 4 2x2"% 4 4 4 4
1913A 4913B 1914A 4914A 1915N 4915A 4916A
1 93 119 97 153 126 157 127 195 160 198 160 239 193
208 | 174 223 181 286 | 236| 293| 238 366 299| 369 30 44,6 | 36,2
16 12 37 25 34 23 13 9 39 27 24 16 38 26
31800 | 25200 | 30000 | 23400 42400 | 33600 | 40000 | 31200 53000 | 42000 | 50000 | 39000 60000 | 46800
810 498 810 513 1080 664 | 1080 684 1350 830 | 1350 855 1620 | 1026
24| 12| 24| 12 32 16| 32| 16 4 2 4 2 48| 24
36 30 36 30 36 30 36 30 37 31 37 31 38 32
2" 2" 2" 4" 2x 24" 4" 4"
3 000 3 ooo 3 000 4 0000 4 0000 4 0000 5 00000 5 00000 5 00000 6 000000 6 000000
\ \ [ [ \ [ \ \ AT ATATATATA
315,6 473,3 631,1 420,7 631,1 841,5 525,9 788,9 1051,9 946,7 1262,2
20,4 30,5 40,7 27,1 40,7 54,3 33,9 50,9 67,9 61,1 81,4
59,3 83,7 108,1 75,3 119,3 151,8 91,4 143,5 183,9 167,6 216,1
632 698 757 836 925 1003 1027 1135 1235 1349 1466

2713A 3713A 2714A 3714A 2715N 3715N 2716N 3716N

248 218 272 231 341 300 374 317 436 383 478 405 534 468 583 489

46,3 40,8 50,9 43,3 63,8 56,1 69,9 59,3 81,6 7,7 89,4 75,7 99,8 87,5 109 91,5

27 21 27 20 58 45 56 41 75 59 57 42 126 100 95 69

81600 | 66600 | 77100 | 61800 108800 | 88800 [ 102800 | 82400 136000 | 111000 | 128500 | 103000 | 163200 | 133200 | 154200 | 123600

7170 | 5460 7350 | 5460 9560 | 7280 | 9800 7280 11950 | 9100 | 12250 | 9100 | 14340 | 10920 | 14700 | 10920

171 99| 171 9,9 228 132 228| 132 285| 165| 285 165| 342| 198 342| 198

58 53 58 53 58 53 58 53 59 54 59 54 60 55 60 55
4 4 4 4 2x 4 2x 4 2x 4 2x 4

3 000 3 000 3 000 4 0000 4 0000 4 0000 5 00000 5 00000 5 00000 6 000000 6 000000

AT A[ATATATATATATA ATATATA AJTATA]IATATA T AT AT A
315,6 473,3 631,1 420,7 631,1 841,5 525,9 788,9 1051,9 946,7 1262,2
20,4 30,5 40,7 27,1 40,7 54,3 33,9 50,9 67,9 61,1 81,4
59,3 83,7 108,1 75,3 119,3 151,8 91,4 143,5 183,9 167,6 216,1
632 698 757 836 925 1003 1027 1135 1235 1349 1466
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XAL Q 900 = 1 000 Dry coolers AEERER |
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| 152-1285kw | 27
Modello Model XAL9K (2,1 mm) 2922B 3922B 2923A 3923A
Potenza Capacity [0 kW (AT 15K) Glycol 34% 366 303 408 326 552 457 616 494
Fluido refrigerante m3/h Portata Flowrate 685  56,6] 762 61 103,3] 855 1152| 92,2
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 68 48 67 4b 33 23 35 23
Portata d'aria Air quantity m¥/h 123200) 90800| 117600 86400 184800 136200| 176400 129600
Assorbimento motori 4P W 18360 11160| 18360 11160 27540 16740 27540 | 16740
Motor power consumption A 32 18,4 32 18,4 48 276 48 276
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (Total) 66 57 66 57 68 59 68 59
Attacchi Connections P 4 4 2x 4 2x 4
Modello Model XALON (2,1 mm) 5922B 6922B 5923A 6923A
Potenza Capacity [0 kW (AT 15K) Glycol 34% 318 266 345 278 480 402 522 410
Fluido refrigerante mP/h Portata Flowrate 59,5 49,8 64,5 52 89,8 752 97,6 76,5
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 52 38 49 32 26 18 25 16
Portata d'aria Air quantity m%h 98000 75200 93200/ 70000 147000] 112800| 139800 105000
Assorbimento motori GP W 9200) 6240| 9480 6320 13800, 9360 14220 9480
Motor power consumption A 20,4 11,6 20,4 11,6 30,6 17,4 30,6 17,4
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (Total) 58 50 58 50 60 52 60 52
Attacchi Connections P 4 4 2x 4 2x 4
Modello Model XAL9X (2,1 mm) 7922B 8922B 9922F 7923A 8923E 9923E
Potenza Capacity [1 kW (AT 15K) Glycol 34% 208 175 239 190 243 185 306 258 366 291 369 271
Fluido refrigerante m%/h_Portata Flowrate 389 327 44,6| 355 454 34,6 57,1 48,2 68,3 544 69| 51,7
Refrigerant fluid kPa Perdta dicarico_Pressure drop 62 45 3N 20 48 29 30 22 65 43 42 25
Portata d'aria Air quantity m%h 68000| 52000] 64000 48000| 60400 44400| 102000 78000| 96000 72000{ 90600 66600
Assorbimento motori 8P W 3280 2080| 3280 2080| 3400) 2120| 49200 3120| 4920, 3120[ 5100 3180
Motor power consumption A 8,8 4,6 8,8 4,6 8,8 4,6 13,2 6,9 13,2 69 132 6,9
Livello pressione sonora Sound pressure level  dB (A) (Total) 47 40 47 40 47 40 49 42 49 42 49 42
Attacchi Connections Q" 2 4 4 2x2"% 2x 4 2x 4
Modello Model XAL9U (2,1 mm) 1922B 4922B 1923A 4923E
Potenza Capacity [1 kW (AT 15K) Glycol 34% 152 127 157 128 226 187 240 194
Fluido refrigerante m?/h Portata Flowrate 28,5 23,8 29,4 23,9 42,2 34,9 44,8 36,3
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 34 24 14 9 17 12 30 21
Portata d'aria Air quantity m*¥h 42400 | 33600| 40000 31200 63600 50400| 60000 46800
Assorbimento motori W 1080 664 1080 684 1620 996| 1620 1026
Motor power consumption 12P A 3,2 1,6 3,2 1,6 4,8 2,4 4,8 2,4
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (Total) 36 30 36 30 38 32 38 32
Attacchi Connections Q" 2" 4" 2x 2" 2x 4"
Elettroventilatori @900 mm xn° 483 488 488 6 888 6 888 6 833
Fans Collegamento Connection A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A ‘ A A
Superficie esterna paocon.  EXtermal surface m? 210,4 315,6 420,8 4208 631,2 8414
Superficie interna Internal surface m? 13,6 20,4 27,1 27,1 40,7 54,3
Volume circuito Circuit volume dm? 86,4 142,3 175 118,5 190,5 239,3
Peso Weight kg 780 873 958 1112 1265 1392
Modello Model XAL10N (2,1 mm) 2722B 3722B 2723A 3723A
Potenza Capacity [0 kW (AT 15K) Glycol 34% 340 298 372 316 512 450 562 473
Fluido refrigerante m?3/h Portata Flowrate 63,5 55,7 69,5 59 95,8 84,2 105 88,5
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 59 4é 56 41 29 23 29 21
Portata d'aria Air quantity m%h 108800 88800| 102800 82400 163200 133200 154200 123600
Assorbimento motori 6P W 9560, 7280 9800, 7280 143400 10920 14700 | 10920
Motor power consumption A 22,8 13,2 22,8 13,2 34,2 19.8] 34,2 19,8
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (Total) 58 53 58 53 60 55 60 55
Attacchi Connections Q" 4 4 2x 4 2x 4
| DATICOMUNI COMMONDATA
Elettroventilatori 21000 mmxn° 4 88 4 88 4 88 6 888 6 888 6 888
Fans Collegamento Connection A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A A
Superficie esterna External surface m? 210,4 315,6 420,8 420,8 631,2 8414
Superficieinterna o0 Internal surface m 13,6 20,4 27,1 27,1 407 54,3
Volume circuito Circuit volume dmd 86,4 142,3 175 118,5 190,5 239,3
Peso Weight kg 780 873 958 1112 1265 1392
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SECONDA PARTE Elettroventilatori - SECOND PART Fans

[ Potenza con tubi puliti Attacchi lati opposti: A-F-N E’?I.E:EEIE—' 5§E-TI:.§5 | SEEER |
[0 Capacity with clean tubes  Connections opposite sides: A-F-N SYSTEM EFFICIENT
2924A 3924A 2925N 3925N 2926N 3926N
754 623 839 671 955 788 1062 848 | 1158 954 1285 | 1026
140,9 | 116,4| 156,9 | 1254 178,7 | 147,4| 198,6 | 1586 | 2165 178,4| 240,3| 1917
70 49 69 45 97 68 80 53 158 m 129 85
246400| 181600( 235200| 172800 308000 227000( 294000| 216000 369600 272400 352800 259200
36720 | 22320 | 36720 | 22320 45900 | 27900 | 45900 | 27900 | 55080 | 33480 | 55080 | 33480
b4 36,8 b4 36,8 80 4b 80 46 96| 552 96 55,2
69 60 69 60 70 61 70 61 Jil 62 JAl 62
2x 4 2x 4 3x4 3x4 3x4 3x4
5924A 6924A 5925N 6925N 5926N 6926N
655 548 710 556 829 693 898 702 | 1004 839 1086 849
122,64 1024 1328 104 155 | 129,6| 167,9| 1314 187,7| 156,9 203 | 158,6
54 38 50 32 75 54 59 37 122 88 95 60
196000| 150400) 186400/ 140000 245000 188000( 233000| 175000 294000 225600| 279600/ 210000
18400 12480| 18960 12640 23000| 15600/ 23700 15800| 27600 18720| 28440 18960
40,8 23,2 40,8 23,2 51 29 51 29 61,2 348 61,2 34,8
61 53 61 53 62 54 62 54 63 55 63 55
2x 4 2x 4 3x 4 3x4 3x4 3x 4
7924A 8924A 9924A 7925N 8925A 9925A 8926A 9926A
421 351 483 382 486 365 534 447 608 483 610 459 740 588 745 554
78,5 65,5 90,1 71,3 90,8 68,3 99,5 834 1134 90,1 114 85,8 | 137,9| 1096 | 139,2| 103,66
62 44 30 19 24 14 69 50 53 34 41 24 85 56 66 38
136000 104000| 128000 96000/ 120800 88800| 170000  130000| 160000  120000{ 151000 111000 192000| 144000 181200| 133200
6560 | 4160 6560 | 4160 6800 | 4240 8200 | 5200 8200 | 5200 8500 | 5300 | 9840 6240 | 10200 | 6360
17,6 9,2 17,6 9,2 17,6 9,2 22 11,5 22 11,5 22 11,5 26,4 138 26,4 13,8
50 43 50 43 50 43 51 [ 51 [2A 51 [2A 52 45 52 45
2x2"% 2x 4 2x 4 2x 4 2x 4 2x 4 2x 4 2x 4
1924A 4924A 1925N 4925A 4926A
313 254 315 255 396 322 397 322 479 388
58,5 474 58,8 47,8 74 60,3 74,2 60,2 89,6 726
35 24 13 9 Al 28 24 16 38 26
84800 | 67200 | 80000 62400 106000 | 84000 | 100000 | 78000 120000 | 93600
2160 | 1328 | 2160 | 1368 2700 1660 | 2700 1710 3240 | 2052
6,4 3,2 6,4 3.2 8 4 8 4 9,6 4,8
39 33 39 33 40 34 40 34 Al 35
2x 2" 2x 4" 2x 4" 2x 4" 2x 4"
|
8 8333 8 3333 8 3333 10 33333 10 33333 10 83333 | 12 338888 12 888883
A T A L A PN AT A A T A AT ATATATATAX
631,2 946,6 1262,2 841,4 1262,2 1683 1577,8 2103,8
40,7 61,1 81,4 54,3 81,4 108,6 101,8 135,7
150,7 238,7 303,5 206 286,9 367,8 335,1 432,1
1451 1641 1808 1802 2035 2248 2441 2696
2724A 3724A 2725N 3725N 2726N 3726N
698 614 764 643 885 777 967 813 | 1072 941 1170 983
1305 | 1147 1428| 120,2 1654 | 1452 | 180,8| 151,9| 2004 | 1758| 218,7| 1837
60 47 58 42 84 66 68 49 137 108 109 79
217600| 177600| 205600| 164800 272000 222000( 257000| 206000 326400| 266400| 308400| 247200
19120 | 14560 | 19600 | 14560 23900 | 18200 | 24500 | 18200 | 28680 | 21840 | 29400 21840
45,6 26,4 45,6 26,4 57 33 57 33 684 | 396 68,4 39,6
61 56 61 56 62 57 62 57 63 58 63 58
2x 4 2x 4 3x 4 3x4 3x4 3x 4
]
8 8383 8 8353 8 8383 ot 1083838 | 1038383 | 12838383 12 833833
AT A Al A NEIPN A A AT A A AlAT AT AT A
631,2 946,6 1262,2 8414 1262,2 1683 1577,8 2103,8
40,7 61,1 81,4 54,3 81,4 108,6 101,8 135,7
150,7 238,7 303,5 206 286,9 367,8 335,1 432,1
1451 1641 1808 1802 2035 2248 2441 2696
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35 - 498 kW AT

EHL9OF (2,1 mm) :
Potenza Capacity [J kW (AT 15K) Glycol 34% 77 62| 84| 65 154 125] 169 131 227|185
Fluido refrigerante mS/h Portata Fiowrate 144 11,6] 157 121 28,7 23,3| 31,6 245 42,4 346
Refrigerant fluid kPa  Perdita i carico Pressure drop 60 41 49 30 58 39 35 22 28 19
Portata d'aria Air quantity m%/h 26500| 19000| 24500 17100 53000| 38000| 49000 34200 79500 57000
Assorbimento motori W 3250 2000 3250 2000 6500 4000 6500 4000 9750| 6000
Motor power consumption 6P @900 A 60 35| 60 35 1200  70[ 1200 70 18,00 105
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 58 51| 58 51 60 53] 60| 53 62| 55
Attacchi Connections (08 2" 2" 21" 4" 4"
Modello Model EALON (2,1 mm) 6111C  6112C 6121B  6122E 6131A
Potenza Capacity ] kW (AT 15K) Glycol 34% 70 59 76 61 140 117 153] 122 206 172
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 131 109 143] 114 263 219| 285 228 384 32,1
Refrigerant fluid kPa  Perditadicarico Pressure drop 50 36 40 26 47 34 28 19 22 16
Portata d'aria Air quantity m¥h 23500 17600| 22000 | 16000 47000| 35200| 44000 32000 70500 | 52800
o i 6P 0900 5 S s s 0 oA Wi
Livello pressione sonora  Sound pressure level dB (A (total) 54| 47| 54 47 56 49| 56 49 58 51
Attacchi Connections o 2" 2" 21/p" 4" 4"
Modello Model EALS8S (2,1 mm) 7111C 7112C 7121B = 7122E 7131A
Potenza Capacity [J kW (AT 15K) Glycol 34% 81 52| 46 54 122| 103 131 107 178| 151
Fluido refrigerante mS3/h Portata Flowrate 114 96| 124 100 22,7 193] 24,6/ 20,1 334 282
Refrigerant fluid kPa  Perdita dicarico Pressure drop 39 28 31 21 37 27 22 15 17 13
Portata d'aria Air quantity m%h 19300 14500( 18200 13800 38600| 29000| 36400 27600 57900 | 43500
Mg crirsir P8O0 7 ET IR R T firie
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A (total) 48 4 48 4 50 43| 50] 43 52| 45
Attacchi Connections " 2" 2" 21/5" 4" 4"
Modello Model EALOX (2,1 mm) 1110C  1111C  1112D 1120E 1121B  1122B  1130A 1131B
Potenza Capacity [ kW (AT 15K) Glycol 34% 46 39| 53] 42| 585 4 93 78| 106/ 85| 108 82| 136 117) 163] 130
Fluido refrigerante m?®/h Portata Flowrate 85 73| 99 78| 103 76| 17,4 146 198 159 20,2| 153| 254 21,8] 30,4 242
Refrigerant fluid kPa Perdta dicarico Pressure drop 50 371 30 200 56 33 4 30| 29 9 21 13 271 2 84 56
Portata d'aria Air quantity m%h 16400 12300( 15200/ 11100 14100| 10100| 32800| 24600| 30400  22200| 28200 20200| 49200 36900| 45600 33300
Assorbimento motori 8P @ 900 W 860 530| 860/ 530| 860 530 1720, 1060 1720 1060| 1720 1060| 2580 1590| 2580 1590
Motor power consumption A 22 115 2,20 115 22] 115 44| 23| 44 23| 44 23| 66| 345 6,6 345
Livello pressione sonora  Sound pressure level dB (A) (total) 43 36| 43 36| 43] 36| 45 38 45 38 45 38| 47| 40| 47 4D
Attacchi Connections [0} 11" 2" 2" 21" 21/" 21/;" 21" 21"

EALST (2,1 mm)
Potenza Capacity [J kW (AT 15K) Glycol 34% 43 31 &9 4 53 42| 8 75 100 82| 104 82| 127/ 109| 152| 125
Fluido refrigerante mM°/h Portata Flowrate 8,1 700 92 76| 99 77 161 139 186 152 195 153| 23,7 204| 285 233
Refrigerant fluid KkPa_Perdta dicarico_Pressure drop 4| 33| 26 18] 51 33| 3B 27| 25 17 19 12 23 18] 73 50
Portata d'aria Air quantity m¥h 15200 11900( 14200, 10900( 13000/ 9800 30400| 23800| 28400  21800| 26000 19600| 45600 35700| 42600 32700
Assorbimento motori 8P @ 800 W 820| 520| 820/ 520 820 520 1640 1040 1640 1040| 1640 1040| 2460 1560| 2460 1560
Motor power consumption A 23 11 23 11 23 10| 46| 22| 46| 22| 46 22 69 33 69 33
Livello pressione sonora_Sound pressure level dB (A) (total) K1) 36| A1) 36| A1) 36| 43) 38| 43] 38| 43] 38| 45| 40| 45| 40
Attacchi Connections " 11" 2" 2" 21/," 21" 21" 21/;" 21/5"
Modello Model EAL9U (2,1 mm) 5110C 5111D 5120E 5121F 5130E 5131B
Potenza Capacity [ kW (AT 15K) Glycol 34% 34 29 37 30 69 59| 75| 40 106 89 113] 90
Fluido refrigerante mB/h Portata Fiowrate 64| 54 7 56 12,9 1"l 141 11,2 198/ 167 21,2| 168
Refrigerant fluid kPa  Perdita di carico Pressure drop 29 21 42 29 23 17 39 26 70 51 42 28
Portata d'aria Air quantity m%h 10200 8000 9400, 7200 20400| 16000| 18800 | 14400 30600 24000| 28200 21600
Assorbimento motori W 275 175 275 175 550 350( 550/ 350 825/ 525| 825 525
Motor power consumption 12P @900 A 08 04/ 08 04 16| 08 16 08 24 12| 24 1,2
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 32 2| 32| 2 34 28| 34 28 36 30| 3 30
Attacchi Connections [0} 11" 2" 21" 21" 21/5" 21"

DATI COMUNI ;| COMMON DATA
Elettroventiatori ©800-900 mm x n° 1o 1o 1o 200 200 200 3 000 3 000
Fans Collegamento  Connection A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A
Superficie L — mLExternal surface m? 87,5 131,3 175,1 175 262,6 350,2 262,5 393,9
Superficie interna Internal surface m? 56 8,4 1,2 1,2 16,8 22,4 16,8 25,2
Volume circuito Circuit volume dm? 16 25 32 36 49 63 49 70
Peso Weight kg 218 238 254 367 412 445 523 578
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PRIMA PARTE Elettroventilatori - FIRST PART Fans

[ Potenza con tubi puliti Attacchi lati opposti: A-F-N EIE:EEIE—’ ‘ 5§E-!:E§s | SEEER ‘
[ capacity with clean tubes ~ Connections opposite sides: A-F-N SYSTEM EFFICIENT
250 193 315 255| 345| 265 399, 325 436 340 485 398| 529 413
46,7 36,1 58,7| 47,5 644 495 744 60,6 81,3 634 90,5 741 987 71
26 16 60 41 54 33 86 59 b4 40 143 100 105 67
73500, 51300 106000| 76000| 98000 68400 132500 95000( 122500, 85500 159000 114000147000 102600
9750 6000 13000| 8000| 13000, 8000 16250 10000 16250 10000 19500| 12000| 19500, 12000
180 105 24,00 14,0| 2400 140 30,00 175/ 30,0 175 36,00 21,0/ 36,0 21
62 55 62 55 62 55 63 56 63 56 b4 57 64 57
4" 4" 4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4"
_ 6132A  6141A 6142A _ 615IN__6152N 616N __6162N |
224 179 281 234 305 244 359 299 3900 3N 435 362 472 376
41,9 336 52,4 438| 57,1 455 67,2 560 729 581 81,3 678 883 703
20 13 47 34 42 21 69 49 50 33 14 82 82 54
66000| 48000 94000| 70400| 88000, 64000 117500| 88000( 110000, 80000 141000/105600|132000, 96000
7200 4770 9600 6360 9600 6360 12000 7950| 12000 7950 14400) 9540( 14400 9540
15,6 9 20,8 12| 20,8 12 26 15 26 15 31,2 18] 31,2 18
58 51 58 51 58 51 59 52 59 52 60 53 60 53
4" 4" 4" 2x 4" 2x 4" 2x4” 2x 4"
201 164 2431 206| 263] 215 308 263 332 274 373 318 402 331
37,6| 30,6 455/ 385 49,3 402 57,6| 49,2 622 512 69,8/ 595| 751 61,8
65 [7A 37 27 32 21 53 39 38 26 88 65 62 43
54600| 41400 77200| 58000| 72800, 55200 96500| 72500{ 91000 69000 115800| 87000109200, 82800
5100| 3450 6800 4600| 6800 4600 8500| 5750| 8500 5750 10200 6900| 10200, 6900
11 6,3 14,8 84 148 8,4 185 105 185 105 22,2 126] 222] 126
52 45 52 45 52 45 53 46 53 46 54 47 54 47
4" 4" 4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4"
~ 1132B 1140A 1141A  1142A 1150N 1151A  1152A 1161A  1162A
165 123 188 159 216 172 220 165 242| 203 278, 220 282, 210 335 270( 340 255
30,9 23| 35,1 296| 40,3| 32,1 41,1 309| 451 379] 518 41 52,6| 39,2 625/ 503| 635 47,6
60 34 58 43 30 20 23 13 76 55 55 36 Al 24 89 50 65 28
42300 30300| 65600 49200| 60800  44400| 56400 40400( 82000/ 61500| 76000 55500 70500 50500 91200 66600| 84600 60600
2580 1590 3440 2120| 3440 2120| 3440 2120 4300 2650 4300, 2650| 4300 2650 5160 3180| 5160 3180
6,6/ 345 8,8 4,6 8,8 4,6 8,8 4,6 1| 575 1| 575 1] 575 13,2 69| 132 6,9
47 40 47 40 47 40 47 40 48 41 48 41 48 41 49 42 49 42
159 125 173 149 199 163 208 164 222 191 254 208 265 208 308 252 320 251
29,7 233| 324 279| 37,2 305 389 306| 41,5 357 47,5 389 49,6 390 57,5/ 471 59,9 47,0
54 34 49 37 25 17 20 13 63 48 45 31 36 23 73 42 56 26
39000| 29400| 60800 47600 56800 43600( 52000 39200| 76000 59500 71000 54500 65000, 49000 85200| 65400( 78000 58800
2460 1560 3280 2080| 3280 2080| 3280 2080 4100 2600| 4100, 2600| 4100/ 2600 4920 3120| 4920/ 3120
6,9 38 9,2 bt 9,2 bb 9,2 44| 11,5 55 11,5 5,5 11,5 bi5 13,8 6,6 138 6,6
45 40 45 40 45 40 45 40 46 41 46 41 46 41 47 42 47 42
21/y" 21/y" 4" 4" 2x21/;" 4" 4" 4" 4"
5140A 5141B 5150A 5151A 5160A 5161A |
138 17 152 121 176 149 189 150 214 180 229, 180
258 21,8| 284 226 33 279| 354 2719 39,9| 337| 42,7 338
32 23 90 60 57 41 26 17 90 50 42 28
40800, 32000| 37600 28800 51000 40000| 47000 36000 61200 48000| 56400 43200
1100) 700| 1100, 700 1375 875 1375, 875 1650 1050 1650 1050
3,2 1,6 3,2 1,6 4 2 4 2 4,8 24 4,8 2,4
36 30 36 30 37 31 37 31 38 32 38 32
21" 21" 21" 4" 21" 4
3 000 4 0000 4 0000 4 0000 5 00000 5 00000 5 00000 6 000000 | 6 000000 6 000000
AJATATATATATATATATATATATIATATATATATALIAT A
525,3 350 525,2 700,4 437,5 656,5 875,5 525 787,8 1050,6
33,6 22,4 33,6 44,8 28,0 42,0 56,1 33,6 50,5 67,3
90 63 99 126 76 119 153 89 139 179
627 692 766 831 850 940 1023 1007 117 1215
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Modello Model EHL9OF (2,1 mm) 364B 366B 368A 370A
Potenza Capacity [J kW (AT 15K) Glycol 34% 316 255 347 266 470 380 514 400
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 58,9 47,6 64,8 49,6 87,5 70,9 95,8 74,6
Refrigerant fluid kPa Perdita dicarico Pressure drop 63 42 56 34 29 20 27 17
Portata d'aria Air quantity m%h 106000 76000 98000 68400 159000| 114000 147000 102200
Assorbimento motori W 13000) 8000 13000, 8000 19500 12000{ 19500, 12000
Motor power consumption 6P @ 900 (F) A 24,0 140 24,0 14,0 360 21,00 360 210
Livello pressione sonora  Sound pressure level dB (A) (total) 62 55 62 55 b4 57 64 57
Attacchi Connections Q" 4" 4" 2x4" 2x4"
Modello Model EALON (2,1 mm) 6221B 6222B 6231A 6232A
Potenza Capacity [1 kW (AT 15K) Glycol 34% 281 234 305 244 415 347 453 362
Fluido refrigerante m?&/h Portata Flowrate 52,4 438| 571 45,5 77,6 64,8| 84,7 67,7
Refrigerant fluid kPa  Perdita di carico Pressure drop 49 35 43 28 22 16 20 13
Portata d'aria Air quantity m%h 94000 70400 88000 64000 141000| 105600 132000 96000

i i W 9600) 6360 9600 6360 144000 9540 14400 9540
Qﬁg?ggfg?cgﬁﬁ;pﬁm 6P @ 900 A 20,8 12| 20,8 12 31,2 18| 31,2 18
Livello pressione sonora Sound pressure level  dB (A) (total) 58 51 58 51 60 53 60 53
Attacchi Connections Q" 4" 4" 2x 4" 2x4"
Modello Model EALSS (2,1 mm) 7221B 7222B 7231A 7232E
Potenza Capacity ] kW (AT 15K) Glycol 34% 243 206 263 215 356 305 402 331
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 45,5 38,5 49,2 40,2 66,5 57,1 75,1 61,8
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 38 28 33 22 17 13 65 45
Portata d'aria Air quantity m3h 77200 58000 72800, 55200 115800/ 87000 109200 82800

i i 6800 4600 6800 4600 10200| 6900 10200 6900
/h\ﬂzstt;rrb‘;ngvevr:rocrggggpum 6P @ 800 XV 14,8 84| 148 84 22,2 126 222] 126
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 52 45 52 45 54 47 54 47
Attacchi Connections Q" 4" 4" 2x 4" 2x4"
Modello Model EAL9X 2,1 mm) 1220E__1221B __1222F _ 1230A _1231E __1232E 124
Potenza Capacity [ kW (AT 15K) Glycol 34% 188 160 216 173 220 170 284 238 340 270 345 255 388
Fluido refrigerante m3/h Portata Flowrate 35,1 299 40,3] 323 41,2 38| 529 443|633 503|644 417| T72,2] 605
Refrigerant fluid kPa  Perdita di carico Pressure drop 42 31 31 21 53 33 30 21 78 52 50 29 62 A
Portata d'aria Air quantity m%h 65600 49200| 60800 44400| 56400 40400 98400 73800| 91200, 66600 84600 60600| 131200 98400
Assorbimento motori W 3440|2120 34400 2120| 3440 2120| 5160 3180| 5160 3180 5160| 3180 6880 4240
Motor power consumption 8P @ 900 A 8,8 4,6 8,8 4,6 8,8 46 13,2 69 132 69 132 69 17,6 9,2
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 41 40 41 40 47 40 49 42 49 42 49 42 50 43
Attacchi Connections " 2x21/" 4" 4" 2x21/" 2x4" 2x4" 2x21/;"
Modello Model EALST (2,1 mm) 8220E 8221B 8222F 8230N 8231E 8232E 8240N
Potenza Capacity [ kW (AT 15K) Glycol 34% 173 149 199 163 212 166 254 219 305 249 320 252 350 301
Fluido refrigerante mS/h Portata Flowrate 324 279| 37,2 305 396 310( 475 409 57 46,7| 59,9 47,0 654 564
Refrigerant fluid kPa Perdta di carico Pressure drop 35 i 26 18 48 31 23 18 62 43 42 21 49 37
Portata d'aria Air quantity méh 60800 47600 56800 43600| 52000 39200 91200 71400| 85200 65400 78000, 58800| 121600 95200
Assorbimento motori 8P @800 W 3280 2080 3280 2080| 3280 2080 4920| 3120| 4920 3120| 4920| 3120 6560 4160
Motor power consumption A 9,2 44 9,2 44 9,2 44| 138 66 138 66 138 66| 184 8,8
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 45 40 45 40 45 40 47 42 47 42 47 42 48 43
Attacchi Connections o’ 2x21/," 4" 4" 2x21/," 2x4" 2x4" 2x21/y"
Modello Model EAL9U (2,1 mm) 5220E 5221F 5230E 5231B 5240A
Potenza Capacity 1 kW (AT 15K) Glycol 34%| 139 "7 152 121 215 181 230 182 280 237
Fluido refrigerante mM?/h Portata Flowrate 260 2119 283 226 40,1 338 43 34 52,3| 44,2
Refrigerant fluid kPa  Perdita di carico Pressure drop 24 17 40 27 JA 52 [7A 29 32 24
Portata d'aria Air quantity m3/h 40800, 32000 37600/ 28800 61200, 48000| 56400 43200 81600, 64000
Assorbimento motori W 1100 700{ 1100 700 1650 1050( 1650 1050 22000 1400
Motor power consumption 12P @900 A 32 1,6 3,2 1,6 4,8 2,4 48 2,4 b4 32
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 36 30 36 30 38 32 38 32 39 33
Attacchi Connections 08 2x21/" 4" 2x21/" 4" 2x21/,"

DATICOMUNI | COMMONDATA

Elettroventilatori 2800-900 mm xn° 4 88 4 88 4 88 6 888 6 888 6 888 8 8888
Fans Collegamento  Connection A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A
Superficie esterna TURBOCOIL External surface m? 350 525,2 700,4 525 787,8 1050,6 700
Superficie interna Internal surface m? 22,4 33,6 44,8 33,6 50,5 67,3 44,8
Volume circuito Circuit volume dmd 72 118 145 98 158 199 125
Peso Weight kg 645 723 79 920 1047 1153 1200
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[ Potenza con tubi puliti
[ Capacity with clean tubes

640 520

701 542

Attacchi lati opposti: A-F-N

Connections opposite sides: A-F-N

SECONDA PARTE Elettroventilatori - SECOND PART Fans

STEEL ||

PROTECTED

STS

SAFETUBES

SYSTEM

SUPER ||

SILENT
EFFICIENT

812 660 888 688 990 800| 1080 830
19,2 96,9| 1306 101 151,3 123| 1654 1281 184,3 149( 201,1) 154,7
62 42 55 34 94 65 73 45 156 106 19 73

212000| 152000

196000, 136800

265000| 190000

245000| 171000

318000| 228000

294000| 205200

26000 16000

26000/ 16000

32500 20000

32500/ 20000

39000 24000

39000 24000

480 280] 480 280 60,0 350| 600 350 720 420] 720 420
65 58 65 58 66 59 66 59 67 60 67 60
2x4" 2x4" 3x4" 3x4" 3x4" 3x4"

6241A 6242A 6251N 6252N 6261N 6262N

572) 478 623 497 725 605 788 628 879 732| 953|759
1070)  89,3] 1164 929 1356 113,1] 147,2] 1174 1643 1368| 1783 1419
48 35 42 28 73 53 56 37 121 86 91 60

188000/ 140800

176000/ 128000

235000 176000

220000 160000

282000 211200

264000 192000

19200| 12720

19200, 12720

24000 15900

24000 15900

28800 19080

28800 19080

06 U 46 % 52 30 52 30 62,4 3| 624 3
61 54 61 54 62 55 62 55 63 56 63 56
2x4" 2x4" 3x4" 3x4" 3x4" 3x4"
1N 2
486  420] 528] 438 616]  531] 64| 553 Th6| 643|804 667
908 784 983 818 152 993 1241 1033 1394 1201 1504 1247
37 27 32 2 56 42 ) 29 92 68 68 47
154400 116000| 145600] 110400 193000| 145000 182000 138000 231600] 174000| 218400| 165600
13600 9200 13600] 9200 17000/ 11500| 17000/ 11500 20400 13800| 20400| 13800
296 168 296 168 370 210 370 21,0 Wb 252 4esl 252
55 48 55 48 56 49 56 49 57 50 57 50
2x4" 2x4" 3x4" 3x4" 3x4" 3x4"
_ 1241A  1242A  1250N  1251A  1252A  1261A  1262A |
450] 55| 455] 335] 498]  415| 570] 450| 575] 425 690/  545| 700] 512
83,7 66| 849 626 925 73] 106 837 1072 794 1282 1014] 1304 957
2 2 25 14 81 58 58 38 43 2% 9% 61 69 39
121600] 88800 112800] 80800| 164000] 123000| 152000 111000| 141000 101000 182400| 133200] 169200] 121200
6880 4240| 6880 4240 8600 5300 8s00| 5300) 8600] 5300 10320)  6360] 10320 6360
176 92 176 92 2 15 2] 15 2] 15 264 138 264 138
50 43 50 43 51 m 51 m 51 m 52 45 52 45

2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4"
8241A 8242A 8250N 8251A 8252A 8261A 8262A

402 330| 420] 331 448 385] 513 421|535 417 621 509  647] 503
751 617 785 618 838 720 980 786 1001 779 161 950 1210 940
5 18] 20 13 ek 49| 46 32| 3 23 % 51 57 3%
113600| 87200 104000| 78400| 152000 119000| 142000 109000| 130000| 98000 170400| 130800| 156000| 117600
6560  4160| 6560 4160 8200 5200 8200 5200 8200 5200 9840  6240| 9840|6240
184 88| 184 88| 230 110] 230 110 230] 11,0 276)  132] 216 132
48] 43| 48] 43| 49 4| &9 | &9 50| 45 50| 45
2x 4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x 4"
______5241B ____ ___ 5250A _5251A ________ 5260N _5261A ___
309 246 358 302 384 304 433) 35|  463] 367
5,7) 46 669 565 7,7 568 81| 684| 886 686
% 63 58 42 21 18 70 51 43 29
75200 57600 102000 80000| 94000 72000 122400| 96000 112800| 86400
2200 1400 27150 1750|2750 1750 3300 2100 3300] 2100
64 32 8 4 8 4 96 48| 96 48
B 0% 40 34| 40 3% A | |
4 2x21)" 2x4" 2x4" 2x4"

8 8338 8 8338 1088888 | 1038888 | 10 33888 12 388888| 12 338888 12 333388
A ATATATATATATATATATATALTA AT ATA
10504 1400,8 875 1313 1751 1050 1575,6 21012
613 89,7 56,1 84,1 121 613 100,9 134,5
198 252 171 238 305 198 278 359
1358 1497 1490 1684 1862 1797 2020 2233

73



SAL 9500

Installazione orizzontale ° 00 000
Horizontal installation @500 mm xn 1o 200 3 000 456 6 500
Installation horizontale
Aufstellung horizontal - (H) A~ mm 1085 1895 2705 1895 2705
Instalacion horizontal
[OpU30HTaNbHbIV MOHTa
Instalacja pozioma B mm 810 1620 2430 1620 2430
1717 905 A
< s < s s >
== === == ] L= AR ===
== e /
| j N~ /
s < s 2 s e s
3
45~ 213 A |
' w w i >
1667 855 B,
Installazione verticale o 00 000
Vertical installation © 500 mm xn 1o 200 3 000 450 000
Installation verticale
Aufstellung vertikal V) A mm 1085 1895 2705 1895 2705
Instalacion vertical
8 b
Instalacja pionowa B mm 810 1620 2430 1620 2430
A -
//
1/ E
N : N i
© 018x12 D1ex12 | & [ & |
/ ,
40|, '
4>T¢ B
470 A _
—— /L
Z\ I
o & &
< .
© " I
T N AN
ol < 9) | @)
. 018 x 12 018 x12 & | &Y
N i — ‘ ) ////
| 440 | | B [
‘<—>‘
Posizione attacchi Posicion de las conexiones
Circuito: C, D, L, M Stesso lato Circuitos: C, D, L, M Mismo lado l
Connection position CoeauHuTenbHaA no3uumnA L . ]
Circuits: C, D, L, M Same side Kontyp: C, D, L, M C TOW e CTOPOHbI [ ! ]
Position des connexions Polozenie przytaczy &
Circuits: C, D, L, M Méme coté Obieg: C, D, L, M Ta sama strona C, D, L, M
Lage der Anschliisse
Kreislaufe: C, D, L, M Einseitig Circuiti - Circuits - Circuits - Kreislaufe
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SAL 9630

Installazione orizzontale @630 mm xn° 1o 200 3oo 4ooco 5oooco 483 638 83838 1088383
Horizontal installation
Installation horizontale A mm 1393 2393 3393 4393 5393 2393 3393 4393 5393
Aufstellung horizontal (H)
Instalacion horizontal B mm 1000 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000
[OpM30HTaNbHbI MOHTaX
Instalacja pozioma C mm — — — 2000 2000 — — 2000 2000
1110 < 2120 A .
o (273+) -
> L < —r< > RS - r
=== == = | T B O
° — . _ . o e o)
8 o : 2 | o o o |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Q
~
y > > Y
50 r 18 X 12 T ! Cc T T 120
1055 2063 B > D
Installazione verticale o 0 00 000 0000 00000 00 000 0000 00000
Vertical installation 2630 mm XN | 2 3 4 5 4 50 6oco  Boooo 10 60000
Installation verticale A mm 1373 2373 3373 4373 5373 2393 3393 4393 5393
Aufstellung verrtikal (V)
Instalacion vertical B mm 1000 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000
BepTuKanbHbIil MOHTaX
Instalacja pionowa C mm — — — 2000 2000 — — 2000 2000
A
(273*)
%'*f
Y | I
18x12() - s &Y &/
W 3 | L
es0_!| A ; C ‘ | _80
705 B
A
(273* )|
G g
= i nl
] |° @
g ] ' |
o & | ‘ i
i D,
|1l )
18x12() @{ « &
\\7 U iR 84* |_ L
| 040 A ‘ C ; 1120
990 B |
Posizione attacchi Posicién de las conexiones
Circuito: A, F Lati opposti* Circuitos: A,F Lados opuestos*
Circuito: B, C, D, L Stesso lato Circuitos: B, C, D, L Mismo lado
Connection position CoeauHUTENbHaA No3uuuA .!. .!.
Circuits: A, F Opposite sides * Kontyp: A, F MpPOTMBOMNONOXHOI CTOPOHE * i [ [ ] ]
Circuits: B, C, D, L Same side Kontyp: B, C, D, L C TOW >Ke CTOPOHbI ! [ .l ]
Position des connexions Potozenie przytaczy J, 4’
Circuits: A, F Cotés opposés * Obieg: A, F Przeciwne strony *
Circuits: B, C, D, L Méme coté Obieg: B, C, D, L Ta sama strong A’ F B’ C’ D’ L’
Lage der Anschliisse
Kreislaufe: A, F Zweinseitig  * . . . . . . -
Kigisaue B C.D L Ensellg Circuiti - Circuits - Circuits - Kreisldufe
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SAL 9800

Installazione orizzontale @ 800 mm xn° 1o 200 3000 4ooc0 Hoooco 4 88 6 888 8 8888 10060000 12000000 14 % 16 %
Horizontal installation
stlstonorors () A mm 2090 3690 5290 6890 8490 3690 5290 6890 8490 10090 11690 13290
Aufstellung horizontal B mm 1600 3200 4800 6400 8000 3200 4800 6400 8000 9600 11200 12800
Instalacion horizontal
T OPU3OHTANbHbI MOHTAX C mm — — — — 3200 — — — 3200 4800 4800 6400
Instalacja pozioma Dmm — — —  — 480 - @ — — 4800 4800 6400 6400
00 2384 1284 A
ele] 10
000
000 oo 200 o o o o o
co0on == 8o | == == == L =
1050000 4 oooo ,‘ !
123393533 e — — S 5 ooooo | 8 | i é
142853853 o o ¢ o || 7 ° o o g
1 6 00000000 8
60000000
75 ho17 W 5 217 | T 217 92
— I e | »
2305 1205 c | |380
B |
Installation verticale @ 800 mm x n° 10 2 00 3 000 40000 500000 483 388 3300
Vertical installation
netlation vertionle A mm 2090 3690 5290 6890 8490 3690 5290 6890
Aufstellung verrtikal B mm 1600 3200 4800 6400 8000 3200 4800 6400
Instalacion vertical
BepTukanbHbIit MOHTaX C mm — — — — 3200 — — 3200
Instalacja pionowa D mm — — — — 4800 — — 3200
800 A
(270*) [
|
1o . /1
200 r [ W /
6 @@ ®|¢
4 cooo - ﬁ ¢ L N /
500000 + i } 110 ] 017 92
— | Y€
i 809 ‘m w‘; D (o] 380
<—>‘ e
905 < B ;\
800 A
(270*)
47»(
- [ oxix.
000 o 7 | | ) /
o000 o v ‘ "\ !
=" Il @ ® |6
ey A L ] }
800 N @17 o, e b e c _| |se0
905 ' ‘ B
f >
izi Posicién de las
Circuito: A, N, F Lati opposti* Circuitos: A, N, F Lados opuestos® Circuiti Circuitos
Circuito: B, C, D, E Stesso lato Circuitos: B, C, D, E Mismo lado Circuits KoHnTtyp —a —=
Connection position BepTukanbHbIit MOHTaX Circuits Obieg & &
Circuit: A, N, F Opposite sides* Kontyp: A, N, F  MpotuBononoxHoit cropore* Kreislaufe B, C, D E
Circuits: B, C, D, E Same side Kontyp: B, C, D, E C TOW e CTOPOHbI ? ’
Position des Instalacja pionowa
Circuits: A, N, F Cotés opposés* Obieg: A, N, F Przeciwne strony * iR L
Circuits: B, C, D, E Meéme coté Obieg: B,C,D,E Ta sama strong [ ) 1 [— ® ]
Lage der =—
e — 3 v v
Kreislaufe: A, N, F Zweiseitig *
Kreislaufe: B, C, D, E Einseitig B, C; D E

76




XAL 9900 - 1000

Hg;ﬁéﬁgﬁﬁggﬁ;ﬁgtﬂme @ 900-1000 mm xn° 10 200 3000 40000 500000 Boooooo 435 6353 88535 1085383 12 883859
installtion horizontale  (H) A mm 2623 4756 6880 9022 11155 13288 4756 6889 9022 11155 13288
Aufstellurjg horlzpntal
Instalacion horizontal B mm 2133 4266 6399 4266 4266 6399 4266 6399 4266 4266 6399
[OPU3OHTAMbHbII MOHTaX
Instalacja pozioma mm — — — 4266 6399 6399 — — 4266 6399 6399
00 1o
220 N 2334G 200 1529 rox) = A
0000 ; e 2000 — r’;}E ; o , ; o . ; = . ’r%
——=—| S ©000 == 3 Al i/
1085533 =~ o 2 [Yelciclete} PN @ ] ;/ = H = = = !o ,/.{} e
12885833 017 6 coooco T'@7 ‘ a 8I
75 75
B 2735 ! 11205 L(Lj* c L B W;! 9;80
I = |
{?esrtt?c"aalziir?:t;\ll:trig?\ale ©800-900 mm xn° 10 200 3000 4oooo 5ooooo Boooooo 488 6853 88338 1085383 12 838380
Installation verticale A mm 2623 4756 6889 9022 11155 13288 4756 6889 9022 11155 13288
Aufstellu[lg vermlgal
Instalacion vertical B mm 2133 4266 6399 4266 4266 6399 4266 2133 4266 4266 4266
BepTuKarbHblit MOHTaX
Instalacja pionowa C mm — — — 4266 6399 6399 — 4266 4266 4266 4266
(270%) =< A
1o 800 Nz
200 —
Ll e @ el e
goooo y© + Il ﬁ; /’ :
00000 ? 800 217 10 |! l 92| 217
6 cooooo | \ — - 7\
305 ‘L c “L B 380
A ‘ A ‘ A ‘
% FSE{ @704 T @70%) ‘ (279%) [ ‘
000 A I [7 [7 [
e 1B B 10 B @) 10 @ & @
R I k ‘
Rl 1 ® | 8 18 8, @) 19 @ & @
1265555 Vg ‘ i i i
800 o2 [Hlo17 ‘ ! ‘ ‘
o/ ep e R o -~ o e
» * | » ) 1
(270*) ‘ (2704)
S5
KK 2K 2K 2K 1 & @ @ @@
H |
2 B8 9 9 @ 19 @ @ @ 6@ @
B c 2133 | B \ c | 4266 | B '}
ZT::['J"I';’": aN'faF““i T opposi ® Zﬁcsl';'o": :?:‘a’SF°°"eL’§§2:zpueSm* Circuiti / Circuits / Circuits / Kreislaufe / Circuitos / Kontyp / KoHtyp (®)n
Circuito: B, C, D, E Stesso lato Circuitos: B, C, D, E Mismo lado Solo 2 attacchi per:

Connectionposition

Circuit: A, N, F Opposite si

CoepauHuTenbHaa nosuuma

des®*  Kowtyp: A, N, F lpotusononoxHoin *

Circuits: B, C, D, E Same side

CTOpOHe

Kowntyp: B, C, D, E  C 01 e cTopoHb!

Position des

Circuits: A, N, F Cotés opposés* Polozenieprzylgezy
Circuits: B, C, D, E Méme coté Obieg: AN, F Przeciwne strony*
Lage der A Obieg: B,C,D,E  Ta sama strona
Kreislaufe: A, N, F Zweiseitig *

Kreislaufe: B, C, D, E Einseitig

Only 2 connections for:
Seulement 2 raccords pour:
Nur 2 Anschlisse fir:

Solo 2 attacchi per:

Sélo dos conexiones para:
Tonbko 2 nogcoeanHeHus:
Tylko 2 przytacza dla:

Modelli / Type / Modéle / Modell
Modelo / Mogens / Model

1250N - 5260N - 8230N - 8240A
8250A - 9240N - 9250N - 9260N

77

ST



EHL 9900 - EAL 2800 - 900

:;‘::ﬂéﬁgr‘iﬁggﬁégggale @800-900 mm xn° 16 200 3000 4ooco 5000006000000 483 6850 88338 1085358 12 833883
Instalation horizontale  (H) A mm 2623 4756 6880 9022 11155 13288 4756 6889 9022 111565 13288
Aufstellung horlzgntal
Instalacion horizontal B mm 2133 4266 6399 4266 4266 6399 4266 6399 4266 4266 6399
rOpVI?:OH:I'aJ'IbeIIVI MOHTaX
Instalacja pozioma C mm — — — 4266 6399 6399 — — 4266 6399 6399
88 2384 ;ZO 1284 (270%) A -
Q00 g
N Y A - - S -
00000 | 8 40000 == 2 oA j// | }nﬁ’
1033333 o o =4 B ooooo P ] 8 L | PN = - - of o |
1282923 6 000000 & 8]
75 o1 ‘ 7§rm7 110 M‘ 92
i 2305 ' ' 1205 ! %f (e} ! B ! 80
’ [ > \
U‘esé?ggzii::&‘l’:t?;ﬁale @800-900 mm xn° 1o 200 3000 4oooo 50000060000 483 6853 83653 1065300 12 835360
Installation verticale A mm 2623 4756 6889 9022 11155 13288 4756 6889 9022 11155 13288
Aufstellung verrtikal (V)
Instalacion vertical B mm 2133 4266 6399 4266 4266 6399 4266 2133 4266 4266 4266
BepTuKanbHblil MOHTaX
Instalacja pionowa C mm — — — 4266 6399 6399 — 4266 4266 4266 4266
A
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Posizione attacchi

Posicién de las conexiones

Circuito: A, N, F Lati opposti *

Circuitos: A, N, F Lados opuestos*

Circuitos: B, C, D, E Mismo lado

Circuito: B, C, D, E Stesso lato
Connection position

Circuit: A, N, F Opposite sides*
Circuits: B, C, D, E Same side

CoeanHuTeNbHaA NO3MUNA
Hon*

Circuiti / Circuits / Circuits / Kreislaufe / Circuitos / Kontyp / Obieg

Kontyp: A, N, F  Tpor
cTopoHe

Kottyp: B, C, D, E C 0¥ e CTopoHbI

Position des

Circuits: A, N, F Cotés opposés* ie przytaczy

Circuits: B, C, D, E Méme coté Obieg: A,N,F___Przeciwne strony*
Lage der A Obieg: B,C,D,E  Tasama strona
Kreislaufe: A, N, F Zweiseitig *

Kreislaufe: B, C, D, E Einseitig

(®)n

Solo 2 attacchi per:

Only 2 connections for:
Seulement 2 raccords pour:
Nur 2 Anschlisse fiir:

Solo dos conexiones para:
Tonbko 2 noacoeanHeHNA:
Tylko 2 przytacza dla:

Modelli / Type / Modeéle / Modell
Modelo / Mogens / Model

1250N - 5260N - 8230N - 8240A
8250A - 9240N - 9250N - 9260N
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0 500 - 630 - 800 - 900 - 1000

Guida distanze / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung / Guia de distancias / PekomeHayembie paccToAaHua / Minimalne odlegto$ci montazowe

Installazione orizzontale 1 1
Horizontal installation 08 12
Installation horizontale 06 14
Aufstellung horizontal c '
Instalacion horizontal 04 16
TOPU30HTaNbHbIA MOHTAX 0.2 18
Instalacja pozioma 0 2
0 05 1 1,5 2
A A H (m)
[F%%{ T 1 4 44

4 wes |

®e
© @6
®e
I
1

ress T
0@ Y=/AxB %%g
AxY @@@ 0,5 <Y
T 54
@ @ @ 0.8 xYxC ) ) 0,5 xYxD
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@06 |

© 500 - 630 - 800 - 900 - 1000

Guida distanze / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung / Guia de distancias / PekomeHayemble paccToAaHua / Minimalne odlegto$ci montazowe

Installazione verticale
Vertical installation

Installation verticale I -
Aufstellung verrtikal

= 06:A

Instalacion vertical = 1,1xA L —
it onove > |,
7 A
] A > A | > \
] A ] > >0,6 <A
| T i + i t
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Livello pressione sonora / Sound pressure level / Niveau pression sonore / Schalldruckpegel
Nivel de presion sonora / YpoBeHb 3BYKOBOM MOLWHOCTU / Poziom mocy akustycznej

Livello pressione sonora sulla superficie del parallelepipedo indicato, con piano riflettente.
Sound pressure level on the indicated parallelepiped surface, with reflective plane.
Niveau pression sonore sur la surface du parallelepipede indiqué, avec plan réfléchissant.
Schalldruckpegel auf die gezeigte quaderformige Hullflache, mit reflektierender Ebene.

Nivel de presion sonora sobre las superficies del paralelepipedo indicadas, con plano reflectante.

YpoBeHb 3ByKOBOTO AaB/lieHNA Ha NOBEPXHOCTU YKa3aHHOro Napannennnunena ¢ oTparkarowmmm
NN0CKOCTAMMU.

Poziom cisnienia akustycznego na powierzchni prostopadtoscianu, z dolng ptaszczyzng odbijajaca.

Livello potenza sonora / Sound power level / Niveau puissance sonore / Schalleistungspegel
Nivel de potencia sonora / YpoBeHb 3BYKOBOW MOWHOCTN / Poziom mocy akustycznej

Livello potenza sonora riferita ad un ventilatore Nivel de potencia sonora para un solo ventilador
Single fan sound power level YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTU ANS OAHOMO BEHTUAATOPA
Niveau puissance sonore se référe a un seul ventilateur Poziom mocy akustycznej odnosi sie do jednego wentylatora

Schallleistungspegel fiir einen Ventilator

SAL 0 500 SAL 0 630 SAL 0 800
P nosenae RS Polg  Polos 4 6P 8P 6P 8P 12p 6P 8P

i&l_mloqulwe goﬂnie ¢ AnschluB  Conexién A A A A A A A A A A A A A A A A

dB(A)| Tot. 79 75 69 65 61 56 74 68 66 59 55 48 79 73 73 67

dB(A) 63Hz 44 45 43 40 40 33 48 42 44 34 36 28 53 51 50 46

Frequenza del centro dibanda d'ottava — gpp)|  125Hz | 60 62 | 55 47 | 44 44 | 48 42 | 44 34 | 4 35 | 59 5 | 52 51

Octave band centre frequency
Fréquence de centre de bande d’octave ~ dB(A)|  250Hz 68 62 57 56 50 45 61 58 56 49 48 42 68 60 61 55

Oktav-Mittelfrequenzband
Frecuencia del centro de banda de dB(A)| 500Hz 73 68 62 59 55 50 69 63 62 54 50 43 73 66 67 62

octavas dB(A) 1kHz 75 7 65 61 56 52 70 63 60 55 51 44 76 69 69 63

YacToTbl B UCTOYHUKE

Crestotliwodé drodka pasmaoktawy OB 2kHz | 72 67 | 62 50 | 56 51 66 59 | 56 49 | 45 36 | 73 67 | 65 59

dB(A) 4kHz 7 66 59 54 48 43 59 51 49 4 35 27 66 58 58 53

dB(A) 8kHz 64 58 48 43 36 29 55 48 45 37 35 36 61 53 55 48

EAL 0 800 EHL 0 900 (F) EAL 0 900 XAL 0 900 XAL @ 1000
B oo pogs  Pola Polos 6P 8P 6P 6P 8P 12P 4P 6P 8P 12P 6P
l(_)loollel?,:‘imgglwe ggvgg&tw& Connexion ~ AnschluB  Conexion A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
dB(A)| Tot. 79 72 72 67 89 82 85 78 74 67 63 57 93 84 85 77 74 66 63 57 85 80

dB(A) 63Hz 53 51 50 46 54 55 60 48 58 44 37 29 60 58 60 47 58 43 37 29 56 52

Frequenza dol cenlro di banda doffava )| q25Hz | 59 52 | 52 51 | 68 58 | 64 58 | 59 52 | 52 44 | 75 68 | 64 57 | 59 51 | 52 44 | 64 60

Octave band centre frequency
Fréquence de centre de bande d'octave ~ dB(A)|  250Hz 68 60 61 55 80 65 72 64 64 57 52 46 80 74 72 63 64 56 52 46 70 68

Oktav-Mittelfrequenzband
Frecuencia del centro e banda de dB(A)|  500Hz 73 65 66 62 81 75 79 73 69 61 57 52 87 79 79 72 69 60 57 52 79 74

octavas dB(A) 1kHz 76 68 68 63 83 77 81 75 69 62 59 53 88 80 81 74 69 61 59 53 81 76

YacToTbl B UCTOUHMKE

Czestotliwos¢ érodka pasma oktawy dB(A) 2kHz 73 66 65 59 84 77 79 7 67 61 56 49 88 78 79 70 67 60 56 49 79 73

dB(A) 4kHz | 66 58 58 53 81 73 73 65 59 55 50 4 81 73 73 64 59 54 50 4 74 68

dB(A) 8kHz 61 53 54 48 75 63 67 60 54 46 40 34 78 68 67 59 54 45 40 34 67 62

Dati elettrici di targa dei Capacity plate of Informations électriques indiquées Elektrische Daten auf dem
ventilatori 400V-3PH-50Hz 400V-3PH-50Hz fans sur la plaque des ventilateurs: Typenschild der Ventilatoren
Questi dati, cui vanno aggiunte le These data, to which the standard 400V-3PH-50Hz 400V-3PH-50Hz
tolleranze di norma, rappresentano allowances have to be added, are Ces données, auxquelles seront Diesen Daten sind die
i valori massimi di assorbimento the maximum absorption values ajoutées les tolérances de la Normtolleranzen hinzuzufiigen.
nelle condizioni di esercizio piu under the hardest operation norme, représentent les valeurs Sie stellen die max. Aufnahmewerte
gravose e rappresentano i riferimenti  conditions and serve as references maximales d’absorption dans les bei extremen Betriebsbedingungen
per I'abbinamento di componenti to couple the electrical components conditions de fonctionnement les dar und dienen als Bezug fiir die
elettrici non forniti da LU-VE. which are not supplied by LU-VE. plus difficiles et servent de référence  Gruppierung mit Bezug fir die
pour le couplage des composants Gruppierung mit Komponenten.
électriques non fournis par LU-VE.
SAL 0 500 SAL 0 630 SAL - EAL @ 800 EHL @ 900 (F)
4P 6P 8P 6P 8P 12P 6P 8P 6P
A A A A A A A A A A A A A A A A A A
w 720 550 270 190 130 80 600 400 330 190 110 60 2000 1270 980 570 3300 1900
Al 141 0,95 069 040 03 0,15 123 073 08 039 03 02 430 250 2,41 1,21 630 350
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500 - 630

Correzione livello pressione sonora per distanza diversa da 10 m.

Sound pressure level correction for other than 10 m.

Correction niveau pression sonore pour distance différent de 10 m.

Pegelanderung fiir andere Entfernungen als 10 m.

m 2 | 3|5 |10 |15 |20 | 30|40 | 60 | 80 | 100
dB(A) | 12 [ 9565 | 0 [ -3 |-55|-85|-11|-14|-16|-18
2800 - 900 - 1000
m 2 | 3|5 |10|15|2 |30 |40 60| 8 |100
dB@A | 10| 8| 5|0 |-3|55|-85(-11]-14|-16|-18

Correccion de presion Sonora para distancias diferentes de 10 m.
YpoBeHb 3BYKOBOrO AaB/eHNA Ha pacctoaHnn 10 m.

Wspoétczynniki korekcyjne cisnienia akustycznego dla odlegtosci innej niz 10 m.

Schallleistungspegel in
Abhédngigkeit von der
Ventilatoranzahl.

Sound power level increasing
according to fan number.

Augmentation du niveau
puissance sonore selon le
nombre des ventilateurs.

Aumento del livello potenza
sonora in funzione del numero dei
ventilatori.

YBenuueHue ypoBHsA 3ByKOBOW
MOLLHOCTM B 3aBUCUMOCTU OT
KO/MYECTBa BEHTUNATOPOB.

Wozrost poziomu mocy akustycznej
w zaleznosci od ilosci wentylatorow.

El nivel de potencia sonora
aumenta en funcion del nimero de
ventiladores.

2500 - 630 - 800 - 900 - 1000

o N°

1

2

10

12

14

16

dB (A)

0

+3

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+11

+12

+12

Die Schalleistungspegel sind nach
EN 13487 Norm gepriift.

Sound power levels are tested
according to EN 13487.

Les niveaux de puissance
acoustique sont éprouvés selon la
norme EN 13487.

I livelli di potenza sonora sono stati
provati secondo la norma
EN 13487.

YpOBHM 3BYKOBOW MOLLHOCTH
NpPOBepEHbI COMNACHO HOpPMaTUBaM
EN 13487.

Pomiary poziomu mocy akustycznej
zostaty wykonane wedtug normy
EN 13487.

Nivel de potencia Sonora
comprobado de acuerdo con la
norma EN 13487.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

DRY COOLERS

www. eurovent-certification.com

Dane elektryczne dla wentylatoréw
400V-3F-50Hz

Datos de placa ventiladores XapaKTepUCTUKU C STUKETKMN

de 400-3ph-50Hz

Estos datos deben sumarse a los
valores indicados como standard,
y son los valores

maximos de consumo bajo las
condiciones mas agresivas,

y sirven como referencia para
calcular las otras componentes
electricas que no sean
suministradas por LU-VE.

pBsuratenei 400V- 3PH- 50HZ

3TW AaHHblE, MPUHUMAIOT B PacyET
HOPMAaTUBHBIW 3anac OTKNOHEHUS,
YKa3bIBalOT MaKC. 3HaYeHUsA SHepr.
pacxoga Npv camblX TAMXKENbIX
ycnoBuaAxX paboTbl U ABAAIOTCA
ccblnKol ana nogbopa
3/1eKTPUYECKMX KOMMOHEHTOB

He noctasnaembix ¢upmoi LU-VE.

EAL @ 900 - XAL 0 900 XAL 0 900 XAL 0 1000
6P 8P 12p 4P 6P
A A A A A A A A A A
2450 1560 | 1110 680 310 190 | 5200 3000 | 2480 1820
520 290 | 270 13 | 08 039 | 870 500 | 583 342
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Aby uzyska¢ wartosci maksymalne
poboru mocy, nalezy do ponizszych
wartosci, dodaé wyspecyfikowane w
normach wskazniki tolerancji.
Wartosci maksymalne wystepuja w
szczegoblnie trudnych warunkach pracy
po zastosowaniu komponentéw nie
wystepujacych w produktach LU-VE.




Scelta rapida

Quick selection

Sélection rapide

Schnellauswahl

Fattori di correzione Correction factors Facteurs de correction Korrekturfaktoren
Seleccion rapida MrHoBeHHblil nog6op Szybki dobor
Factor correccion (aKTOp KoppeKwMM Wspotczynniki korekcyjne
TA (°C) 25
TWE/TWU (°C) 25/20 40/35 55/50

Fattore temperatura ambiente

Ambient temperature factor 1)

Facteur température ambiante 0% Glycol 0,93 0,95 0,97

Faktor Umgebungstemperatur

Factor de temperatura ambiente

HakTop TemnepaTypbl OKpyXalouel cpepbl 34% Glycol 1,00 1,00 1,01

Wspétczynnik temperatury otoczenia

ATW/AT 0.33

Fattore differenze temperature

Temperature differences factor

Facteur différences température

Faktor Tem| eraturdiffergnzen FB 0,90 0,92 0,94 0,97 1,00 1,01 1,05 1,10 1,15

Factor de diferencia de temperatura

Haktop pa3HocTi Temneparyp

Wspdtczynnik roznicy temperatur

AT = differenza tra la temperatura
dell’aria in entrata e la temperatura del
fluido refrigerante in entrata.

ATW = differenza tra la temperatura del
fluido refrigerante in entrata e la tempe-
ratura del fluido refrigerante in uscita.

AT = Diferencia entre la temperatura de
entrada del aire y la temperatura del fluido
refrigerante en la entrada del equipo.

ATW = Diferencia entre la temperatura del
fluido refrigerante en la entrada y la
temperatura del fluido refrigerante en la
salida.

AT = difference between air inlet tem-
perature and refrigerant fluid inlet tem-
perature.

ATW = difference between refrigerant
inlet fluid temperature and refrigerant
outlet fluid temperature.

AT = pa3HoCTb Mexay Temnepatypoit
BO3/lyXa Ha BXOJ1e 1 TEMMepaTypoi KMBKOCTH
Ha BXOge.

ATW = pasHocTb Mexzy TemnepaTypoit
KUBKOCTY Ha BXOZE 1 TEMNEPATYPOt UBKOCTH
Ha Bbixoge.

AT = différence entre la température
d’entrée de I'air et la température
d’entrée du fluide caloporteur.

ATW = différence entre la température
d’entrée du fluide caloporteur et la tem-
pérature de sortie du fluide caloporteur.

AT= réznica pomiedzy temperaturg
wejsciowa powietrza a temperaturg
wlotowa czynnika chfodzonego.

ATW = réznica pomiedzy temperatura
wlotowa i temperaturg wylotowa czynnika
chtodzonego.

AT = Differenz zwischen der Luftein-
trittstemperatur und der Eintrittstem-
peratur des Kéltetragers.

ATW = Differenz zwischen der Eintritts-
temperatur des Kéltetragers und der
Austrittstemperatur des Kéltetragers.

m 0
Fattore alue e e EA | 100 | 1013 | 1027 | toa2 | 1088 | 1074 | 1090 | 1907 | 4124 | 1142
Altitud +bICOTa Haj YPOBHEM MOpA
Wysokos¢
TWE/TWU (°C) | 25/20 30/25 35/30 40/35 45/40 50/45 55/50
E?ggjrs%rggfgic?;rico FP 0% Glycol 0,89 0,87 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77
Foftor ke 1o s Gyool | 1,10 1,06 1,03 100 | 097 094 091
Pérdida de carga
%o0Tepy faBneHna
Spadek cisnienia
Dati di base Basic data Données de base Basis Daten
Potenza termica (PT) Thermal capacity (PT) Puissance thermique (PT) Warmeleistung (PT)
Fluido refrigerante Refrigerant fluid Fluide caloporteur Kéltetrager
Temperatura entrata Refrigerant fluid inlet Température d’entrée Eintrittstemperatur
fluido refrigerante temperature du fluide caloporteur des Kéltetragers
Temperatura uscita Refrigerant fluid outlet Température de sortie Austrittstemperatur
fluido refrigerante temperature du fluide caloporteur des Kéltetragers
Perdita di carico Pressure drop Perte de charge Druckverlust
Temperatura aria in entrata (TA) Air inlet temperature (TA) Température d’entrée de I'air (TA) Lufteintrittstemperatur (TA)
AT AT AT AT
ATW ATW ATW ATW
Altitudine Altitude Altitude Meereshéhe
Livello pressione sonoro a 15 m Sound pressure level at 15 m Niveau pression sonore 2 15 m Schalldruckpegel in 15 m
Selezione Selection Sélection Typenauswahl
Potenza raffreddatore di liquido Dry cooler capacity Puissance aéro-réfrigérant Flussigkeits-Rickkuhler Leistung
P =PT x 15/AT x FT x FB x FA = 280 x 15/15 x 1,00 x 1,00 x 1.027 = 30kPax FP = 30 x 1,03
Perdita di carico Pressure drop Perte de charge Druckverlust
Livello pressione sonora Sound pressure level Niveau pression sonore Schalldruckpegel dB(A) 49-3
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Selezione

E disponibile un programma
di selezione degli apparecchi
operante in ambiente
Windows (REFRIGER®).

Seleccién

Esta disponible un programa
de seleccién de equipos
operando bajo entorno
Windows (REFRIGER®).

Selection

A Windows software programme
is available for unit selection
(REFRIGER®).

Mopn6op

MporpavmmHoe obecneyenne
Windows pgna onepatueHoro
Bbi6opa (REFRIGER®).

Sélection

Un programme de calcul
pour effectuer la sélection
des aéro-réfrigérant

Auswahl

FUr die Auslegung der
Leistung ist ein
Windows Computerprogramm

sous Windows est disponible (REFRIGER®).  erhltich (REFRIGER®).

Dobér

Dostepny jest program doborowy

pracujacy w Srodowisku
Windows stuzacy do

doboru urzadzen (REFRIGER®).

REFRIGER

Esempio di ordinazione / Exemple de commande / Ordering example / Typenschliissel / Ejemplo de pedido /
Mpumep 3aka3a / Nomenklatura

3240 N | H

SAL8| T
|

E - Exira F-N - Normale Normal Codice Circuiti H = Installazione orizzontale
S -5 Normal ~ Normal Code Circuits Horizontal installation
= ouper Normal ~ HopmanbHbiit Code Circuits Installation horizontale
H - Hitec® Normalny Codenummer Kreislaufe Aufstellung horizontal
= =X=T - Sienzi i Codigo Circuitos Instalacion horizontal
SA - Super Advanced S$-X-T = gillléaf?czig:;o %J;t Ko 9 Kosyp TopMSOHTAToHbRA MOHTEX
EA - Extra Advanced Silencioso  BecluymHbiit Kod Obieg Instalacja pozioma
XA = Large Cichy V = installazione verticale
L = Fluido refrigerante U-R = Residenziale Vertical installation
Refrigerant fluid Residential Installation verticale
Fluide caloporteur Résidentiel Aufstellung vertikal
Kaltetrager Sehr Leise Instalacion vertical
Enfriadores de liquido Residencial BepTuKanbHbil MOHTaX
XnapareHT OyeHb GecLymHbIN Instalacja pionowa
Czynnik chtodzony Bardzo cichy
Datos basicos OcHOBHble flaHHbIe Dane podstawowe
Potencia (PT) TennoBan npon3eoanTeNbHOCTL (PT) Wydajnos¢ termiczna (PT) 280 kW
Fluido refrigerante XnagareHt Czynnik chtodzony 34% Glycol
Temperatura de entrada Temperatura wlotowa czynnika .
fluido refrigerante Temnepatypa *uaKkoCTh Ha Bxoae chiodzonego 35°C
Temperatura en la salida Temperatura wylotowa czynnika o
fluido refrigerante TennepaTypa XyaKocT Ha BbixOpe chtodzonego 30°C
Pérdida de carga [oTepu fasneHus Spadek cisnienia 35kPa
Temperatura de entrada del aire (TA) Temnepatypa Bo3ayxa Ha Bxofe (TA) Temperatura wejéciowa powietrza (TA) 20°C
AT AT AT 15K
ATW ATW ATW 5K
Altitud BbicOTa Haf ypoBHem Mopst Wysokos¢ 400 m
Nivel de presion sonoraa 15 m YpoBeHb 3BYKOBOrO flaBneHua Ha paccTosHmM 15 m - Poziom cisnienia akustycznego w odl. 15 m 438 dB (A)
Seleccion Mop6op Dobor
Capacidad enfriador de liquido MoLHOCTb OXNaanTens XnaKocTn Wydajnos¢ suchej chtodnicy cieczy P
P = PT x 15/AT x FT x FB x FA = 280 x 15/15 x 1,00 x 1,00 x 1.027=30kPa x FP = 30 x 1,03 288 kW (SAL8T3240N)
Strata ci$nienia 31kPa
Nivel de presién sonora YpoBeHb 3ByKOBOIO aBNEHA Poziom ci$nienia akustycznego 46 dB (A)
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TWIN COIL DRY COOL

Zie| SAFETUBES SYSTEM® tube pr

o  "V"shape configuration

High performance and reduced

EUROVENT
N CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

(Dry cooler with accessories)



® XDHL [(5mallGiants)

38 - 810 kW - 110 models
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~ EUROVENT
. Raffreddatori di liquido e R AR
XDHL (small Giants) Creer g

www. eurovent-certification. com

38 - 810 kw

Modello Model XDHLF (2,1 mm 1114D 1115L 1124F 1125C 1134B  1135F
Potenza Capacity [ kW (AT 15K) Glycol 34% 8 7 97, 75 174 142| 195 152 264 216|297 232
Fluido refrigerante mS/h Portata Flowrate 16,1 132 18,1 141 325 267 365 285 49,3 404 555 434
Refrigerant fluid kPa  Perdita di carico Pressure drop 39 27 60 38 30 21 47 30, 35 24, 68 43
Portata d'aria Air quantity m%h 28600| 21000| 27100] 19500| 57200/ 42000{ 54200| 39000] 85800/ 63000| 81300, 58500
Assorbimento motori GP @900 W 3250 2000 3250 2000| 6500 4000| 6500 4000| 9750 6000{ 9750/ 6000
Motor power consumption A 60 35 60 35 1200 70 1200 70 18,00 10,5 18,0 105
Livello pressione sonora_Sound pressure level dB (A) (total) 57 50 57 5lJ| 60 53 60 53 62 55 62 55
Attacchi Connections (08 2" 11" 210" 21" 21/y" 21/y"
Potenza Capacity [ kW (AT 15K) Glycol 34% 79 65 87 70 159 133] 177 142 241 202|269 216
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 14,8/ 12,3] 163 132 29,8 249 330 26,6 45,1 37,8] 50,2 40,5
Refrigerant fluid kPa_Perdita dicarico_Pressure drop 33 24 50/ 34 25 18] 39 26 29 2 56 38
Portata d'aria Air quantity m%h 24900) 19100| 23600, 17900 49800/ 38200| 47200, 35800 74700| 57300| 70800| 53700|
Assorbimento motori 6P @900 W 2320| 1560| 2320] 1560 4640 3120| 4640 3120| 6960 4680| 6960 4680|
Motor power consumption A 51 29 51 29 102 58 102 58 153 87 153 87|
Livello pressione sonora_ Sound pressure level_dB (A) (total) 53 45| 53] 45 56 48] 56| 48 58 50 58 50|
Attacchi Connections Q" 2" 11" 211" 211" 21y 21"
2,1 mm
Potenza Capacity [J kW (AT 15K) Glycol 34% 69| 58] 74 60 140/ 117 150, 121 214) 179 228/ 185
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 13,00 10,9 13,9 11,2 26,3 21,9] 28,0 22,7 39,9 334 42,6] 345
Refrigerant fluid kPa Perditadi carico Pressure drop 51 37 37 25 48 35 29 20, 57 41 42 28
Portata d'aria Air quantity m¥h 20000/ 15700| 19100, 14800 40000| 31400| 38200] 29600| 60000| 47100| 57300| 44400|
Assorbimento motori 6P @800 W 1640 1120] 1640 1120 3280 2240 3280 2240 4920 3360 4920/ 3360
Motor power consumption A 37 21 37 21 73] 42 13 42 10 63 11,00 63
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 47 41 47 41 50 b4 50 44 52 46 52 46
Attacchi Connections Q" 111" 111" 2" 21/y" 21/y" 21/y"
Model .
Potenza Capacity [J kW(AT 15K)Glycol 34%| 53| 44| 60| 48| 61 47| 106 89| 121 95( 124] 95 162] 135 185 143] 186 143] 215/ 181
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 99 82 11,2 89 11,4 88| 198 166 227 178 232 178 302 252 346 267 348 267 401 338
Refrigerant fluid kPa_Perdita dicarico_Pressure drop 65| 46 39 26| 26 16| 64 46| 38 24| 66| 40| 80 57| 46| 29| 59 37| 53 39
Portata d'aria Air quantity m¥h 17200/ 13100| 16300| 12300| 15400| 11400| 34400/ 26200| 32600| 24600| 30800] 22800| 51600| 39300| 48900, 36900| 46200, 34200| 68800| 52400
Assorbimento motori 8P ngow 820 520 820| 520 820 520| 1640, 1040| 1640 1040| 1640 1040 2460 1560| 2460 1560 2460| 1560 3280 2080
Motor power consumption A 22 14| 22 14| 22 14| 44 22] 44 22] 44 22] 66 33| 66l 33 66 33 88 4k
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 42 35| 42 35| 42| 35 45 38| 45 38 45 38 47 40| 47 40| 47 40| 48] 41
Attacchi Connections Q" 1" 11/, 11" 11" 2" 2" 2" 21/y" 21/y" 21"
Model . .
Potenza Capacity [] kW (AT 15K) Glycol 34%| 49| 42 56 46| 57 45| 98 84| 112 92 118 91| 150] 128 171| 140 178 137 200 172
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 91 79 104 86| 106 85 183 158 209 173 22,0/ 170 28,0 240[ 31,9 263| 334 255 37,4 321
Refrigerant fluid kPa_Perdita dicarico_Pressure drop 54 41 34 2| 25 17| 54 35 32 22| 58 37| 67 50 38 27| 53] 34| 44| 34
Portata d'aria Air quantity m%h 15300/ 12100| 14700| 11500| 14100] 10900| 30600/ 24200| 29400] 23000| 28200/ 21800| 45900| 36300| 44100, 34500| 42300 32700| 61200| 48400
Assorbimento motori 8P anow 790, 5200 790, 520 790 520 1580 1040| 1580 1040 1580 1040 2370 1560 2370 1560 2370/ 1560 3160, 2080
Motor power consumption A 23 11| 23 14| 23] 14| 45 22[ 45 22[ 45 22 68 33| 68 33 68 33 90 44
Livello pressione sonora_Sound pressure level _dB (A) (total) 40 35| 40| 35| 40 35| 43 38 43| 38| 43 38| 45 40| 45 40| 45 40| 46| 41
Attacchi Connections Q" 1" i ' " " " ' i i
Modello Model XDHLU (2,1 mm 6113L
Potenza Capacity [0 kW (AT 15K) Glycol 34%| 38/ 32
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 71 61 78 62 1450 12,3 158/ 124 21,8 184 23,6 19 29,2 24,8
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 36 27 60 40, 36 26 58 37 4h 33 54 36 30 22
Portata d'aria Air quantity m%h 10700 8500{ 10100 8000, 21400 17000| 20200, 16000 32100 25500/ 30300| 24000 42800/ 34000
Assorbimento motori 12P @900 W 270 170[ 270] 170 540) 340[ 540] 340 810/ 510[ 810/ 510 1080 680
Motor power consumption A 08 04 08 04 1,6 08 16 08 24 12 24 12 32 16
Livelo pressione sonora_Sound pressure level_dB (A) (total) 3 2% 3N 2 3 28] 34 28 3 30 3 30 37 3
Attacchi Connections Q" " " i " 2" "
DATI COMUNI / CO
Elettroventilatori @800-900 mm x n° 10 10 10 2 00 2 00 2 00 3 000 3 000 3 000 4 0000
Fans Collegamento Comnection | A [ N [A T K TATATATATATATATATATATATATATATATA
Superficie esterg Extemal suface 2 112 168 224 224 335 447 335 503 671 447
Superficie interna Internal surface m? 7,2 10,8 14,5 14,5 21,6 28,8 21,6 32,5 43,3 28,8
Volume circuito Circuit volume dm?® 2x11 2x16 2x21 2x21 2x29 2x40 2x31 2xbb 2x62 2xb4b
Peso Weight kg 222 244 265 383 425 468 543 607 672 701
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VARIANTI COSTRUTTIVE

CONSTRUCTION VARIANTS DEY WEER

SPRAY| [°PRAY

STEEL STS SUPER ;

[J Potenza con tubi puliti Attacchi lati opposti: A-F-N PROTECTED SAFETUBES SILENT
[J Capacity with clean tubes Connections opposite sides: A-F-N — SYSTEM EFTENT
1144B 1145B 1154A 1155E 1164A 1165N 1174A 1175N 1184A 1185N
362 296] 398] 311 440[ 361 507 395 537) 439 592) 43 640] 523 704/ 550 737]  602] 810) 633
67,7 552 74,3 581 82,4 674 948 739 1005 822 1107 865 119,6] 97,8 131,6] 1028 137,8] 112,6| 1515/ 1182
74 51 73 44 2] 15| 89 58 %6 25| 20 13 54 371 30 19 76 52| 44 28
114400 84000(108400] 78000 143000(105000(135500 97500 171600|126000(162600|117000 2002001 147000/189700/ 136500 228800 168000216800/ 156000
13000/ 8000| 13000 8000 16250| 10000| 16250/ 10000 19500| 12000| 19500/ 12000 22750| 14000| 22750/ 14000 26000/ 16000| 26000 16000
26,00 140 24,00 14,0 300 1750 300/ 175 360 2100 360 21,0 420 245 42,0 245 48,0 280 48,0/ 280
63 56 63 56 64 57| 64 57 64 57| 64 57 65 58| 65 58 65 58| 65 58
21/y" 211" & & & 2x4" 5 2x4" 4 2x4"
331 277] 360 290 403 338|458 369 491 412) 536 432 585  490( 637] 514 674 564 733] 591
61,8 51,8 67,2 542 754 632 858 69,0 91,9 77,00 1002 808 1094 91,6] 1191 96,0 126,0] 1055 137,1 1104
63 45 61 39 19 14 74 50 0 2 17 N 4 33 25 17 65 46| 36| 24
99600| 76400| 94400 71600 124500 95500(118000| 89500 149400(114600(141600[107400 174300(133700(165200| 125300 199200|152800(188800| 143200
9280] 6240| 9280 6240 11600 7800| 11600 7800 13920 9360| 13920/ 9360 16240] 10920| 16240/ 10920 18560| 12480| 18560 12480
204 11,6] 204 11,6 255 145 255 145 30,6] 17,4] 30,6 174 35,7 203 357 203 408 232 40,8 232

59 51 59 51 60 52 60 52 60 52 60 52 61 53 61 53 61 53 61 53

305[ 389 315 425| 356 470|380 505 423| 541 439 582 487 623 504

365
53,4 447 571 463 68,2 57,0| 72,7 58,8| 79,4 66,6 879 71,0 945 792 101,2] 821 108,8 91,1 1164 943
48 34 45 29 86 62| 56 38 23 17 90 61 35 25 19 13 49 35 27 18
80000 62800| 76400/ 59200 100000| 78500| 95500| 74000 120000| 94200114600, 88800 140000|109900/133700| 103600 160000|125600/152800| 118400
6560 4480 6560 4480 8200 5600| 8200/ 5600 9840 6720 9840 6720 11480) 7840( 11480 7840 13120) 8960( 13120] 8960
14,6 84| 146 8,4 18,3 10,5| 18,3 10,5 21,9 126 21,9 126 25,6| 147] 25,6 147 29,2 168 29,2 168
53 47 53 47 54 48| 54 48 54 48 54 48 55 49 55 49 55 49 55 49
457 353 46,3 35,5| 48,9 41,1 585 446| 588 443 60,1 50| 68,6 524 70, 533 706 591 804 615 807 61,3| 93| 70,6] 93,6/ 703
38 23 62 38| 26 17 69 42 49 29 38 27| 19 1 57 35 55 40 27 17 13 8 39 2 19 1"
65200 49200| 61600| 45600(86000]65500| 81500 61500| 77000 57000(103200] 78600| 97800 73800| 92400 68400/120400) 91700[114100| 86100107800 79800 130400 98400123200/ 91200
3280\ 2080 3280 2080| 4100] 2600] 4100| 2600( 4100 2600{ 4920, 3120] 4920/ 3120 4920| 3120| 5740 3640) 5740 3640 5740 3640 6560 4160| 6560\ 4160
88 44 88 44 11| 55 1" 55 11 55 132 66| 132 66 132 66 154 77| 154 77| 154 77 176, 88 17,6, 88
48\ 41 48 L 49 42 49 42 49 42 49 42 49 42 49 42 50 43 50 43 50\ 43 50 43 50\ 43
21/ 21" 217" 21" 21/ 21/ 4 & 21/, 4 2x4" & 2x4"
42,6 352 444 341 47,8\ 40,9| 54,4 44,7 553 424 555 47,7 657 541 66,7 51,1| 66,1 56,8| 755 623 780 59,8 87 T\7| 87,8 674
32 22 55 35 82\ 62 57 40 47 32 33 26 N (A 73 47 49 37| 23 16 84 69 32 2 16 1"
58800| 46000| 56400] 43600|76500]60500| 73500 57500| 70500 54500| 91800| 72600| 88200] 69000 84600, 65400/107100) 84700|102900| 80500| 98700 76300 117600 92000]112800, 87200
3160\ 2080[ 3160] 2080| 3950] 2600] 3950 2600( 3950 2600| 4740 3120] 4740/ 3120{ 4740 3120] 5530 3640 5530 3640| 5530/ 3640 6320 4160| 6320 4160
90 44 90 44 1,3 55 11,3] 55 11,3 55 135 66| 135 66 135 66 158 77| 158 77| 158 7.7 180 88 180 88
46\ 41 46 41 41 42 47 42 47 42 47 42 47 42 47 42 48 43 48 43 48\ 43 48 43 48\ 43
21" 21" 21" 21" 21" 21);" 21" 21" 21" 4 21/, & 2x4"
170 135 199] 169 214 168 235 199] 260 203 280 237|307 237 322) 272 345 268
31,8 253 37,3 31,50 399 315 44| 37,2 48,7 379 52,3| 44,2 57,5 444 60,1| 509 64,6 50
49\ 32 55 41 34 22 21 15 56 35 3 23 85 53 4b 32 20 12
40400| 32000 53500 42500( 50500 40000 64200/ 51000] 60600/ 48000 74900/ 59500 70700/ 56000 85600/ 68000| 80800/ 64000
1080 680 1350\ 850( 1350/ 850 1620/ 1020] 1620, 1020 1890 1190| 1890 1190 2160 1360 2160/ 1360
32 16 4 2 4 2 48 24| 48 24 56 28 56 28 64 32 64 32
37 31 38\ 32 38 32 38 32 38 32 39 33 39 33 39 33 39 33
21" 21" 21" 21/, 21" 21" 21" 21" &
4 0000 4 0ooo 5 00000 | 5 00000 5 00000 6 000000 | 6000000 | 6000000 | 7 0000000 | 7 0000000 | 7 0000000 |8 00000000 |8 00000000 [8 00000000
ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATA
671 894 559 839 1118 671 1006 1342 783 1174 1565 894 1342 1789
43,3 57,7 36,1 54,1 72,1 43,3 64,9 86,6 50,5 75,7 101,0 57,7 86,6 115,4
2x62 2x79 2x53 2x 74 2x100 2x61 2x87 2x 117 2x74 2x100 2x134 2x82 2x113 2x158
786 872 861 968 1076 1023 1151 1281 1184 1333 1484 1339 1510 1683
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Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Paamepbl / Wymiary
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Circuiti - Circuits - Circuits - Kreislaufe
Circuitos - KonTtyp - Obieg

A-F-N B C,D,E,L,M
Posizione attacchi
Circuiti: A, F, N lati opposti (*)
Circuiti: B, C, D, E, L, M stesso lato
Connection position
Circuit: A, F, N opposite sides  (*)
Circuits: B, C, D, E, L, M same side
Position des connexions
Circuits: A, F, N cotés opposés  (*)
Circuits: B, C, D, E, L, M méme coté
Lage der Anschliisse
Kreislaufe: A, F, N Zweiseitig  (*)
Kreislaufe: B, C, D, E, L, M Einseitig
Posicion de las conexiones
Circuitos: A, ;N Lados opuestos  (*)
Circuitos: B, C, D, E, L, M mismo lado
CoepvHUTENbHAA NO3NUMA
Kontyp: A, FF N [MpOTMBONONOXKHOM
ctopoHe (*)
Kontyp: B, C, D, E, L, M C TOl e CTOPOHI
Guida distanze / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung gg!oiezier;lzquczy - _
Guia de distancias / PexomeHayeMble paccToaHuA Ob;gg; B, C. D, E, L M Przeciwne stiony ()
Minimalne odlegtosci montazowe
30 A4
25 EAUAS w v\ [
A
22 A N [
2,0 Y
— - 7 7
1,7
é 1,5 T D
o —

~ fans

®@ee |

® @
® @
® @

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Esempio H (m) 0,5xD (=0,7m)
Example > |-
Exemple
Beispiel n° fans 6 6
ﬁjemplo H (m) 0,0 1,0

pumep
Przyktad D (m) 2,2 1,7 88



Separatori flusso aria / Section division / Cloisonnememt / Ventilatorsektionen
Separadores flujo de aire / Pasaenutenb Bo3aylwHoro notoka / Przegrody wentylatorow

© VERSIONE STANDARD: separazione flusso d'aria per file di ventilatori

© STANDARD VERSION: fan section division for each fan row

* VERSION STANDARD: cloisonnement par rang de ventilateurs

* STANDARDAUSFUHRUNG mit Trennwénden je Ventilatorreihe

© VERSION STANDARD: separacion flujo de aire para cada fila de ventiladores
* CTAHOAPTHAA BEPCUA: pa3peneHna BO3AYLLUHbIX MOTOKOB

* WERSJA STANDARDOWA: przegroda pomi edzy rz edami wentylatoréw

® VERSIONE SPECIALE: separatore di flusso d'aria per ogni ventilatore

® SPECIALVERSION: fan section division foreach fan

® VERSIONSPECIAL: cloisonnement par ventilateur

® SPEZIALAUSFUHRUNG mit Trennwinden zwischen den Ventilatorsektionen je Ventilator

® VERSION ESPECIAL: separacion por cada ventilador

® CMELWNANBHOE UCNONHEHUE: pasgenvtent BO3AYLIHOIO NOTOKA ANA KAXKAOrO U3 BEHTUIATOPOB
® WERSJE SPECJALNE: przegrody indywidualne dla ka zdego wentylatora

Esempio di ordinazione
Ordering example

E led d
Typenschltssel XDHL 1S | 3175 N
Ejemplo de pedido |

Mpumep 3akasa
Nomenklatura

X = lLarge Separatori flusso aria F-N = Normale Codice | | Circuito
Section division Normal Code Circuit
D - Bateria doppia Cloisonnement Normal Code Circuit
Twin coil Ventilatorsektionen Ng:mg: Kode Kreislaufe
Batterie double Separadores flujo de aire HopmansHeit Cadigo | | Circuitos
Doppelbatterie Paspenutens BO3AyLIHOrO Normalny Koa KOHTVP
Doble bateria foroxa . S$-X-T = Silenzioso Kod Obieg
[eoiitan 6atapen Przegrody wentylatoréw Quiet
Podwaéjny wymiennik Silencieux
) 1 = Leise
H = Hitec® Silencioso
BecwymHbiii
= Fluido refrigerante 2 = C'Ch_y ]
Refrigerant fluid ) = Residenziale
Fluid caloporteur Residential
Kiltetrager Re3|deqt|el
Enfriadores de liquido geh_r dLels_el
XnapareHt O(:ZIH: gcggmyMHbIVI
Czynnik chtodzony Bardzo cichy
Selezione Seleccion
E disponibile un programma di selezione degli apparecchi Esta disponible un programa de seleccién de equipos operando
operante in ambiente Windows (REFRIGER®). bajo entorno Windows (REFRIGER®).
Selection Mop6op
A Windows software programme is available for unit selection MporpammHoe obecneyeHne
(REFRIGER?®). Windows gns onepatusHoro sbibopa (REFRIGER®).
Selection Dobor
Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant Dostepny jest program doborowy pracujacy w srodowisku

sous Windows est disponible (REFRIGER®). REFRIGER Windows stuzacy do doboru urzadzen (REFRIGER®).

Auswahl

Fir die Auslegung der Leistung ist ein
Windows Computerprogramm erhéltiich (REFRIGER®).
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Livello pressione sonora / Sound pressure level

/ Niveau pression sonore / Schalldruckpegel

Nivel de presion sonora / YpoBeHb 3BYKOBOM MOLWHOCTU / Poziom mocy akustycznej

Livello pressione sonora sulla superficie del parallelepipedo indicato, con piano riflettente.

Sound pressure level on the indicated parallelepiped surface, with reflective plane.

Niveau pression sonore sur la surface du parallelepipede indiqué, avec plan réfléchissant.
Schalldruckpegel auf die gezeigte quaderformige Hullflache, mit reflektierender Ebene.

Nivel de presion sonora sobre las superficies del paralelepipedo indicadas, con plano reflectante.

YpoBeHb 3ByKOBOTO AaB/lieHNA Ha NOBEPXHOCTU YKa3aHHOro Napannennnunena ¢ oTparkarowmmm

NN0CKOCTAMMU.

Poziom cisnienia akustycznego na powierzchni prostopadtoscianu, z dolng ptaszczyzng odbijajaca.

Livello potenza sonora / Sound power level
Nivel de potencia sonora / YpoBeHb 3BYKOBOW MOWHOCTN / Poziom mocy akustycznej

Livello potenza sonora riferita ad un ventilatore
Single fan sound power level

Niveau puissance sonore se référe a un seul ventilateur

Schallleistungspegel fiir einen Ventilator

/ Niveau puissance sonore / Schalleistungspegel

Nivel de potencia sonora para un solo ventilador
YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH A1 OAHOIO BEHTUAATOPA
Poziom mocy akustycznej odnosi sie do jednego wentylatora

Elettroventilatori Fans Ventilateurs  Ventilatoren 0 800 0900

Electroventiladores BenTunatopsl Wentylatory

Vo WO MEGD  WeE) Qe Memens XDHLS XDHLT XDHLF XDHLN XDHLX XDHLU

Romonowenme.  bop P9 PO 6P 8P 6P 6P 8P 12P

(I_:Itt))l'lggﬁirgsgg)”e gg?;cezcglnoiré Connexion ~ AnschluB  Conexion A )\ A )\ A )\ A )\ A )\ A )\
dB(A)| Tot. 79 72 72 67 89 82 85 77 74 67 63 57
dB(A) 63Hz 53 51 50 46 54 55 60 47 58 44 37 29

Frequenza del centro di banda dottava dBA)| 125Hz | 59 52 52 51 68 58 64 57 59 52 52 44

Octave band centre frequency dB(A)| 250Hz 68 60 61 55 80 65 72 63 64 57 52 46

Fréquence de centre de bande d’octave

Oktav-Mittelfrequenzband dB(A)| 500Hz 73 65 66 62 81 75 79 72 69 61 57 52

Frecuencia del centro de banda de octavas

YacToTh B MCTOUHMKE dB(A) 1kHz | 76 68 68 63 83 77 81 74 69 62 59 53

Czestotliwoic srodka pasima oktawy dB(A) 2kHz | 73 66 65 59 84 77 79 70 67 61 56 49
dB(A) 4kHz 66 58 58 53 81 73 73 64 59 55 50 4
dB(A) 8kHz 61 53 54 48 75 63 67 59 54 46 40 34

Dati elettrici di targa dei

ventilatori 400V-3PH-50Hz

Questi dati, cui vanno aggiunte le
tolleranze di norma, rappresentano

i valori massimi di assorbimento
nelle condizioni di esercizio piu
gravose e rappresentano i riferimenti
per I'abbinamento di componenti
elettrici non forniti da LU-VE.

Capacity plate of

400V-3PH-50Hz fans

These data, to which the standard
allowances have to be added, are
the maximum absorption values
under the hardest operation
conditions and serve as references
to couple the electrical components
which are not supplied by LU-VE.

Informations électriques indiquées
sur la plaque des ventilateurs:
400V-3PH-50Hz

Ces données, auxquelles seront
ajoutées les tolérances de la
norme, représentent les valeurs
maximales d’absorption dans les
conditions de fonctionnement les
plus difficiles et servent de référence
pour le couplage des composants
électriques non fournis par LU-VE.

0 800 0900
XDHLS XDHLT XDHLF XDHLN XDHLX XDHLU
6P 8P 6P 6P 8P 12P
A Al A A A A A A A Al A A
W | 2000 1270 | 980 570 | 3300 1900 | 2450 1560 | 1110 680 310 190
A| 430 250 | 241 1,21 6,30 350 | 520 290 | 270 1,36 | 083 0,39
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Elektrische Daten auf dem
Typenschild der Ventilatoren
400V-3PH-50Hz

Diesen Daten sind die
Normtolleranzen hinzuzufiigen.

Sie stellen die max. Aufnahmewerte
bei extremen Betriebsbedingungen
dar und dienen als Bezug fiir die
Gruppierung mit Bezug fur die
Gruppierung mit Komponenten.



Correzione livello pressione sonora per distanza diversa da 10 m.

Sound pressure level correction for other than 10 m.

Correction niveau pression sonore pour distance différent de 10 m.

XDHL © 800 - 900

Pegelanderung fiir andere Entfernungen als 10 m. m 2 | 3|5 |10

Correccion de presion Sonora para distancias diferentes de 10 m.

15 | 20 | 30 | 40

100

BE 10850

YpoBeHb 3BYKOBOrO 4aBNEHWA HAa paccTosaHuK 10 m.

Wspotczynniki korekcyjne cisnienia akustycznego dla odlegtosci innej niz 10 m.

Aumento del livello potenza

sonora in funzione del numero dei

ventilatori.

El nivel de potencia sonora

aumenta en funcion del nimero de

ventiladores.

Augmentation du niveau
puissance sonore selon le
nombre des ventilateurs.

Sound power level increasing
according to fan number.

Wozrost poziomu mocy akustycznej
w zaleznosci od ilosci wentylatorow.

YBenuueHue ypoBHsA 3ByKOBOW
MOLLHOCTM B 3aBUCUMOCTU OT
KO/MYECTBa BEHTUNATOPOB.

Schallleistungspegel in
Abhédngigkeit von der

Ventilatoranzahl.

XDHL © 800 - 900

O N° 1

dB (A) 0

+3 +5 +6 +7 +8

+8

+9

I livelli di potenza sonora sono stati

provati secondo la norma
EN 13487.

Nivel de potencia Sonora
comprobado de acuerdo con la
norma EN 13487.

Datos de placa ventiladores

de 400-3ph-50Hz

Les niveaux de puissance
acoustique sont éprouvés selon la
norme EN 13487.

Sound power levels are tested
according to EN 13487.

Pomiary poziomu mocy akustycznej
zostaty wykonane wedtug normy
EN 13487.

YpOBHM 3BYKOBOW MOLLHOCTH
NpoBepeHbI COrNIAacHO HopMaTUBam
EN 13487.

EUROVENT
N CERTIFIED
PERFORMANCE
CERTIFY ALL
fosioncs

www. eurovent-certification.com

XapaKTepuCTUKU C ITUKETKU

asuratenei 400V- 3PH- 50HZ 400V-3F-50Hz

Dane elektryczne dla wentylatoréw

Estos datos deben sumarse a los
valores indicados como standard,
y son los valores

maximos de consumo bajo las
condiciones mas agresivas,

y sirven como referencia para
calcular las otras componentes
electricas que no sean
suministradas por LU-VE.

5TW AaHHble, NPUHWMAIOT B pacyér
HOPMAaTUBHBbII 3aNac OTKNOHEHUSR,
YKa3blBalOT MaKC. 3Ha4YEHUA SHepr.
pacxoga npv camblxX TAMKENbIX
ycnoBuax paboTbl U ABNAIOTCA
CCblNKOM ana nogbopa
3/1EKTPUYECKUX KOMIMOHEHTOB

He noctasnaembix dupmoit LU-VE.
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Aby uzyska¢ wartosci maksymalne
poboru mocy, nalezy do ponizszych

wartosci, dodaé wyspecyfikowane w

normach wskazniki tolerancji.
Wartosci maksymalne wystepuja w

szczegdlnie trudnych warunkach pracy

po zastosowaniu komponentéw nie
wystepujacych w produktach LU-VE.

Die Schalleistungspegel sind nach
EN 13487 Norm geprift.




SAFETUBES SYSTEM® t
SMART?® innovative str

"V shape configuration

Large capacity

Low noise configuration

EUROVENT
N CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

(Dry cooler with accessories)
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~ EUROVENT
: Raffreddatori di liquido FEEEORMANCE
EHLD (giants) Dry coolers g

www. eurovent-certification. com

Tl

159 - 1867 kW

Modello Model EHLDF (2,1 mm) 1226F 1227F 12368 12378 1246B 1247E 1256A
Potenza Capacity [J kW (AT 15K) Glycol 34% 359 294 395 310 544 445 599 469 738 603 810 634 894 732
Fluido refrigerante mS3/h Portata Flowrate 67,2 55,0 74,0 58,U| 101,7 832 1119 87,7 1380 1127 1515 1185 167,1 136,9
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 40 28 31 2[]| 4Lb 32 41 26 98‘ 67 59 38 28 19
Portata d'aria Air quantity m3¥h 120400/ 88800 114400 82800| 180600] 133200] 171600 124200 21.0800‘ 177600 228800 165600| 301000/ 222000
Assorbimento motori 6P @900 W 13000 8000 13000 8000| 19500‘ 12000{ 19500/ 12000 26000‘ 1600U| 26000‘ 16000{ 32500 20000
Motor power consumption A 240 1400 2400 140 360  210] 360 210 480  280] 480 280 600 350
Livello pressione sonora_Sound pressure level _dB (A) (total) 63 56 63| 56 65| 58 65 58 66| 59 66| 59 67 60
Attacchi Connections o 4" 4" 4" 4" 4" 2x4" 2x4"
Model EHLDN (2,1 mm) 22368 :
Potenza Capacity [ kW (AT 15K) Glycol 34% 328 275 357 288 497 417 540 437 674 564 731 589 817 685
Fluido refrigerante mS/h Portata Flowrate 61,4 51,4 66,7 53,9| 93,0‘ 77,9 101,0 81,6 1259 1055 1367 1101 152,8 1281
Refrigerant fluid kPa_Perditadicarico Pressure drop 34 25 26 18| 39| 28 34 23 83 59 49 33 23 17
Portata d'aria Air quantity m%h 104400/ 80800| 96000 75600| 156600‘ 121200 144000/ 113400| 208800 161600| 192000/ 151200 261000 202000
Assorbimento motori 6P @900 W 9200 6240 9200 6240[ 13800 9360] 13800] 9360 18400‘ 12480 18400‘ 12480 23000 15600
Motor power consumption A 204 116|204 116 306 174 306 174 408 232 408 232 51 29
Livello pressione sonora_Sound pressure level_dB (A) (total) 59 51 59 51 61 53 61 53 62| 54 62 54 63 55
Attacchi Connections Q" 4" 4" 4" 4" 4" 2x4" 2x4"
Modello Model EHLDS (2,1 mm) 3226C 3227C 3236B 3237F 32468 3247B 3256E
Potenza Capacity [0 kW (AT 15K) Glycol 34% 287 240 307 248 428 359 466 378 580 485 619 501 731 611
Fluido refigerante m@/h Portata Fowrate 53,7 449 574 465 800 671 87,2 706 1084 907 1158 937 1367 1143
Refrigerant fluid kPa  Perdita di carico Pressure drop b4 46| 50 34 30 21 56 38 63 45 51 34 94 68
Portata d'aria Air quantity méh 84000] 66000] 80400 62400 126000‘ 99000 120600/ 93600| 168000/ 132000 160800‘ 124800 210000/ 165000
Assorbimento motori 6P (0800 W 6560) 4480 6560  4480] 9840 6720 9840 6720 13120 8960| 13120  8960| 16400 11200
Motor power consumption A 14,6 84 146 84 21,9 126 21,9 126 292 16,8 29,2 168 365 21,0
Livello pressione sonora Sound pressure level dB (A) (total) 53 46 53 46 55 48 55 48 56 49 56 49 57 50
Attacchi Connections o8 21" 211" 4" 4" 4" 4" 2x4"
Model EHLDX (2,1 mm) d -
Potenza Capacity [0 kW (AT 15K) Glycol 34% 249 196, 251 194 377 297 378 291 503 395 505 387 636 502
Fluido refrigerante m?3/h Portata Flowrate 46,6 36,7 46,9 36,2 70,4 55,5 70,6 54,4 93,9 73,8| 94,4 72,4 1187 93,8|
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 51 33 35 22 61 39 39 24 50 32' 36 22 76 49'
Portata d'aria Alr quantity m¥h 66000 50000 62800 46800 99000 75000] 94200 70200) 132000/ 100000 125600] 93600 165000 125000
Assorbimento motori 8P 7900 W 3320 2080] 3320 2080] 4980  3120| 4980  3120] 6640  4160| 6640|4160 8300 5200
Motor power consumption A 8,8 4,6 88 4,6 13,2‘ 69 13,2 6,9 17,6 9,2 17,6 9,2 22 11,5
Livello pressione sonora_Sound pressure leveldB (A) (total) 48 Al 48 41 50 43 50 43 51 [ 51 [ 52 45
Attacchi Connections 98 21/ 21/y" 4" 4" 4" 4" 2x4"
Modello Model EHLDT (2,1 mm) 4226C 4227C 4236F 4237F 42468 42478 4256E
Potenza Capacity [ kW (AT 15K) Glycol 34% 229 189, 237 190 348 287 361 288 462 381 479 383 582 479
Fluido refrigerante m?&/h Portata Flowrate 42,7 35,2 bbb 35,4| 65,1 53,6 67,4 53,9 86,3 JAN 89,5 71,6 1089 89,6
Refrigerant fluid kPa Perdita dicarico Pressure drop 42 30 31 Zﬂl 51 36 35 23 Al 29 3 21 62 b4
Portata d'aria Air quantity m¥h 61600 48400] 592001 46000 92400 72600] 88800 69000| 123200 96800 118400] 92000 154000 121000
Assorbimento motori 8P @800 W 32000 2080, 3200 2080 1.800‘ 3120 4800]  3120] 6400 41 60| 6400‘ 4160 8000 5200|
Motor power consumption A 9,0 ¥ 9,0 bk 13,5 6,6 13,5 6,6 18,0 838 18,0 88 22,5 11,0
Livello pressione sonora_Sound pressure kevel dB (A) (total) 46 41 48 41 48| 43 48 43 49| bh 49) bh 50 45
Attacchi Connections Q" 210" 21" 4 4" 4" 4 2x4"
[ DATICOMUNI /COMMONDATA
Elettroventilatori @ 800-900 mm xn° 488 488 6338 6888 8 8333 8 8888 10 88888
Fans Collegamento  Connection A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A
Superficie esterna - External surface m? 700 933 1049 1399 1399 1866 1749
Superficie interna Internal surface m? 45,0 60,0 68,0 90,0 90,0 120,0 113,0
Volume circuito Circuit volume dm® 2x91 2x109 2x118 2x145 2x144 2x181 2x171
Peso Weight kg 1064 1166 1533 1685 1881 2083 2233
Modello Model EHLDU (2,1 mm) 7225C 7226D 7235F 7236C 7245B 7246F 7255E
Potenza Capacity [J kW (AT 15K) Glycol 34% 159 134 167 136, 242 204 259 203 321 pAAl 345 21 404 341
Fluido refrigerante m®/h Portata Flowrate 29,7 251 31,2 253 452 382 484 38| 60, 506 646  50,7] 756 639
Refrigerant fluid kPa_Perdita dicarico_Pressure drop 50 37 66 45 59 [7A 70 46| 51 37 63 42 69 51
Portata d'aria Air quantity m%h 44000  34400{ 40800 32400{ 66000 51600| 61200] 48600| 88000] 68800| 81600/ 64800 110000 86000
Assorbimento motori 12P @900 W 1080 680 1080 680 1620‘ 1020 1620 1020] 2160 1360 2160‘ 1360[ 2700 1700
Motor power consumption A 320 16l 32 16l 48 24 48 24 64 32 64 32 8 4
Livello pressione sonora_Sound pressure level_dB (A) (total) 37 31 37 31 39| 33 39 33 40 34 40) 34 Al 35
Attacchi Connections Q" 210" 21" 21/," 21/y" 21/y" 4" 2x21/y"
[ DATI COMUNI / COMMON DAT/
Elettroventilatori 2900 mm x n° 483 483 6 383 6 833 8 3338 8 8333 10 833383
Fans Collegamento  Connection A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A
Supertice estemfyggooqEXtemal suace  m? 466 700 700 1049 933 1399 1166
Superficie interna Internal surface m? 30,0 45,0 45,0 68,0 60,0 90,0 75,0
Volume circuito Gircuit volume dm® 2x54 2x72 2x91 2x118 2x108 2x 144 2x126
Peso Weight kg 962 1064 1381 1533 1679 1881 1980
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VARIANTI COSTRUTTIVE

CONSTRUCTION VARIANTS DRY WATER
AND
SPRAY|| [PRRAY
[J Potenza con tubi puliti Attacchi lati opposti: A-F-N ?REEEE'; | S§E-T|:|§s S%’EER | EMEAN.EI |
[ cCapacity with clean tubes Connections opposite sides: A-F-N SEEM EFFICIENT
1257A 1266A 1267A 1276A 1277A 1286N 1287N 1296N 1297N
985 773 1098] 898 1209]  947| 1294 1058 1422[ 1113|1504  1229] 1651)  1291] 1703  1390] 1867 1459
1843 14,6 2054 1680 177,00 2420 1977|2659 2081| 281,2 229,7| 3088 2415 3183 2598 3491 2728
25 16 45 31| 40| 25| 67 4b 59 37 82 57 63 40 13 78 87 55
286000 207000 361200 266400] 343200 248400| 421400] 310800] 400400 289800| 481600] 355200 457600 331200] 541800 399600 514800 372600
32500 20000 39000] 24000 39000 24000] 45500, 28000 45500 28000] 52000 32000 52000 32000] 58500 36000 58500 36000
6000 350 720 420] 720 4200 840 4900 840 490 960  560] 960 560 1080 630 1080 630
67) 60 67 60| 67| 60 68 61 68 61 68| 61 68 61 68| 61 68 61
1664 1346 187, 1572|2039 1646 2209 1851 2399 1935 266,7] 2150 2785 2245 2905  243,1| 3147 2537
21 14 38 27 33 22 57 ] 49 32 69 50| 52 35 96 69 72 48
240000 189000 313200 242400] 288000 226800| 365400 282800 336000 264600| 417600] 323200 384000 302400] 469800 363600 432000 340200
23000 15600 27600] 18720| 27600 18720) 32200 21840 32200 21840| 36800 24960 36800  24960| 41400 28080 41400 28080
51 ] 61,2 8 61,2 348 T4 406 T4 406  816] 44|  816] 464 918 522 91,8] 522
63 55 63 55 63 55 64 56 64 56 64 56 64 56 64) 56 64| 56
2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 3x4” 3x4” 3x4" 3x4”
3257E 3266A 3267A 3276A 3277A 3286A 3287A 2396A 3297A
780 631  8s6]  7m7| 917  743] 1017 852 1087  881| 1181]  989| 1262] 1022] 1336]  1117] 1426] 1154
1458 1179 160,00 1341| 171,64 1389 1902 159,2| 2033 1649 2209 1849 2359 191,00 2497 2089 2665 2157
66| 45 28 20 2 16 43 31 36 2% 62 4h 50 34| 84 61 68 46
201000 156000 252000 198000| 241200 187200 294000 231000 281400 218400 336000 264000 321600 249600| 378000 297000 361800 280800
16400 11200] 19680 13440 19680 13440 22960 15680] 22960] 15680 26240 17920| 26240 17920 29520  20160| 29520 20160
35 21,0 438 252 438 252 51,1 294 511 294| 584 336 584 336 657 378 657 378
57 50 57 50| 57| 50 58 51 58 51 58 51 58 51 58| 51 58 51
2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4"
67 48| 79 591 760 5w 880 69  es2 6w 1031 802 100 773 100 908 1161 873
119 90,9 139,8] 1104 1421 1093 1642 1305 1649 126 193] 1497|1925 1445 2178 1697 2169 1632
4 29 23 15 75 47 3% 2 %5 15 51 32 36 2 69| 44 49 29
157000 117000 198000] 150000 188400 140400 231000] 175000 219800 163800| 264000/ 200000 251200 187200] 297000 225000 282600 210600
8300 5200 9960  6240| 9960  6240| 11620] 7280 11620,  7280| 13280 8320 13280  8320| 14940 9360 14940 9360
220 15| 264 138 264 138 308 161 308 161 352 184 352 184 396 207 396 207
52 45 52 45 52 45 53] 46 53 46 53 46 53 46 53 46 53 46
2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4"
4257E 4266A 4267E 4276A 4277A 4286A 4287A 4296A 4297A
602 481 683  5e4| 726  579]  803] 662 834 67| 932 768 967  773| 1064  87¢ 1102 880
126 900 127,79 1054 1357 1083 1502 1239 1559 1247 174,23 1436] 180,8] 1445 1989 1639 2061 1646
4 27 19 13 67 45 28 20 22 14 40 28 31 20 55 39 42 28
148000 115000 184800 145200 177600 138000 215600] 169400 207200 161000] 246400 193600 236800 184000] 277200 217800 266400 207000
8000 52000 9600  6240| 9600  6240] 11200 7280 11200]  7280] 12800  8320| 12800  8320] 14400 9360 14400] 9360
10 2700 132 132 315 154 315 154 360 176|360 176|405 198 405 198
50) 45 50 45 50 45 51 46 51 46 51| 46 51 46 51 46 51 46
2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4"
T —
10 88338 12 888333 12 883358 14 3838538 14 3833838 16 83333555 16 83355559 18 883388538 18 338353365
A \ A NEIEPN AT X AT KA AT X AT XA AT X AT X AT X
2332 2099 2798 2449 3265 2798 3731 3148 4197
150,0 1850 1850 158,0 211,0 181,0 241,0 203,0 271,0
2x216 2x198 2x252 2x225 2 %287 2 x 251 2x323 2x278 2x359
2486 2588 2892 2946 3300 3094 3698 3649 4103

726

432 338 478 405 518 406 563 476 606 475 651. 552 690 537 739 624, 775 606
80,8\ 63,1| 89,5 75,7 96,9\ 76| 1052 889 1133 889 122,2] 1032 129, 100,4] 1381] 116,6 145 1133
43\ 28 24 17 68\ 45 35 26 90 60 50 37 23 15 52 38 3 21
102000\ 81000 132000 103200, 122400\ 97200 154000 120400] 142800 1 1340|J| 176000 137600 163200 129600/ 198000/ 154800 183600 145800
2700\ 1700 3240 2040| 3240 2040 3780 2380 3780 2380 4320\ 2720 4320 27200 4860 3060 4860 3060
8\ A 9,6 48 9,6 48 1,2 5,6 11,2 5,6 12,8\ 6,4 12,8 6,4 14,4 72 14,4 7,2
41\ 3 Al 35 41 35 42 36 42 36 42\ 36 42 36 42 36 42 36

2x21/y" 2x21/7" 2x4" 2x21/7" 2x4" 2x4" 2x4"

10 88883 12 888883 12 838883 14 8383539 14 8353533 168335353 165383833 18330020059 18533502089

AT X AT A AT A AT A AT A AT A AT A AT A AT A
1749 1399 2099 1632 2449 1866 2798 2099 3148
113,0 90,0 135,0 105,0 158,0 120,0 181,0 135,0 203,0
2x17 2x 144 2x198 2x162 2x225 2x 180 2x 251 2x197 2x278
2233 2284 2588 2592 2946 2890 3294 3195 3649
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Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Paamepbl / Wymiary

Ventilatori Fans Ventiladores BeHTI/InﬂTOpr no 4 00 000 0000 10 00000 12 000000 1 4 0000000 16 00000000 000000000
Ventilateurs Ventilatoren Wentylatory 00 000 0000 00000 000000 0000000 00000000 18 600000000
A mm 2844 4266 5688 7110 8532 9954 11376 12798
B mm 1422 1422 1422 1422 1422 2844 2844 2844
C mm -—- 1422 2844 4266 5688 4266 5688 7110
A
438 Circuiti - Circuits - Circuits - Kreislaufe
* . . .
330 530 PN Circuitos - KoHTyp - Obieg
Solo per:
Onl?l for: g
S t
N&Z\; etzren pour: 4 00 q o ]
Sélo para:
Tonbko ana:
i )
@22 ‘ ‘
213 ; 2315 |
2383
A F N
A
888 8888 1088888 12888888 330 % __
* = e ==
/@ % /L % % /% el < >,
A - —>
‘ <« —
“ B, C, D E
B ; C ; B
Posizione attacchi
A Circuiti: A, F, N lati opposti (*)
Circuiti: B, C, D, E stesso lato
330 148888888 1688338888 18888888888 330 % . .
~ -~ -~ - Connection position
Circuit: A, F;, N opposite sides  (*)
5 - - / 5 : R 5 i ~ Circuits: B, C, D, E same side
VI Position des connexions
Circuits: A, F; N cotés opposés  (*)
Circuits: B, C, D, E méme coté
Lage der Anschliisse
B ‘ c B Kreislaufe: A, F, N Zweiseitig  (*)
f i Kreislaufe: B, C, D, E Einseitig
Posicién de las conexiones
Circuitos: A, F, N Lados opuestos  (*)
Circuitos: B, C, D, E mismo lado
CoepvnHUTENbHaAA No3nuusA
Kontyp: A, ;N MpOTMBONONOXKHOM

Guida distanze / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung

Guia de distancias /PekomeHpzyeMble paccTosHUA
Minimalne odlegfo$ci montaiowe

Kontyp: B, C, D, E

ctopote (*)
C TOW e CTOPOHbI

Potozenie przylagczy

Obieg: A, F, N
Obieg: B, C, D, E

Przeciwne strony  (¥)
ta sama strona

A4 AL AL
35
: ~ - Y N * ¥ A S
3,0 N .y ‘
S [F L 1L o] ek
A215 NS ~ ™~ /
§,20 ]
o~ ™~ ™~ N~ ~ ™~ D
15 ™~ ~ ™~ ™~ ~ T
» N T~ T~
. ~ ~ 1 . % @8 [#%
' > ; - . e 18/fans || @B ©G ©®
05 4 6 8 10 12 14 @@ @@ @@
0,0
00 1.0 20 30 40 50 ‘ 0,5xD (20,7 m)
Esempio H (m) | e
Example
Eg?sn;Pgle n° fans 14 14
ISPl
Eemplo |H (M) 0,0 1,8
n
Pr’;‘;mz D (m) 3,0 2,0
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Separatori flusso aria / Section division / Cloisonnememt / Ventilatorsektionen
Separadores flujo de aire / Pasaenutenb Bo3aylwHoro notoka / Przegrody wentylatorow

¢ Versione STANDARD: separazione flusso d’aria per file di ventilatori

e STANDARD version: fan section division for each fan row

¢ Version STANDARD: cloisonnement par rang de ventilateurs

* STANDARDAUSFUHRUNG mit Trennwénde je Ventilatorreihe

e Version STANDARD: separacion flujo de aire para cada fila de ventiladores
e CTaHpapTHOE UCMOJIHEHUS: Pa3feNeHnA BO3AYLLUHbIX NOTOKOB

e Wersja STANDARDOWA: przegroda pomiedzy rzedami wentylatoréw

e Versione speciale: separatore di flusso d’aria per ogni ventilatore

* Special version: fan section division for each fan

e Version special: cloisonnement par ventilateur

e Spezialausfilhrung mit Trennwande zwischen den Ventilatorsektionen je Ventilator

e Version especial: Separacion por cada ventilador

e CneumanbHoe ucnonHeHue: Pa3genurent BO3MYLWHONO NOTOKA ANA KaXAO0r0 U3 BEHTUNATOPOB
¢ Wersje specjalne: Przegrody indywidualne dla kazdego wentylatora

Esempio di ordinazione

(E)rderirlng gxample d
emple de commande

T;penpschlﬁssel EHLD 1 N 2237 B

Ejemplo de pedido |

Mpumep 3akasa

Nomenklatura
E = Exa Separatori flusso aria (©@900) F = Normale Codice | | Circuito
Section division N Normal Code Circuit
= Hitech® Cloisonnement Normal Code Circuit
Ventilatorsektionen Ng;mg: Kode Kreislaufe
L = Fluido refrigerante Separadores flujo de aire HopmanbHbiit Cédigo | | Circuitos
Refrigerant fluid Paspenutens BO3AYLWHOTO Normalny ﬁog gck))myp
Fluid caloporteur riotoka ) @ 800 P 0 ieg
Kaltetrager Przegrody wentylatorow ( ) i gllﬁgtzwso
Enfriadores de liquido Silencieux
XnapareHt 1 = T Leise
Czynnik chtodzony Ellenmoso 5
€CLLYMHbIN
D = Batteria doppia 2 - Cichy
Twin coil (@800) U - Residenziale
Batterie double Residential
Doppelba’tterie Résidentiel
Doble bateria Sehr Leise
[BoiiHan 6aTapen Residencial
Podwajny wymiennik OueHb GecluymHblit
Bardzo cichy
Selezione Seleccion
E disponibile un programma di selezione degli apparecchi Esta disponible un programa de seleccion de equipos operando
operante in ambiente Windows (REFRIGER®). bajo entorno Windows (REFRIGER®).
Selection Bbi60op
A software for units selection operating under MporpamMmHoe obecrieueHne
Windows is available (REFRIGER®). Windows ansa onepatusHoro sbiGopa (REFRIGER®).
Seélection Dobor
Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant Dostepny jest program doborowy pracujacy w srodowisku

sous Windows est disponible (REFRIGER®). Windows stuzacy do doboru urzadzer (REFRIGER®).

REFRIGER

Auswahl
Fir die Auslegung der Leistung ist ein
Windows Computerprogramm erhéttlich (REFRIGER®).
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Livello pressione sonora

/ Sound pressure level

/ Niveau pression sonore / Schalldruckpegel
Nivel de presion sonora / YpoBeHb 3BYKOBOM MOLWHOCTU / Poziom mocy akustycznej

Livello pressione sonora sulla superficie del parallelepipedo indicato, con piano riflettente.

Sound pressure level on the indicated parallelepiped surface, with reflective plane.

Niveau pression sonore sur la surface du parallelepipede indiqué, avec plan réfléchissant.
Schalldruckpegel auf die gezeigte quaderformige Hullflache, mit reflektierender Ebene.

Nivel de presion sonora sobre las superficies del paralelepipedo indicadas, con plano reflectante.

YpoBeHb 3ByKOBOTO AaB/lieHNA Ha NOBEPXHOCTU YKa3aHHOro Napannennnunena ¢ oTparkarowmmm

NN0CKOCTAMMU.

Poziom cisnienia akustycznego na powierzchni prostopadtoscianu, z dolng ptaszczyzng odbijajaca.

Livello potenza sonora /

Sound power level

/ Niveau puissance sonore / Schalleistungspegel

Nivel de potencia sonora / YpoBeHb 3BYKOBOW MOWHOCTN / Poziom mocy akustycznej

Livello potenza sonora riferita ad un v
Single fan sound power level
Niveau puissance sonore se référe a u

entilatore

n seul ventilateur

Schallleistungspegel fiir einen Ventilator

Nivel de potencia sonora para un solo ventilador
YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH A1 OAHOIO BEHTUAATOPA
Poziom mocy akustycznej odnosi sie do jednego wentylatora

Elettroventilatori Fans Ventilateurs  Ventilatoren 0 800 0 900
L Electroventiladores BewnTunaTtoper Wentylatory
Mogeflo  Model - Modéle  Modell  Modelo Mogen EHLDS EHLDT EHLDF EHLDN EHLDX EHLDU
Mol Mg 0o o sP e e w 122
%cg)ll;gﬁr}gsg&)“e gg?gcezcetﬁig Connexion ~ AnschluB  Conexion A A A A A A A A A A A A
dB(A)| Tot. 79 72 72 67 89 82 85 77 74 67 63 57
dB(A) 63Hz 53 51 50 46 54 55 60 47 58 44 37 29
Frequenza del centro di banda d'otiava dB(A)| 125Hz | 59 52 52 51 68 58 64 57 59 52 52 44
Octave band centre frequency dB(A)| 250Hz 68 60 61 55 80 65 72 63 64 57 52 46
Fréquence de centre de bande d’octave
Oktav-Mittelfrequenzband dB(A)| 500Hz 73 65 66 62 81 75 79 72 69 61 57 52
Frecuencia del centro de banda de octavas
YaCrOTb! B HCTOMHMKE dB(A) 1kHz | 76 68 68 63 83 77 81 74 69 62 59 53
Czestotliwost érodka pasma oktawy dB(A) kHz | 73 66 65 59 84 77 79 70 67 61 56 49
dB(A) 4kHz 66 58 58 53 81 73 73 64 59 55 50 41
dB(A) 8kHz 61 53 54 48 75 63 67 59 54 46 40 34

Dati elettrici di targa dei

ventilatori 400V-3PH-50Hz

Questi dati, cui vanno aggiunte le
tolleranze di norma, rappresentano

i valori massimi di assorbimento
nelle condizioni di esercizio piu
gravose e rappresentano i riferimenti
per I'abbinamento di componenti
elettrici non forniti da LU-VE.

Capacity plate of

400V-3PH-50Hz fans

These data, to which the standard
allowances have to be added, are
the maximum absorption values
under the hardest operation
conditions and serve as references
to couple the electrical components
which are not supplied by LU-VE.

Informations électriques indiquées
sur la plaque des ventilateurs:
400V-3PH-50Hz

Ces données, auxquelles seront
ajoutées les tolérances de la
norme, représentent les valeurs
maximales d’absorption dans les
conditions de fonctionnement les
plus difficiles et servent de référence
pour le couplage des composants
électriques non fournis par LU-VE.

0 800 0 900
EHLDS EHLDT EHLDF EHLDN EHLDX EHLDU
6P 8P 6P 6P 8P 12P
A Al A Al A Al A Al A Al A A
W [ 2000 1270 | 980 570 | 3300 1900 | 2450 1560 | 1110 680 310 190
A | 430 250 2,41 1,21 6,30 3,50 520 29 | 270 1,36 | 083 0,39
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Elektrische Daten auf dem
Typenschild der Ventilatoren
400V-3PH-50Hz

Diesen Daten sind die
Normtolleranzen hinzuzufiigen.

Sie stellen die max. Aufnahmewerte
bei extremen Betriebsbedingungen
dar und dienen als Bezug fiir die
Gruppierung mit Bezug fur die
Gruppierung mit Komponenten.



Correzione livello pressione sonora per distanza diversa da 10 m.

Sound pressure level correction for other than 10 m.

Correction niveau pression sonore pour distance différent de 10 m.

EHLD © 800 - 900

Pegelanderung fiir andere Entfernungen als 10 m. m 2 | 3|5 (10|15 |2 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100
Correccion de presion Sonora para distancias diferentes de 10 m. By |10 8[5]0]-3]55[B5]M1]14)16)18
YpoBeHb 3BYKOBOIO AaB/ieHNA Ha pacctoaHmMm 10 m.
Wspotczynniki korekcyjne cisnienia akustycznego dla odlegtosci innej niz 10 m.
Aumento del livello potenza Sound power level increasing Augmentation du niveau Schallleistungspegel in
sonora in funzione del numero dei according to fan number. puissance sonore selon le Abhédngigkeit von der
ventilatori. nombre des ventilateurs. Ventilatoranzahl.
El nivel de potencia sonora YBenuueHue ypoBHSA 3BYKOBOI Wozrost poziomu mocy akustycznej
aumenta en funcion del nimero de MOLLHOCTU B 3aBUCMMOCTH OT w zaleznosci od ilosci wentylatorow.
ventiladores. KOAUYecTBa BEHTUIATOPOB.
EHLD @ 800 - 900
g N° 4 6 8 10 12 14 16 18
dB (A) +6 +8 +9 +10 +11 +12 +12 +13

I livelli di potenza sonora sono stati
provati secondo la norma
EN 13487.

Nivel de potencia Sonora
comprobado de acuerdo con la
norma EN 13487.

Sound power levels are tested
according to EN 13487.

YpOBHM 3BYKOBOW MOLLHOCTH
NpPOBepEHbI COMNACHO HOpPMaTUBaM

EN 13487.

Les niveaux de puissance

acoustique sont éprouvés selon la

norme EN 13487.

Die Schalleistungspegel sind nach

Pomiary poziomu mocy akustycznej

EN 13487.

zostaty wykonane wedtug normy

Datos de placa ventiladores

de 400-3ph-50Hz

Estos datos deben sumarse a los
valores indicados como standard,
y son los valores

maximos de consumo bajo las
condiciones mas agresivas,

y sirven como referencia para
calcular las otras componentes
electricas que no sean
suministradas por LU-VE.

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

XapaKTepuUCTUKU C ITUKETKU
pBsuratenei 400V- 3PH- 50HZ

3TU AaHHble, MPUHUMAIOT B PaCUHET
HOPMAaTMBHBII 3anac OTKNOHEHUS,
YKa3bIBalOT MaKC. 3HaYeHUs SHepr.
pacxoga Npv camblX TAMXKENbIX
ycnoBuax paboTsl U ABAAIOTCA
ccbinkol ana nogbopa
3/1eKTPUYECKMX KOMMNOHEHTOB

He noctasnaembix pupmoi LU-VE.
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Dane elektryczne dla wentylatoréow
400V-3F-50Hz

Aby uzyska¢ wartosci maksymalne
poboru mocy, nalezy do ponizszych
wartosci, doda¢ wyspecyfikowane w
normach wskazniki tolerancji.
Wartosci maksymalne wystepuja w

EN 13487 Norm gepriift.

szczegoblnie trudnych warunkach pracy

po zastosowaniu komponentéw nie
wystepujacych w produktach LU-VE.




"V shape configuration

Highest capacity

Small footprint

EUROVENT
N CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

(Dry cooler with accessories)
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® XXLD (Megasiants)

347 - 2333 kW - 56 models
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XXLD Mega Giants)

Modello

XXLDF (2,1 mm)

Raffreddatori di liquido
Dry coolers

798

CERTIFY ALL
DRY COOLERS

EUROVENT
CERTIFIED

PERFORMANCE

www. eurovent-certification. com

Potenza Capacity [0 kW (AT 15K) Glycol 34% 725 593 624 927 757| 1018 795| 1075 880| 1185 929| 1281 1048
Fluido refrigerante m?3/h Portata Flowrate 1357 1109 1491 116,8| 1734 1415 190,3] 148,7| 201,0] 1645 2215 173,7| 239,66 1960
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop b4 4b 61 38 84 58 63 40 30 20 29 18 b 30
Portata aria Air quantity m¥h 242400| 178400( 229600 166400 303000 223000| 287000 208000 363600 267600| 344400| 249600 424200 312200
Assorbimento motori W 26000 16000 26000 16000/ 32500 20000| 32500 20000 39000 24000 39000 24000/ 45500 28000
Motor power consumption 6P A 480 280 480/ 280 60,0 350 60,0 350| 7200 420[ 720 420 840| 490
Livello Pressione sonora  Sound pressure level B (A) (total) 66 59 66 59 67 60 67 60 67 60 67 60 68 61
Attacchi Connections Q" 1x4" 1x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4"
Modello XXLDN (2,1 mm) : : 4

Potenza Capacity L] kW (AT 15K) Glycol 34% 663| 555 721| 582| 847 709 919 741 983  824| 1072] 886| 11N 982
Fluido refrigerante m?3/h Portata Flowrate 1240/ 103,8| 1347 1088| 1584 1325 171,8] 1385 183,7| 1541  200,3 1620/ 2190 1835
Refrigerant fluid kPa Perdia dicaricoPressure drop 54 39 50 33 il 51 52 35 25 18 24 16 37 27
Portata aria Air quantity m*h 200000| 154400( 190000 144000 250000 193000| 237500 180000( 300000  231600| 285000| 216000 350000 270200
Assorbimento motori W 18400| 12480| 18400 12480| 23000 15600 23000 15600 27600  18720| 27600 18720 32200 21840
Motor power consumption 6P A 408 232 408 232 51 29 51 291 612) 348| 61,2] 348| T4 406
Livello Pressione sonora  Sound pressure level  dB (A) (total) 62 54 62 54 63 55 63 55 63 55 63 55 64 56
Attacchi Connections Q" 1x4” 1x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4" 2x4"
Modello Model XXLDX (2,1 mm) 9087B 9088F 9107B 9108B 9127B 9128B 9147A
Potenza Capacity L] kW (AT 15K) Glycol 34% 493) 390| 513] 386 631 491) 64 481) 764|597 N 579| 873] 496
Fluido refrigerante m?3/h Portata Flowrate 921 729 959 721 1177 91.8| 1198 89,9| 1425 1115 144 1082 162,7| 130,1
Refrigerant fluid kPa Perdia dicaricoPressure drop 34 22 56 33 61 39 49 28 98 62 75 [ 24 16
Portata aria Air quantity m¥h 132000/ 100000| 124800, 92800| 165000 125000 156000 116000/ 198000| 150000 187200| 139200| 231000 175000
Assorbimento motori W 6600) 4200| 6600| 4200( 8250 5250 8250  5250| 9900 6300| 9900 6300 11550 7350
Motor power consumption 8P A 17,6 88| 17,6 88 22 " 22 " 264 132 264 132 308 154
Livello Pressione sonora  Sound pressure level  dB (A) (total) 51 [ 51 4h 52 45 52 45 52 45 52 45 53 4
Attacchi Connections Q" 1x4" 1x4" 1x4" 1x4" 1x4"

Modello

XXLDU (2,1 mm)

Potenza Capacity ] kW (AT 15K) Glycol 34% 347 282 440 354 526 423 621 495
Fluido refrigerante mé/h Portata Flowrate 64,9 527 82,4 66,2 983 791 16,1 92,6
Refrigerant fluid kPa Perdita di carico Pressure drop 58 39 77 52 49 33 75 49
Portata aria Air quantity méh 84800 66400 106000 83000 127200, 99600 148400/ 116200
Assorbimento motori 1 2P W 2160 1360 2700 1700 3240) 2040 3780 2380
Motor power consumption A 64 32 8 4 9,6 48 11,2 5,6
Livello Pressione sonora Sound pressure level  dB (A) (total) 40 34 41 35 Al 35 42 36
Attacchi Connections Q" 1x4" x4 1x4” 1x4”
Elettroventilatori @900 mm xn° 8 8333 8 8333 10 88888 10 88888 12 888558 12888558 14 8858855
Fans Collegamento  Connection A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A A ‘ A
Superficie Esterna Tunsogoy. Xemal Surface m? 1380 1839 1724 2299 2069 2759 2414
Superficie Interna Internal Surface  m?2 89 119 1 148 133 178 156
Volume circuito dm? 2 x 151 2x 187 2x 177 2x222 2 x 204 2 x 257 2 x230
Peso Weight kg 1870 2070 2170 2420 2520 2770 2880
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VARIANTI COSTRUTTIVE
CONSTRUCTION VARIANTS

[ Potenza con tubi puliti
[ Capacity with clean tubes

Attacchi lati opposti: A-F-N
Connections opposite sides: A-F-N

DRY | |WATER

Y SPRAY

SPRAY cveTEM
STEEL| |SMART| |STS| |SUPER
PROTECTED PATENTED SASFYE'SI'_IFIEE’\ES E;I:ll_glgLT

9144A 9163N 9164N 9183N 9184N 9203N 9204N 9223N 9224N

16411 1105| 1478 1208| 1625| 1272) 1691 1381| 1857 1452 1907 1556 2093 1636 2127| 1736 2333 1822
263,8) 206,6| 2763 2259| 3039 237,9] 316,1| 258,1| 347,2] 271,5| 3564 2910 391,3] 3059 397,7| 3245| 4362 3407
43 21 48 33 39 25 66 45 53 34 87 60 70 bh 12 78 90 57

401800| 291200

484800| 356800

459200| 332800

545400 | 401400

516600 374400

606000 446000

574000 | 416000

666600 490600

631400 457600

45500| 28000/ 52000 32000| 52000/ 32000/ 58500 36000 58500 36000/ 65000 40000 65000 40000 71500 44000 71500 44000
84,0 490| 960/ 560( 960 560| 1080 630/ 1080  63,0| 1200 700 1200 70,0 1320/ 77,0] 1320 770
68 61 69 62 69 62

68 61

68 61

69 62

69 62

70 63

70 63

2x4 3x4 3x4 x4 3x4 3x4 3x 4" 3x4 3x4
9146A 9165N 9166N 9185N 9186N 9205N 9206N 9225N 9226N

1275|  1030{ 1351 1131| 1468) 1185 1544 1293| 1677 1353 1741 1457| 1889 1523| 1941 1625| 2105] 1696
238,46 1925| 252,6| 2114 2745 221,5| 288,7| 241,7| 3135 252,9| 3255 272,4| 353,3| 2848 363,00 3037| 3936 3171
35 23 40 29 32 22 55 40 A 30 74 53 58 39 95 69 74 50

332500| 252000

400000| 308800

380000 288000

450000| 347400

427500| 324000

500000 386000

475000| 360000

550000 424600

522500| 396000

32200 21840 36800 24960| 36800 24960 41400 28080| 41400 28080| 46000 31200| 46000 31200( 50600 34320 50600 34320
T4 406 81,6 464|816 464l 918 522 918 522 102 58 102 58| 112,2) 638 112,2] 638
64 56 64 56 64 56 65 57 65 57 65 57 65 57 66 58 66 58
2x4" 3x4” 3x4” 3x4” 3x4” 3x4” 3x4” 3x4” 3x4”
910 678 1012 785 1043 776 1145 890 1161 862 1291 992 1299 961| 1431 1101 1436| 1060
1700 126,7| 188,6) 146,7| 194,7| 1451 213,4| 1663| 216,77 161,2| 240,2) 1853| 242,5 179,6| 266,2| 205 268 1982
75 Lh 35 21 107 62 47 29 37 2 62 38 49 27 80 49 62 35
218400 | 162400 264000 200000 249600| 185600| 297000| 225000| 280800 208800| 330000 250000 312000 232000| 363000 275000| 343200 255200
11550 7350 13200) 8400 13200, 8400| 14850 9450 14850 9450 16500 10500 16500 10500 18150 11550| 18150 11550
30,8 154 352 17,6 352 17,6] 39,6 198 396 198 [7A 22 4b 22| 484 24,2 484|242
53 4 53 46 53 46 51. 47 54 47 51. 47 54 47 55 48 55 48
2x 4" 2x 4" 2x 4" 2x 4" 2x4"
712 796 896 997
133,1 107,1 148,8 118,8 167,5 132,A 186,5 146,1
106 7 24 16 32 21 41 26
169600| 132800 190800 149400 212000 166000 233200 182600
43200 2720 4860 3060 5400 3400 5940 3740
12,8 6,4 14,4 7,2 16 8 17,6 838
42 36 43 37 43 37 4b 38
1x4" 2x 4" 2x 4" 2x 4"

14 8339993]  1693%993%] 16 99%999%] 18 o%6oed 18 0%%8Y 00 ey o0 MRy oo s oo
A LA A\A ATATATATA ATATATATATATATAT A
3219 2759 3679 3104 4139 3449 4599 3794 5058
208 178 237 200 27 223 297 245 326
2x 292 2x 256 2x327 2x 283 2x 362 2 x 309 2397 2 335 2x 433
3280 3230 3580 3510 3930 3980 4430 4280 4780
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Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Paamepbl / Wymiary

Ventilatori Fans Ventiladores BeHtunatopbl o o 0000 00000 000000 0000000 00000000 000000000 0000000000 00000000000
Ventilateurs Ventilatoren Wentylatory n"8 0000 10 00000 12 000000 14 0000000 16 00000000 18 000000000 20 0000000000 22 66000000000
A mm 4656 5820 6984 8148 9312 10476 11640 12804
B mm 2328 3492 4656 3492 4656 5820 3492 4656
C mm --- - -—- - - - 3492 3492
A Circuiti - Circuits - Circuits - Kreisldufe
83833 12883388 *330 Circuitos - KonTtyp - Obieg
//,@ ,% ,ﬁ
1\ |
‘T’
\
B 11164 A F N
A
330 1 48383883 1683888883 18833388888 o
o P N PSP NN L
%%@@%u%%%%

K

v
1

]
v

AN\, AN
B E
A Posizione attacchi
Circuiti: A, F, N lati opposti (*)
330 208888888888 22 88888888888 1830 Circuiti: B, E stesso lato
o o o o & o o
| == e % s % % == % R === e Connection position
i Circuit: A, F, N opposite sides  (*)
Circuits: B, E same side
Position des connexions
Circuits: A, FF N cotés opposés  (*)
; o Circuits: B, E méme coté
@22 z 22
Lage der Anschliisse
C : B | 2328 Kreislaufe: A, F, N Zweiseitig  (¥)
Kreislaufe: B, E Einseitig
Posicion de las conexiones
Circuitos: A, F, N Lados opuestos  (*)
Circuitos: B, E mismo lado
CoepgunHnTenbHasA nNo3uuns
Kontyp: A, ;N MpOTNBOMONOXKHOM
ctopore (*)
Kontyp: B, E C TOW e CTOPOHbI
Guida distanze / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung ggloie:ierLzyhczy o
’ . . ieg: A, F, Przeciwne strony
Guia de dIStanCIaS/PEKOMEHAVEMbIE paccToAHUA Obieg: B, E ta sama strona

Minimalne odlegtosci montazowe

= YT
35 > L goss,  gmsn, mmen
34 S N ™~ ~ B * * *
3,0 ‘
_ T T T H**H**H**HFW
c 25 - ] ~ o I il
k=S L ]
o 20 ~ = \\ \\ ~J ~J ~ D<
1,5 S ™~ ~ T ~ ] -y ]
’ ~ ~J .
1,0 ™~ ™~ ™~ n) 20 ;2 fans ®® @8 e
' ~ SHENES R T 86 ©6 ©0
08 s 0 88 @8 o6
0,0
6,0
Esempio o0 b 20 :I,O 40 50 N 0,5xD(=0,7m)
Example (m)
Exemple n° fans 18 18
Gomsie |H_(m) | 00 | 18
Mpumep
Przyktad D (m) 34 2,5
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Separatori flusso aria / Section division / Cloisonnememt / Ventilatorsektionen
Separadores flujo de aire / Pasaenutenb Bo3aylwHoro notoka / Przegrody wentylatorow

* Versione STANDARD: separazione flusso d’aria per file di ventilatori

e STANDARD version: fan section division for each fan row

¢ \ersion STANDARD: cloisonnement par rang de ventilateurs

* STANDARDAUSFUHRUNG mit Trennwénde je Ventilatorreihe

e Version STANDARD: separacion flujo de aire para cada fila de ventiladores
e CTAHOAPTHAS Bepcusi: pa3neneHna BO3AYLIHbIX MOTOKOB

¢ Wersja STANDARDOWA: przegroda pomiedzy rzedami wentylatorow

¢ Versione speciale: separatore di flusso d’aria per ogni ventilatore

¢ Special version: fan section division for each fan

¢ Version special: cloisonnement par ventilateur

e Spezialausfiihrung mit Trennwénde zwischen den Ventilatorsektionen je Ventilator

¢ Version especial: Separacion por cada ventilador

¢ CneuuanbHoe ncnonHeHwe: Pasaenutens BO3AYLWHOMO NOTOKA ANA KaXAOMO U3 BEHTUNATOPOB
* Wersje specjalne: Przegrody indywidualne dla kazdego wentylatora

Esempio di ordinazione

Ordering example
Exemple de commande
Typenschlissel

XXLD |1

Ejemplo de pedido

Mpumep 3akasa

Nomenklatura

——

XX = Extra large Separatori flusso aria F-N = Normale Codice Circuito
) ] Section division Normal Code Circuit
L - Fluido refrigerante Cloisonnement Normal Code Circuit
Refrigerant fluid Ventilatorsektionen Normal Kode Kreislaufe
Fluid caloporteur Separadores flujo de aire Normal o Cédigo | | Circuitos
Kaltetrager Pas HopmarnbHbIi K K
€ o [leNNTENb BO3AYLLHOrO Normalny on OHTYP
Enfriadores de liquido noToka X . Kod Obieg
XnapareHt Przegrody wentylatorow = gllentnoso
Czynnik chtodzony Sillgi CioUx
D = Batteria doppia 1 = Leise
Twin coil gilencioso .
Batterie double ECLIYMHBIV
Doppelbatterie 2 - Cichy
Doble bateria U = Residenziale
[sonHaA 6aTapen Residential
Podwaéjny wymiennik Résidentiel
Sehr Leise
Residencial
OueHb 6eCLUyMHbIV
Bardzo cichy
Selezione Seleccion

E disponibile un programma dii selezione degli apparecchi
operante in ambiente Windows (REFRIGER®).

Selection

A software for units selection operating under
Windows is available (REFRIGER®).

Seélection

Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant

sous Windows est disponible (REFRIGER®).

Auswahl

Fur die Auslegung der Leistung ist ein

Windows Computerprogramm erhaltlich (REFRIGER®).
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REFRIGER

Esta disponible un programa de seleccién de equipos operando
bajo entorno Windows (REFRIGER®).

Bbi6op
MporpammHoe obecrieueHre
Windows ans onepatueHoro ebibopa (REFRIGER®).

Dobor
Dostepny jest program doborowy pracujacy w Srodowisku
Windows stuzacy do doboru urzadzer (REFRIGER®).



Livello pressione sonora / Sound pressure level

/ Niveau pression sonore / Schalldruckpegel
Nivel de presion sonora / YpoBeHb 3BYKOBOM MOLWHOCTU / Poziom mocy akustycznej

Livello pressione sonora sulla superficie del parallelepipedo indicato, con piano riflettente.

Sound pressure level on the indicated parallelepiped surface, with reflective plane.

Niveau pression sonore sur la surface du parallelepipede indiqué, avec plan réfléchissant.
Schalldruckpegel auf die gezeigte quaderformige Hullflache, mit reflektierender Ebene.

Nivel de presion sonora sobre las superficies del paralelepipedo indicadas, con plano reflectante.

YpoBeHb 3ByKOBOTO AaB/lieHNA Ha NOBEPXHOCTU YKa3aHHOro Napannennnunena ¢ oTparkarowmmm

NN0CKOCTAMMU.

Poziom cisnienia akustycznego na powierzchni prostopadtoscianu, z dolng ptaszczyzng odbijajaca.

Livello potenza sonora / Sound power level

/ Niveau puissance sonore / Schalleistungspegel

Nivel de potencia sonora / YpoBeHb 3BYKOBOW MOWHOCTN / Poziom mocy akustycznej

Livello potenza sonora riferita ad un ventilatore

Single fan sound power level
Niveau puissance sonore se référe a

un seul ventilateur

Schallleistungspegel fiir einen Ventilator

Nivel de potencia sonora para un solo ventilador
YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH A1 OAHOIO BEHTUAATOPA
Poziom mocy akustycznej odnosi sie do jednego wentylatora

Elettroventilatori Fans Ventilateurs  Ventilatoren 0 900
|_Electroventiladores BenTunatopel Wentylatory

Mgggllo Model Modele Modell Modelo Mogenb XXLDF XXLDN XXLDX XXLDU

o et fpe P Pos 6P 6P 8P 12

ﬁ(g)ll;gﬁgsgg)me gg?ggzcetlr(‘)iré Connexion  AnschluB Conexion A A A A A A A A
dB(A)| Tot. 89 82 85 77 74 67 63 57
dB(A) 63Hz 54 55 60 47 58 44 37 29

Frequenza del centro di banda d’ottava dB(A) 125Hz 68 58 64 57 59 52 52 44

Octave band centre frequency dB(A)| 250Hz 80 65 72 63 64 57 52 46

Fréquence de centre de bande d’octave

Oktav-Mittelfrequenzband dB(A)|  500Hz 81 75 79 72 69 61 57 52

Frecuencia del centro de banda de octavas

YacToThl B UCTOUHMKE dB(A) 1kHz 83 77 81 74 69 62 59 53

Czestotliwos¢ srodka pasma oktawy dB(A) 2kHz 84 77 79 70 67 61 56 49
dB(A) 4kHz 81 73 73 64 59 55 50 41
dB(A) 8kHz 75 63 67 59 54 46 40 34

Dati elettrici di targa dei

ventilatori 400V-3PH-50Hz

Questi dati, cui vanno aggiunte le
tolleranze di norma, rappresentano

i valori massimi di assorbimento
nelle condizioni di esercizio piu
gravose e rappresentano i riferimenti
per I'abbinamento di componenti
elettrici non forniti da LU-VE.

Capacity plate of

400V-3PH-50Hz fans

These data, to which the standard
allowances have to be added, are
the maximum absorption values
under the hardest operation
conditions and serve as references
to couple the electrical components
which are not supplied by LU-VE.

Informations électriques indiquées
sur la plaque des ventilateurs:
400V-3PH-50Hz

Ces données, auxquelles seront
ajoutées les tolérances de la
norme, représentent les valeurs
maximales d’absorption dans les
conditions de fonctionnement les
plus difficiles et servent de référence
pour le couplage des composants
électriques non fournis par LU-VE.

0 900
XXLDF XXLDN XXLDX XXLDU
6P 6P 8P 12P
A A A A A A A A
w 3300 1900 2450 1560 1110 680 310 190
A 6,30 3,50 5,20 2,90 2,70 1,36 0,83 0,39
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Elektrische Daten auf dem
Typenschild der Ventilatoren
400V-3PH-50Hz

Diesen Daten sind die
Normtolleranzen hinzuzufiigen.

Sie stellen die max. Aufnahmewerte
bei extremen Betriebsbedingungen
dar und dienen als Bezug fiir die
Gruppierung mit Bezug fur die
Gruppierung mit Komponenten.



Correzione livello pressione sonora per distanza diversa da 10 m.

Sound pressure level correction for other than 10 m.

Correction niveau pression sonore pour distance différent de 10 m. XXLD T 900
Pegelanderung fiir andere Entfernungen als 10 m. m 2 | 3|5 (10|15 |2 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100
Correccion de presion Sonora para distancias diferentes de 10 m. By |10 8[5]0]-3]55[B5]M1]14)16)18
YpoBeHb 3BYKOBOIO AaB/ieHNA Ha pacctoaHmMm 10 m.
Wspotczynniki korekcyjne cisnienia akustycznego dla odlegtosci innej niz 10 m.
Aumento del livello potenza Sound power level increasing Augmentation du niveau Schallleistungspegel in
sonora in funzione del numero dei according to fan number. puissance sonore selon le Abhédngigkeit von der
ventilatori. nombre des ventilateurs. Ventilatoranzahl.
El nivel de potencia sonora YBenuueHue ypoBHSA 3BYKOBOI Wozrost poziomu mocy akustycznej
aumenta en funcion del nimero de MOLLHOCTU B 3aBUCMMOCTH OT w zaleznosci od ilosci wentylatorow.
ventiladores. KOAUYecTBa BEHTUIATOPOB.
XXLD © 900
agN° 8 10 12 14 16 18 20 22
dB (A) +9 +10 +11 +12 +12 +13 +13 +14

I livelli di potenza sonora sono stati

provati secondo la norma
EN 13487.

Nivel de potencia Sonora
comprobado de acuerdo con la
norma EN 13487.

Sound power levels are tested
according to EN 13487.

YpOBHM 3BYKOBOW MOLLHOCTH
NpPOBepEHbI COMNACHO HOpPMaTUBaM
EN 13487.

Datos de placa ventiladores

de 400-3ph-50Hz

Les niveaux de puissance
acoustique sont éprouvés selon la
norme EN 13487.

Pomiary poziomu mocy akustycznej
zostaty wykonane wedtug normy
EN 13487.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

CERTIFY ALL
DRY COOLERS

www. eurovent-certification.com

XapaKTepUCTUKU C ITUKETKU

pBsuratenei 400V- 3PH- 50HZ 400V-3F-50Hz

Dane elektryczne dla wentylatoréow

Estos datos deben sumarse a los
valores indicados como standard,
y son los valores

maximos de consumo bajo las
condiciones mas agresivas,

y sirven como referencia para
calcular las otras componentes
electricas que no sean
suministradas por LU-VE.

3TU AaHHble, MPUHUMAIOT B PaCUHET

HOPMAaTMBHBII 3anac OTKNOHEHUS,
YKa3bIBalOT MaKC. 3HaYeHUs SHepr.
pacxoga Npv camblX TAMXKENbIX
ycnoBuax paboTsl U ABAAIOTCA
ccbinkol ana nogbopa
3/1eKTPUYECKMX KOMMNOHEHTOB

He noctasnaembix pupmoi LU-VE.
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Aby uzyska¢ wartosci maksymalne
poboru mocy, nalezy do ponizszych

wartosci, doda¢ wyspecyfikowane w
normach wskazniki tolerancji.
Wartosci maksymalne wystepuja w
szczegoblnie trudnych warunkach pracy
po zastosowaniu komponentéw nie
wystepujacych w produktach LU-VE.

Die Schalleistungspegel sind nach
EN 13487 Norm gepriift.




EHLD [(Giants)

Dry cooler with regulation,
EC fans and Spray System
Steam turbine water cooler
North East England

EHLD (Giants)

Dry coolers with regulation
Air conditioning installation
Bolshoi Theatre, Moscow, Russia

EHLD [(Giants)

Dry coolers with Spray System

Turbine cooling installation for the production
of electricity

Hannover, Germany




XXLDX [(Mega Giants)

Dry coolers with EC fans and The Whisperer®
Air conditioning installation
Free Provider, Paris, France

EHLD (Giants)

Dry coolers fitted with water-softening plant
Conditioning and cooling of process water for the
production of electronic components
Trane for Swatch, Marin, Switzerland

SHLD (Giants)

Dry coolers with Spray System
Air conditioning installation
Frankfurt exhibition centre (Hall 4), Germany
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